
ÜBERSICHT: ANSCHALTUNGEN AN RWA-ZENTRALE EMB 7300
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2 x 
Akkumulator 2,3 Ah 12V

Akkus in Reihe schalten
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Beim Anschluss Polarität beachten!

! = rot= blau

!
Über externes Sicherungs-
und Schaltelement führen!

!

!

!

!

!

Leitungs-
Endmodul

beim letzten
Antrieb
der Linie

einsetzen!

Steckklemmen!
Zum Anschluss abziehen.

RWA-Auslösung ist im 
Brandfall dem Lüftungs-
betrieb übergeordnet. 

Kein Lüftungsbetrieb bei
Ausfall der Netzspannungs-
versorgung (Akku-Betrieb).

Antrieb
24V DC

Antrieb
24V DC

AU
F

ZU

NC

Klemme

Anschluss: Antrieb mit Endmodul 
und Thermo-Maximal-Melder

Anschluss: 
Lüftungstaster

Anschluss: 
Handsteuereinrichtung (HSE) und Rauchmelder

Leitungs-
Endmodul

Farbe

BU  = blau

BN  = braun

OG = orange

BK = schwarz

max. 400 m

Standard:
Totmann-Betrieb

Rauchmelder

Thermo-
Maximal-
Melder

Öffnen

Schließen

USB

Klemmen
EMB 7300

max. 10 Stück
max. 400 m

RE im letzten 
Melder der Linie 

einsetzen.

Werden keine Rauchmelder und 
kein BMA-Modul angeschlossen, 
zwischen Klemme 1 / 22 einen 
10 kΩ-Widerstand einsetzten.

Regensensor 24 V
max. 200 m
min. 1,5 mm2

Deckel

Abdeckung

Windsensor
max. 200 m
min. 0,5 mm2

RAUCHABZUG

Signal für 
Selbsthaltung

ca. 1 s


