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ÜBERSICHT KLAPPHEBELANTRIEBE FTA

FTA600 R KLAPPHEBELANTRIEBE

 ■  Ausführung 24V DC, S12

 ■  Drehmoment AUF/ZU 215 Nm / 215 Nm

 ■  Öffnungswinkel (Hebel) 0 – 93 Grad

 ■  Geschwindigkeit 2,0 Grad/s (45 s für 90°)

 ■  Gehäuserohr (B x T x L) 40 x 56 x 421 mm, Aluminium

 ■  Ausstellmechanismus Hebel 20 x 30 x 405 mm, Aluminium

 ■  Varianten Solo mit Rolle für Nachströmöffnungen

 ■  Schutzart IP32

FTA600 DF KLAPPHEBELANTRIEBE

 ■  Ausführung 24V DC, S12

 ■  Drehmoment AUF/ZU 215 Nm / 215 Nm

 ■  Öffnungswinkel (Hebel) 0 – 93 Grad

 ■  Geschwindigkeit 2,0 Grad/s (45 s für 90°)

 ■  Gehäuserohr (B x T x L) 40 x 56 x 421 mm, Aluminium

 ■  Ausstellmechanismus Hebel 20 x 30 x 381 mm, Aluminium

 ■  Varianten Solo mit Anlenkhebel  
 für einwärts öffnende Drehflügel

 ■  Schutzart IP32

FTA600 GF KLAPPHEBELANTRIEBE

 ■  Ausführung 24V DC, S12

 ■  Drehmoment AUF/ZU 215 Nm / 215 Nm

 ■  Öffnungswinkel (Hebel) 0 – 93 Grad

 ■  Geschwindigkeit 2,0 Grad/s (45 s für 90°)

 ■  Gehäuserohr (B x T x L) 40 x 56 x 421 mm, Aluminium

 ■  Ausstellmechanismus Hebel 20 x 30 x 444 mm, Aluminium

 ■  Varianten Solo mit Gleitschiene  
 für auswärts öffnende Drehflügel

 ■  Schutzart IP32

FTA600 DF

FTA600 GF

FTA600 R
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KLAPPHEBELANTRIEBE FTA
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FTA

FTA R

S12 24 0 – 93 215

215

45,0 45,0 1,4FTA DF 215

FTA GF 215

LEGENDE

   geeignet    weniger geeignet

S12 intelligente Regelelektronik programmierbar für Synchronlauf und Sonderfunktionen

ÜBERSICHT KLAPPHEBELANTRIEBE FTA

Übersicht FTA600
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