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LZ PG

M-COM

6
S12/S3

24 V DC +/- 20%,  2 Vss

<12 mA 
S12

 524177

P30

0 °C ... + 70 °C

45 x 17 x 6 mm 

3 x 0,5 mm² x 50 mm 

M-COM

M-COM® Click

6 S12/S3

: 
24 V DC +/- 20%, (max 2 Vss) 

: <12 mA 
: S12

 
IP30  

 
0 °C ... + 70 °C

 524167

 
40 x 26 x 15 mm 

M-COM® Click

:

: 
24 V DC +/- 20 %, (max. 2 Vss) 

:  

 5 x 0,5 mm2(24V) 
 6 x 0,75 mm2(230V) 

: 1,5 mm2 

DIN EN 60335-1

: 24V

3 m  - 24 V DC  501251 

5 m  - 24 V DC  501252 

10 m  - 24 V DC  501253 

: 230V

3 m  - 230 V DC  501273 

5 m  - 230 V DC  501275 

10 m  - 230 V DC  501280 
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LZ PG

RM-E

 S3/S12

24V DC +/- 20%, (max. 2 Vpp) 
 < 5 mA 

S3, S12

 500158

 
IP 54 

0 °C ... + 70 °C

94 x 94 x 42 mm

S3/S12

USKM

 3

: 3
, 2

24V DC +/- 20%, (max. 2 Vpp) 
 < 50 mA
 

 3 ; s < 300 mm

 512140

 
2,5 A

 
S1, S2, S3, S12, FV1, OFV1, 
OFV1 

 
IP 54  

 
0 °C ... + 70 °C 

 
110 x 110 x 66 mm

,
:2,5 mm²
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LZ PG

TRM

230V AC
24V DC . 

24 V DC

24V DC +/- 20%, (max. 2 Vpp) 
< 100 mA 

1

 670071

 
230V AC  3,0 A

S2, S3, S12, MP
 

IP 54 
0 °C ... + 70 °C

 
98 x 98 x 58 mm

 
4 mm² 

UniPC

24V DC +/- 20%

24 V DC: S3, S12, S12 V.2
230 V AC: S12, S12 V.2

UniPC  ( )
 “ParInt”
USB 

3  1,0 mm²
USB 

524178

CPU 1 GHz 
OS Microsoft®
Windows 7
Windows 10
RAM min. 512 MB
HDD min. 100 MB

24 V DC

!
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LZ PG

PK

 24 VDC 230 
VA C  
( )

230V AC 

24V DC / 230V AC 

 3 A

 533981

 
,

-5 °C ... + 40 °C

250 x 220 x 210 mm

 3,6 kg 

:  
2  + 1 

net

DL240  240 net

DL241  241 net
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 / 

RAL

516030 net

1 – 20 516004

net
21 – 50 516004

51 – 100 516004

101 516004

 / 

RAL

516030 net

1 – 20 516032

net
21 – 50 516032

51 – 100 516032

101 516032

 / 

RAL

516030 net

1 – 20 516031

net
21 – 50 516031

51 – 100 516031

101 516031

 / 

 S12 LZ PG

24V S3/S12 1 524182

net

230V S12 1 495588

S12 24V  1 524190

230V S12  1 495590

24V/230V S12 1 524180

 / 

 PLA S3 LZ PG

516000 net
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EN12101-2 NSHEV 

EN 12101-2 :2003 „ “ – 2 : „ “ NSHEVs
 (DoP) (CPR) CE .

DoP .

NSHEVs  . 
.

. . EN 14351 ( ), EN 13830 ( ) EN 
14963 ( ) 

 NSHEV . EN 12101-2 , EN 
12101-2 NSHEV .

, NSHEV , . .

, IFT EN12101-2
2003 . NSHEVs . 

NSHEVs

NRWG | SHEV
系统 型材 开启 范围 ITT CoCoP

Ferralux 
NRWG 011

旭格 
AWS

AWS 50 内开/外开窗

立面 11-002647-PR01 (PP-04) 0757_CPR-288-6032781-2-4

AWS 60 内开/外开窗

AWS 65 内开/外开窗

AWS 70 内开/外开窗

AWS 75 内开/外开窗

AWS 57RO 外开窗

AWS 57RO 外开窗 天窗 11-002647-PR01 (PP-04) 0757-CPR-288-6032781-8-2

Ferralux 
NRWG 050

Forster Unico 内开/外开窗 立面 12-001670-PR01 (PB-03) 0757-CPR-288-0632781-3-4

Ferralux 
NRWG 070

Raico

Frame+ 65W 内开/外开窗

立面 15-001142-PR02 (PP-02) 0757-CPR-288-6032781-4-4
Frame+ 75WE 内开/外开窗

Frame+ 75WA 内开/外开窗

Wing 105D 外开窗

Wing 105D 外开窗 天窗 15-001142-PR02 (PP-02) 0757-CPR-288-6032781-7-2

Ferralux 
NRWG 080

Hueck

Lambda WS 075 内开窗

立面 16-002717-PR10 (PP-01) 0757-CPR-288-6032781-9-1

Lambda WS 075 IS 内开窗

Lambda WS 075 CD/RD 内开窗

Lambda WS 075 OU 外开窗

Lambda duo90 内开窗

Lambda duo90 IF 内开窗

Ferrlaux 
NRWG 100

Aliplast

Imperial IP 75 外开窗

立面 16-004337-PR12 (PP-02) 0757-CPR-288-6032781-10-1
Superial SP 85 外开窗

Ecofutural EF75 外开窗

Star GT 90 外开窗
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EN 12101-2 NSHEV

LZ PG

BS24 BS24-1  H = 175 mm  151605

BS24-2  H = 460 mm  151600

 (1 2
). , 

 
(BS24-3, -4, -5)

 4

 

 

: 
BS24-1  100 – 200 mm 
BS24-2  200 – 500 mm

BS24 BS24-3  B = 50 mm  151612

BS24-4  B = 60 mm  151610

BS24-5  B = 80 mm  151611

 
 

NSHEV


