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RWA 1050

 ■  Betriebsspannung 24V DC

 ■  Anwendung Drehflügel einwärts öffnend

 ■  Öffnerantriebe PL6 S1 (600 N) / PL10 S1 (1000 N) 
 an der Nebenschließkante (NSK)

 ■  Verriegelungsantriebe FV3 / OFV / (FV1 mit USKM)  
 an der Hauptschließkante (HSK)

 ■  Konsolen K97 rechts / links

 ■  Flügelböcke F11

 ■  Varianten Öffnerantrieb Solo / TE = Tandem  
 (mit USKM)

 ■  Schutzart IP32

RWA 1000

 ■  Betriebsspannung 24V DC

 ■  Anwendung Kipp-/Klapp-/Drehflügel einwärts öffnend

 ■  Öffnerantriebe PL6 S1 (600 N) / PL10 S1 (1000 N) 
 an der Nebenschließkante (NSK)

 ■  Verriegelungsantriebe FV3 / OFV / (FV1 mit USKM) 
 an der Hauptschließkante (HSK)

 ■  Konsolen K15 (H = 150 mm), B20 für FV3 (FM)

 ■  Flügelböcke F11

 ■  Varianten Öffnerantrieb Solo / TE = Tandem  
 (mit USKM)

 ■  Schutzart IP32

RWA 1100

 ■  Betriebsspannung 24V DC

 ■  Anwendung Kipp-/Klapp-/Drehflügel auswärts öffnend

 ■  Öffnerantriebe PL6 S1 (600 N) / PL10 S1 (1000 N) 
 an der Nebenschließkante (NSK)

 ■  Verriegelungsantriebe FV3 / (FV1 mit USKM) 
 an der Hauptschließkante (HSK)

 ■  Konsolen K15 (H = 150 mm) / K37 (H = 250 mm) / B20

 ■  Flügelböcke F11

 ■  Varianten Öffnerantrieb Solo / TE = Tandem  
 (mit USKM)

 ■  Schutzart IP32

ÜBERSICHT RWA-BESCHLAGSYSTEME

RWA 1050

RWA 1000

RWA 1100
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RWA-BESCHLAGSYSTEME

RWA-BESCHLAGSYSTEME
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(*1    An der HSK von Drehflügeln Einsatz von FV mit 2 oder 3 VP möglich 
(*2    Systemspezifisches Mehrpunktverriegelungssystem 

ÜBERSICHT RWA-BESCHLAGSYSTEME
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ANTRIEBE FÜR RWA-BESCHLAGSYSTEME

ÜBERSICHT SPINDELANTRIEBE
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[VDC] [mm] [N] [N] [mm] [A] 

PL6 S1 24 100 – 300 600 600 5,8 5,8 350 0,8

PL10 S1 24 100 – 300 1000 1000 2,6 2,6 150 0,8

ÜBERSICHT VERRIEGELUNGSANTRIEBE
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[mm] [VDC] [N] [N] [s] [A] [A]

FV1 24 600 1000 5,0 0,3

FV3 24 600 1000 5,0 0,3 S1 0,8

OFV 90° – 180° 24 10 Nm 22 Nm 4,5 / 9,0 0,3 S1 0,9 – 3,0

LEGENDE

   geeignet           weniger geeignet      

S1    ohne Abschaltelektronik (diese muss extern vorhanden sein)

    nur mit externer Abschalt- und Kontrollmodul USKM
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ANBAUBEISPIELE RWA-BESCHLAGSYSTEME 

ANBAUBEISPIELE

RWA1000 Solo – einwärts öffnend RWA1000 Solo – einwärts öffnend RWA1000 Tandem – einwärts öffnend

Darstellung am Kippflügel Darstellung am Kippflügel Darstellung am Kippflügel

RWA1000 Solo – einwärts öffnend RWA1000 Solo – einwärts öffnend RWA1100 Solo – auswärts öffnend

Darstellung am Klappflügel Darstellung am Drehflügel Darstellung am Kippflügel

RWA1100 Solo – auswärts öffnend RWA1100 Tandem – auswärts öffnend RWA1100 Solo – auswärts öffnend

Darstellung am Klappflügel Darstellung am Klappflügel Darstellung am Drehflügel

RWA1050 Solo – einwärts öffnend RWA1050 Tandem – einwärts öffnend RWA1050 Tandem – einwärts öffnend

Darstellung am Drehflügel Darstellung am Drehflügel Darstellung am Drehflügel
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