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 EMB7300 2.5 A

 

LZ PG

EMB7300 2.5 A 0101 683020-0101

:  24 V DC

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 115 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
: 2 5 A
: -5°C … + 40°C
:  IP30

: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 225 x 285 x 122 mm

: 1.5 mm² / : 4 mm² ( ) 

VDS G 514001( SHEV ) 

:  1  / 1

 ( ) 
 
 
  2x 12 V / 2.3 Ah  ( 541000)

(HSE) LZ PG

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE   (  RAL 3000) 683021-0101

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE  (  RAL 1018) 683022-0101

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE  (  RAL 7035) 683023-0101

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE  (  RAL 5009) 683024-0101

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE (  RAL 2011)
                                       VDS G 514001

683025-0101
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 EMB7300 5 A

LZ PG

EMB7300 5 A 0101 683050-0101

 :  24 V DC  

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 460 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 0.5 Vpp)
: 5A
: -5°C … + 40°C
:  IP30

: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 225 x 285 x 122 mm

: 1,5 mm² / : 6 mm² ( ) 

VDS G 514001( SHEV )

:  1  / 1

 ( ) 
 
 
  2x 12 V / 2,3 Ah  ( 541000)

(HSE) LZ PG

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 3000) 683051-0101

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 1018) 683052-0101

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 7035) 683053-0101

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 5009) 683054-0101

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 2011)
                                       VDS G 514001

683055-0101

EMB7300 5 A 0102 683050-0102

:  24 V D C

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 460 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 0.5 Vpp)
: 5 A
: -5°C … + 40°C
:  IP30

: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 225 x 285 x 122 mm

: 1,5 mm² / : 6 mm² ( ) 

VDS G 514001

:  1  / 2

 ( ) 
 
 
  2x 12 V / 2,3 Ah  ( 541000)
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 EMB7300 2.5 A / 5 A

 

LZ PG

MB7300 2.5 A / 5 A 683111

:  EMB7300 2.5 A 5 A 225 x 285 x 111 mm

: 
: RAL7035 ( )
: 
 (WxHxD): 254 x 314 x 96 mm 
: 
(WxHxD): 282 x 314 x 48 mm 

: 160 mm 6.3 mm
: 240 x 320 x 93 mm

    4 M3x6 4 A4
  4 M5 4  13 x 13 x 1.4 mm  8  ST3. 5x6.5
 

683250

: 12V / 2.3 Ah 

: 
: RAL9016 ( )

 EMB7300 2.5 A  EMB7300 5 A

5 A2,5 A

5 A2,5 A
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EMB7300 10 A

 

LZ PG

EMB7300 10 A 0101 683010-0101

 :  24 V DC

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 506 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 0.5 Vpp)
: 10A
: -5°C … + 40°C
:  IP40

                                                           IP54
: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 400 x300 x150 mm

: 1.5 mm² / : 6 mm² ( ) 

VDS G 514001
:  1  / 1

 ( ) 
 
  2x 12 V / 7 Ah  ( 542000)

EMB7300 10 A 0102 683010-0102

:  24 V DC, 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 506W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 0.5 Vpp)
: 10A
: -5°C … + 40°C
:  IP40

                                                           IP54
: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 400 x300 x150 mm

: 1.5 mm² / : 6 mm² ( ) 

VDS G 514001
:  1  / 2

 ( ) 
 
  2x 12 V / 7 Ah  ( 542000)

EMB7300 10 A 0204 683010-0204

:  24 V DC, 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 506W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 0.5 Vpp)
: 10A
: -5°C … + 40°C
:  IP40

                                                           IP54
: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 400 x500 x200 mm

: 1.5 mm² / : 6 mm² ( ) 

VDS G 514001

2个主板:  2  / 4

 ( ) 
 
  2x 12 V / 7 Ah  ( 542000)
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 EMB7300 20 A

 

LZ PG

EMB7300 20 A 0102 683220-0102

:  24 V DC  

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 805 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 0.5 Vpp)
: 20A
: -5°C … + 40°C
:  IP40

                                                           IP54 
 , , RAL 7035 ( )

 (WxHxD): 400 x400 x200 mm
: 1.5 mm² / : 6 mm² ( ) 

VDS G 514001

:  1  / 2 

 ( ) 
 
  2x 12 V / 7 Ah  ( 542000)

EMB7300 20 A 0204 683220-0204

:  24 V DC, 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 805W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 0.5 Vpp)
: 20A
: -5°C … + 40°C
:  IP40

                                                           IP54
: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 400 x500 x200 mm

: 1.5 mm² / : 6 mm² ( ) 

VDS G 514001

2个主板:  2  / 4

 ( ) 
 
  2x 12 V / 12 Ah  ( 542000)

订购号 VE 

500001 墙体固定支架，实现 IP54 4 件

20 A10 A

LZ PG
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LZ PG

EMB7300 2.5 A 0101 5100683020

:  24V DC

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 115 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
: 2 5 A
: -5°C … + 40°C
:  IP30

: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 225 x 285 x 122 mm

: 1.5 mm² / : 4 mm² ( )   

:  1  / 1

 ( ) 
 
 
  2x 12 V / 2.3 Ah  ( 541000)

(HSE) LZ PG

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE   (  RAL 3000) 683021-0101

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE  (  RAL 1018) 683022-0101

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE  (  RAL 7035) 683023-0101

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE  (  RAL 5009) 683024-0101

EMB7300 2.5 A 0101-T HSE (  RAL 2011)
                                       VDS G 514001

683025-0101

 EMB7300 2.5 A
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LZ PG

EMB7300 5 A 0101 5100683050

:  24V DC

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 460 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
: 5A
: -5°C … + 40°C
:  IP30

: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 225 x 285 x 122 mm

: 1,5 mm² / : 6 mm² ( )  

:  1  / 1

 ( ) 
 
 
  2x 12 V / 2.3 Ah  ( 541000)

(HSE) LZ PG

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 3000) 683051-0101

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 1018) 683052-0101

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 7035) 683053-0101

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 5009) 683054-0101

EMB7300 5 A 0101-T HSE  ( RAL 2011)
                                       VDS G 514001

683055-0101

EMB7300 5 A 0102 5101683050

:  24 V D C

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 460 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
: 5A
: -5°C … + 40°C
:  IP30

: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 225 x 285 x 122 mm

: 1,5 mm² / : 6 mm² ( )  

:  1  / 2

 ( ) 
 
 
  2x 12 V / 2.3 Ah  ( 541000)

 EMB7300 5 A
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LZ PG

EMB7300 10 A 0101 5100683010

 :  24 V DC

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 506 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
: 10A
: -5°C … + 40°C
:  IP40

                                                           IP54
: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 400 x300 x150 mm

: 1.5 mm² / : 6 mm² ( )  

:  1  / 1

 ( ) 
 
  2x 12 V / 7 Ah  ( 542000)

EMB7300 10 A 0102 5101683010

:  24 V DC

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 506 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
: 10A
: -5°C … + 40°C
:  IP40

                                                           IP54
: , , RAL 7035 ( )
 (WxHxD): 400 x300 x150 mm  

CCC : A 0031047

:  1  / 2

 ( ) 
 
  2x 12 V / 7 Ah  ( 542000)

 EMB7300 10 A
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Part.-No. LZ PG

EMB7300 20 A 0102 5100683220

:  24 V DC

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 805 W
 24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
: 20A
: -5°C … + 40°C
:  IP40

                                                           IP54 
 , , RAL 7035 ( )

 (WxHxD): 400 x400 x200 mm
: 1.5 mm² / : 6 mm² ( )  

:  1  / 2

 ( ) 
 
  2x 12 V / 12 Ah  ( 542000)

 EMB7300 20 A
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EMB7300

LON73 683243

: EMB7300 LON

: 24 V DC
: -5°C … + 40°C
:  5% … 90%

:  ( )
 (WxHxD): 40 x 50 x 13 mm

LON- : LPT10
:   0.6 – 0 8 mm ( ) 

(

   
 
 LON-maker

LZ1 / LZ6 / EMB 7300 BI-K - KNX 683999

:  LZ1 / LZ6 / EMB 7300 KNX

: 24 V DC
: -5°C … + 40°C
:  5% … 90%

: 16
9mA

PCB
(WxH):                                          51 x 42 mm

: 2 x 2 x 0,8 mm²(KNX )

   KNX
   KNX

 

LZ PG

WR-SET  TYPE 7x/8x – 482100

: WRAG2 Typ IV  WM SHEV

: 24 V DC (+/- 20%)
TYPE III – , 5 .

: 1 , 48 V / 5A
: <150 mA

:  , ABS   
(WxHxD): 100 x 85 x 172 mm

: , 4 m
: 1 ,  48 V / 1A
TYPE III – 3  (PA6)

: 
: 250 x 250 x 80 mm 

: , 4 m

 : TYPE III ( 482021) TYPE III ( 480210)   ( 515950)  
 ( 482093)   

LON

LON73 2x EMB7300 683270 net
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EMB7300  

 

LZ PG

REL65

: EMB7300  

: 24 V DC
: -5°C … + 40°C

:  ( )
 (WxHxD): 20 x 40 x 13 mm

: 1 ,  48 V / 1A
: 3x 1.5 mm² ( )

   

7xPSB

:  EMB7300 24V DC

: 24 V DC
: -5°C … + 40°C
: 0,5 A

:  ( )
 (WxHxD): 20 x 32 x 13 mm

:  1.5 mm² ( )
: 2  24 V DC 

 2 24 V DC  

 
    
    4 x 1.5 mm²

: 

订购号  

650200

650200-9

LZ PG

订购号  

683256

683256-9

LZ PG
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EMB7300

 
LZ PG

USB 683253 net

: USB EMB7300

USB : USB2
: 3 m

    „EMB-Compact“ 

Win7/Win10 64
LZ PG

3 683260 net

3 683261 net

683262 net

: 72

 
: 

: 12 V DC
: 
: 4  ( )
: 1,2 – 12 Ah:  4,8 mm 

 17 – 38 Ah: M5
:  

 
  (WEEE)

: !

2,2/2,3 Ah, 12 V 1 541000 net

7 Ah, 12 V 1 542000 net
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EMB7300  

 

LZ PG

3,6 V   545050 net

Radio-HSE - 

: EMB 7300

: 3,6 V DC
: -5°C … + 40°C

: ,  (ABS)
 (WxHxD) 130 x 130 x 32 mm

: IP30

: , , 
: /

 ,  ( )
 
 3,6 V 

Radio-HSE  (  RAL 3000) 528731

Radio-HSE  (  RAL 1018) 528732

Radio-HSE  (  RAL 7035) 528733

Radio-HSE  (  RAL 5015) 528734

Radio-HSE  (  RAL 2011) 528735

528737

: EMB 7300 Radio-HSE( ) 10 Radio-HSE

: -5°C … + 40°C
:  ( ) 5% … 90%

 (WxHxD) 34 x 265 x 82 mm
:             SMA 

 EMB 7300 Radio-HSE

SHEV 528738

: EMB 7300 Radio-HSE  10 Radio-HSE 

: 24 V DC
: -5°C … + 40°C
: ( ) 5% … 90%

:  ( PCB)
 (WxH): 51 x 42 mm

: SMA 

 
 EMB 7300 Radio-HSE

RADIO

RADIO

RADIO

RADIO
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LZ PG

 FLS 24V 623000 ❏

: 24 V DC

 868,2 MHz

 . 170 gr. ( )
:  (  RAL 9016)
:  (aP)  
 (W × H × D):   103 × 98 × 28   

:   0…+50°C,  -10…+50°C  
:  80% rF,   

:  2 x 1,5V  (2 , AA / mignon / LR6) or
                                           2 x 1,2V  (2 , AA / mignon / LR6)

:    
:  200 gr.

:   
:  (aP)  

:  IP 44  
 (W × H × D):   96 × 77 × 118 

:   -30…+60°C,  -30…+70°C  
:  12 - 40 V DC
:   2,2 W (at 24 V),  2 W (at 24 V)

: (OPEN / CLOSE / COM) 
:   1,2 W  
:  -40…+80°C  
: 0…35 m / sec
: 0…150 kLux

 
 
 

EMB7300


