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EMB8000 5 A (400 x 500 x 200mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 322 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 5 A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 400 x 500 x 200 mm

:  1
: 1

:  PM, CM, DM
: 2 x 12 V / 12 Ah ( )

: 

EMB8000+

EMB8000 5 A (600 x 600 x 250mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 322 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 5 A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x 600 x 250 mm

:  1
: 1

: 2 x 12 V / 12 Ah ( )

: 

5 A

LZ PG

688305-9501 PM, CM, DM ME 8 HS 300 mm

688305-9503 PM, CM, IDM ME 8 HS 300 mm

5 A

LZ PG

688305-9601 PM, CM, DM ME 19 HS 500 mm

688305-9603 PM, CM, IDM ME 19 HS 500 mm
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EMB8000+

EMB8000 10 A (400 x 500 x 200mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 506 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 10A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 400 x 500 x 200 mm

:  1
: 1

: 2 x 12 V / 12 Ah ( )

: 

10 A

LZ PG

688310-9501 PM, CM, DM ME 7 HS 300 mm

688310-9503 PM, CM, IDM ME 7 HS 300 mm

EMB8000 10 A (600 x 600 x 250mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 506 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 10A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x 600 x 250 mm

:  1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

10 A

LZ PG

688310-9601 PM, CM, DM ME 19 HS 500 mm

688310-9603 PM, CM, IDM ME 19 HS 500 mm
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EMB8000+

EMB8000 24 A (600 x 600 x 250mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 805 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 24A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x 600 x 250 mm

:  1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

24 A

LZ PG

688324-9501 PM, CM, DM ME 19 HS 500 mm

688324-9502 PM, CM, DMX ME 18 HS 500 mm

688324-9503 PM, CM, IDM ME 19 HS 500 mm

EMB8000 24 A (600 x 800 x 250mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 805W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 24A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x 800 x 250 mm

:  1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

24 A

LZ PG

688324-9601 PM, CM, DM ME 19 HS 1000 mm

688324-9602 PM, CM, DMX ME 18 HS 1000 mm

688324-9603 PM, CM, IDM ME 19 HS 1000 mm
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EMB8000+

EMB8000 48 A  (600 x 600 x 250mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 1610W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 48A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x600 x 250 mm

 1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

48 A

LZ PG

688348-9501 PM, PME,CM, DM ME 9 HS 500 mm

688348-9502 PM, PME,CM, DMX ME 8 HS 500 mm

688348-9503 PM, PME,CM, IDM ME 9 HS 500 mm

EMB8000 48 A (600 x 800 x 250mm)

: ,

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 1610W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 48A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x800 x 250 mm

 1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

48 A

LZ PG

688348-9601 PM, PME,CM, DM ME 17 HS 500 mm

688348-9602 PM, PME,CM, DMX ME 16 HS 500 mm

688348-9603 PM, PME,CM, IDM ME 17 HS 500 mm
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EMB8000+

EMB8000 72 A (600 x 800 x 250mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 2415 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 72A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x800 x 250 mm

:
 1

: 1
: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

72 A

LZ PG

688372-9501 PM, 2xPME,CM, DM ME 15 HS 500 mm

688372-9502 PM, 2xPME,CM, DMX ME 14 HS 500 mm

688372-9503 PM, 2xPME,CM, IDM ME 15 HS 500 mm

EMB8000 72 A (600 x 800 x 250mm)

: 

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 2415W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 72A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 800 x800 x 250 mm

 1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

LZ PG

688372-9601 PM, 2xPME,CM, DM ME 24 HS 700 mm

688372-9602 PM, 2xPME,CM, DMX ME 23 HS 700 mm

688372-9603 PM, 2xPME,CM, IDM ME 24 HS 700 mm

72 A
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EMB8000+

EMB8000 96 A (800 x 800 x 250mm)

: 

: 400 V AC ( 50/60 Hz)
                                                           3

: 3220 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 96A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 800 x800 x 250 mm

 2
: 12

: 4 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

96 A

LZ PG

688396-9501 2xPM, 4xPME,2xCM, 2xDM ME 10 HS 1000 mm

688396-9502 2xPM, 4xPME,2xCM, 2xDMX ME 9 HS 1000 mm

688396-9503 2xPM, 4xPME,2xCM, 2xIDM ME 10 HS 1000 mm

EMB8000 96 A (800 x 1000 x 250mm)

: 

: 400 V AC ( 50/60 Hz)
                                                           3

: 3220 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 96A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 800 x1000 x 250 mm

:
 2

: 2
: 4 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

LZ PG

688396-9601 2xPM, 2xPME,2xCM, 2xDM ME 17 HS 1000 mm

688396-9602 2xPM, 4xPME,2xCM, 2xDMX ME 16 HS 1000 mm

688396-9603 2xPM, 4xPME,2xCM, 2xIDM ME 17 HS 1000 mm

96 A
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EMB8000+

 

EMB8000 24 A (600 x 600 x 250mm)

: ,

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 805 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 24A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x 600 x 250 mm

:  1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

24 A

LZ PG

5100688324 PM, CM, DM ME 19 HS 500 mm

EMB8000 48 A (600 x 600 x 250mm)

: ,

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 1610W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 48A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x600 x 250 mm

 1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

LZ PG

5100688348 PM,PME, CM, DM ME 9 HS 500 mm

48 A
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EMB8000 72 A (600 x 800 x 250mm)

: ,

: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
: 2415 W
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
: 72A

: , , RAL 7035 ( )
(WxHxD): 600 x800 x 250 mm

 1
: 1

: 2 x 12 V / 38 Ah ( )

: 

72 A

LZ PG

5100688372 PM, 2xPME,CM, DM ME 15 HS 500 mm
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DM – 

:  

: 24 V DC
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)

: 5,3 mA
: 10 A

 (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, 
:  1 ME

:  ( 10 ),  /
:  ( / )
: , , ,   /

: :  /
:   1 mm² ( ), : 2,5 mm²,  

                                                            6,3 mm: ,  
                                                           

  35mm EMB8000

DMX – 

: 

: 24 V DC
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)

: 5,3 mA
: 20 A

 (WxHxD): 100 x 120 x 45 mm, ABS, 
:  2 ME

:  ( 10 ),  /
:  ( / )
: , , ,   /

: :  /
:   1 mm² ( ),   

                                                            6,3 mm: ,  
                                                           

   ,  35mm , EMB8000

:  6.3 mm ! 3 2.5 mm² ! ( )

EMB8000+

10 A

LZ PG

688250

688250-9

20 A

LZ PG

688255

688255-9
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SM – 

: 

: 24 V DC
: 24 V DC
: 12,6 mA

 (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS,
:  1 ME

:  3  ( 10 )  
  ( 10 )

: 1 ( , 42 V / 0.5A)
: , , 

: : 
:   1 mm² ( ),  

   ,  35mm , EMB8000

EMB8000+

IDM – 

:  S12 / S3  10A

: 24 V DC
: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)

: 6 mA
: 10 A

 (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, 
:  1 ME

:  ( 10 ),  /
:  (  S12 / S3 )
: , , ,   /

: :  /
:   1 mm² ( ), : 2,5 mm²,  

                                                            6,3 mm: ,  
                                                           

0-10 V

  35mm EMB8000

10 A

LZ PG

688257

688257-9

LZ PG

688150

688150-9
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RM6 – 

: 

: 24 V DC
: 5,3 mA

 (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, 
:  1 ME

: 6  ( , 42V / 0,5A)
: ,  

:   1 mm² ( ), 
 

 ,  35mm EMB8000

IM-K - KNX

: EMB8000 KNX

: 24 V DC
: 6 mA

9 mA

16 16
 (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS( ), 

:  1 ME
: 6 KNX

                                                           3 KNX
KNX

: , KNX
KNX  

:   1 mm² ( ), 
 

  35mm EMB8000 KNX ETS

LZ PG

688200

688200-9

LZ PG

688265

688265-9
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WM – 

: 

: 24 V DC
: 24 V DC
: 13,0 mA

 (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, black
:  1 ME

:   , ,  

: ( , 42 V / 0.5A)
: , ,  /  

:   1,5 mm² ( )

  35mm  EMB8000

EMB8000+

LZ PG

688180

688180-9
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: 230 V AC 24 V DC  24 V DC

: 24 V DC, +/-20% (max. 2 Vpp)
: <100 mA
: 230 V AC / 3 A

: S2, S3, S12, MP
: 0 ... +70 °C

: , , 
 (WxHxD): 98 x 98 x 58 mm
:  4,0 mm² ( )

: IP54
 

 

LZ PG

670071

670075-9  
5x4,0 mm2

 LZ PG

659941  5 x 2,5 mm2 net

659942  5 x 6,0 mm2 net

659943  5 x 10  mm2 net

659944  5 x 16  mm2 net

659945-9  1 x 2,5 mm2 net

659946-9  1 x 6,0 mm2 net

659947-9  1 x 10  mm2 net

659948-9 1 x 16  mm2 net

订购号 VE 

500001 IP54墙体固定支架 4 件

订购号  

240 计划创建 每一个排烟组 / 通风组

LZ PG

net

LZ PG
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LZ PG

 EMB8000

:  EMB8000

: Window 7/10 64位

    
  

( )

TPB-1M – 1 688911 net

TPB-3J – 3 688913 net

EMB 8000

688930 net
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LZ PG

: 72

 
: 

: 12 V DC
: 
: 4  ( )
: 7 – 12 Ah:  4,8 mm 

 17 – 38 Ah: M5
:  

 
  (WEEE)

: !

7 Ah, 12 V 1 542000 net

12 Ah, 12 V 1 542200 net

17 Ah, 12 V 1 543000 net

24 Ah, 12 V 1 544000 net

38 Ah, 12 V 1 545000 net

 12 V DC


