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 KS4

,  ferralux®-NSHEV( EN12101-2 ) 

RAL

(max. 24 V,500 mA)

S12

  (max. 24 V, 500 mA)

M-COM® Click

 KS4

ISO 14025 EN 15804 III EPD  

LCA

WWW.AUMUELLER-GMBH.DE EPD
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KS4
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KS4 S12 24V DC R

 : , , ferralux®-NSHEV

 S12

 (max. 24 V,500 mA)

AUMÜLLER-Click

 

  (max. 24 V, 500 mA)

 M-COM (S3/S12)
 

UN 24V DC (19V ...28V)

IN 0.9 A

IA 1.2 A

PN 22 W

DC 5  (ED 30% - ON: 3 min./OFF: 7 min.)

IP 32

-5 °C ... +60 °C

FZ 400 N 

FA

s > 600 mm 

FH  1800 N ( )

,  5 x 0.5 mm², ~2m

v
s < 400            8.0 mm/S    8.0 mm/S
s 500 – 600     12.0 mm/S    8.0 mm/S
s > 600        13.5 mm/S    8.0 mm/S

s 50 – 1000 mm 

L

(max. 24 V, 500 mA

<<70 dB (A)

AUMÜLLER  
:

:  501250 - 1 m  / 501258 - 2 m  / 
  501251 - 3 m  / 501252 - 5 m  / 501253 - 10 m 

24V DC

24V DC
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KS4 S12 24V DC R

s [mm] L [mm]

LZ PG

200 455 KS4 200 S12 24V R E6/C-0 1 5100522020

200 455 KS4 200 S12 24V R E6/C-0 1 522020

300 551 KS4 300 S12 24V R E6/C-0 1 5100522030

300 551 KS4 300 S12 24V R E6/C-0 1 522030

400 551 KS4 400 S12 24V R E6/C-0 1 5100522040

400 551 KS4 400 S12 24V R E6/C-0 1 522040

500 665 KS4 500 S12 24V R E6/C-0 1 5100522050

500 665 KS4 500 S12 24V R E6/C-0 1 522050

600 665 KS4 600 S12 24V R E6/C-0 1 5100522060

600 665 KS4 600 S12 24V R E6/C-0 1 522060

800 755 KS4 800 S12 24V R E6/C-0 1 5100522080

800 755 KS4 800 S12 24V R E6/C-0 1 522080

1000 868 KS4 1000 S12 24V R E6/C-0 1 5100522000

1000 868 KS4 1000 S12 24V R E6/C-0 1 522000

CCC : 2016081801001156

 

RAL LZ PG

516030 net

1 – 20 516004

net
21 – 50 516004

51 – 100 516004
101 516004

– 3 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501251
– 5 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501252
– 10 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501253

S12

24V S12 524190
net

24V / 230V S12 524180

LZ PG

M-COM® Click 1 524167

M-COM 1 524177
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KS4 S12 24V DC L

 : , , ferralux®-NSHEV

 S12

 (max. 24 V,500 mA)

AUMÜLLER-Click

 

  (max. 24 V, 500 mA)

 M-COM (S3/S12)
 

UN 24V DC (19V ...28V)

IN 0.9 A

IA 1.2 A

PN 22 W

DC 5  (ED 30% - ON: 3 min./OFF: 7 min.)

IP 32

-5 °C ... +60 °C

FZ 400 N 

FA

s > 600 mm 

FH  1800 N ( )

,  5 x 0.5 mm², ~2m

v
s < 400             8.0 mm/S    8.0 mm/S
s 500 – 600     12.0 mm/S    8.0 mm/S
s > 600           13.5 mm/S    8.0 mm/S

s 50 – 1000 mm 

L

(max. 24 V, 500 mA

<<70 dB (A)

S

L

23
5

15

5

35 24

AUMÜLLER  
:

  
 :  501250 - 1 m  / 501258 - 2 m  /  
   501251 - 3 m  / 501252 - 5 m  / 501253 - 10 m 

24V DC

24V DC

(Left)  L
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KS4 S12 24V DC L

s [mm] L [mm]

LZ PG

200 455 KS4 200 S12 24V L E6/C-0 1 5100520120

200 455 KS4 200 S12 24V L E6/C-0 1 520120

300 551 KS4 300 S12 24V L E6/C-0 1 5100520130

300 551 KS4 300 S12 24V L E6/C-0 1 520130

400 551 KS4 400 S12 24V L E6/C-0 1 5100520140

400 551 KS4 400 S12 24V L E6/C-0 1 520140

500 665 KS4 500 S12 24V L E6/C-0 1 5100520150

500 665 KS4 500 S12 24V L E6/C-0 1 520150

600 665 KS4 600 S12 24V L E6/C-0 1 5100520160

600 665 KS4 600 S12 24V L E6/C-0 1 520160

800 755 KS4 800 S12 24V L E6/C-0 1 5100520180

800 755 KS4 800 S12 24V L E6/C-0 1 520180

1000 868 KS4 1000 S12 24V L E6/C-0 1 5100520100

1000 868 KS4 1000 S12 24V L E6/C-0 1 520100

CCC : 2016081801001156

 

RAL LZ PG

516030 net

1 – 20 516004

net
21 – 50 516004

51 – 100 516004
101 516004

– 3 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501251
– 5 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501252
– 10 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501253

S12

24V S12 524190
net

24V / 230V S12 524180

LZ PG

M-COM® Click 1 524167

M-COM 1 524177
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KS4 400 S12 24V DC R + L 

 预弯

 F42

 : , , ferralux®-NSHEV

 S12

 (max. 24 V,500 mA)

AUMÜLLER-Click

 

  (max. 24 V, 500 mA)

 M-COM (S3/S12)
 

UN 24V DC (19V ...28V)

IN 0.6 A

IA 0.8 A

PN 22 W

DC 5  (ED 30% - ON: 3 min./OFF: 7 min.)

IP 32

-5 °C ... +60 °C

FZ 200 N 

FA 200 N 

FH  1800 N ( )

,  5 x 0.5 mm², ~2m

v
s < 400            8.0 mm/S    8.0 mm/S

s 400 mm 

L

(max. 24 V, 500 mA

<<70 dB (A)

AUMÜLLER  
:

:  501250 - 1 m  / 501258 - 2 m  / 
  501251 - 3 m  / 501252 - 5 m  / 501253 - 10 m 

24V DC

24V DC

(Right)  R

KS4 400 S12 R

V2 522440

24

5

35

15

23
5

24

5

35
15

23
5

24V DC

24V DC

(Left)  L

KS4 400 S12 L

V1 522540
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KS4 S12 24V DC R + L 

s [mm] L [mm]

LZ PG

400 551 KS4 400 S12 24V L V1 E6/C-0 1 522540

400 551 KS4 400 S12 24V R V2 E6/C-0 1 522440

 

RAL LZ PG

516030 net

1 – 20 516004

net
21 – 50 516004

51 – 100 516004
101 516004

– 3 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501251
– 5 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501252
– 10 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501253

S12

24V S12 524190
net

24V / 230V S12 524180

LZ PG

M-COM® Click 1 524167

M-COM 1 524177

90°
170mm-250mm

A
A

A-A
90°

FAB

170-250mm
FA
B

90°

KS4

FAB

170 280 90°

180 305 90°

200 330 90°

225 350 90°

250 375 90°

275 400 85°

300 400 80°

 
 FAB

F42

F42
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KS4 400 S12 24V DC R + L 

 预弯

 F42

 : , , ferralux®-NSHEV

 S12

 (max. 24 V,500 mA)

AUMÜLLER-Click

 

  (max. 24 V, 500 mA)

 M-COM (S3/S12)
 

UN 24V DC (19V ...28V)

IN 0.6 A

IA 0.8 A

PN 22 W

DC 5  (ED 30% - ON: 3 min./OFF: 7 min.)

IP 32

-5 °C ... +60 °C

FZ 200 N 

FA 200 N 

FH  1800 N ( )

,  5 x 0.5 mm², ~2m

v
s < 400            8.0 mm/S    8.0 mm/S

s 400 mm 

L

(max. 24 V, 500 mA

<<70 dB (A)

AUMÜLLER  
:

:  501250 - 1 m  / 501258 - 2 m  / 
  501251 - 3 m  / 501252 - 5 m  / 501253 - 10 m 

24V DC

24V DC

(Left)  L

KS4 400 S12 L

V2 522640

24

5

35

15

23
5

24

5

35

15

23
5

24V DC

24V DC

(Right)  R

KS4 400 S12 R

V1 522340
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KS4 S12 24V DC R + L 

s [mm] L [mm]

LZ PG

400 551 KS4 400 S12 24V L V2 E6/C-0 1 522640

400 551 KS4 400 S12 24V R V1 E6/C-0 1 522340

 

RAL LZ PG

516030 net

1 – 20 516004

net
21 – 50 516004

51 – 100 516004
101 516004

– 3 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501251
– 5 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501252
– 10 m – ,  – 5 x 0,5 mm² 501253

S12

24V S12 524190
net

24V / 230V S12 524180

LZ PG

M-COM® Click 1 524167

M-COM 1 524177

90°
170mm-250mm

A
A

A-A
90°

FAB

170-250mm

FA
B

90°

KS4

FAB

170 280 90°

180 305 90°

200 330 90°

225 350 90°

250 375 90°

275 400 85°

300 400 80°

 
 FAB

F43F43

B-B

KS4

F43

B

B



1/54
08/2019

 KS4

1 2 3 4 5

K134 K132 NO K133 K135

F41 F42 F42 F43 F19

min. [mm] 20 28 27

 *1 [mm] 0 – 21 5 – 21 0 – 21

*2 max. [DEG] 45 60 40

*3 max. [Kg] 85 70 85

HSK FM

RM

NSK FM

RM

HSK RM

PR

NSK RM

PR

HSK FM

RM

NSK FM

RM

HSK RM

PR

NSK RM

PR

HSK FM

RM

NSK FM

RM

HSK RM

PR

NSK RM

PR

RM

FAB *4 [mm] 600 – 1200

FAB *4 [mm] 250 – 2500

               

*1    
*2   
*3   
*4    110mm
         FAB/FAH
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1  FM, 2  FM, 3  FM, 

1  RM,  3  RM, 

   
      

 KS4 

4   PE ( ) 
     

5   PE ( ) 
     

 AWS 57RO

F43

K133

F19

K135
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KS4

LZ PG

F19

 K135
KS4

 151419

 
 

( ) 
 

1  M3x25

F41

  K132, K134
KS2 

151440

 
 

1  M3x20

151445

 
RAL 9006

F42

KS2 

151441

 
 

 
1  
1 M4x10  
1  M3x20

151446
 

RAL 9006 

F43

K133
KS4 

151444

 
 

 

1  M3x25

ø5,5x9,5

15

14

øø10,5x14,5

M3x20

42

9

6060

19

8

4

2

18

50
57

19
37

9

ø10,5x29,5

ø5,5x24,5

M4

M3

46

13

41

21

71

40

46

8,
5

4,
5

M3 x 25

31
,5

6

311818

6,5
222231

14

5

ø5,5 x  7,55,5 x  7,5

M3 x 25
5,5

20
7

30

10
59 52

,5
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KS4

LZ PG

F133

 
 F43 KS4 

522946

 
 

2

M5X10  

K135

 
 F19 KS4 

 522943

 
铝合金, 
振动研磨 

 
2x 窗框支架 
4x M5x16螺丝

LZ PG

K132

F42
KS4 KS4

522940

 
 

 
2  
2 M5x16

522947

 
RAL9006

K134

  F41, F42
KS4 KS4

 522941

 
 

 
4 M5x10

 522948
 

RAL9006 

15
,4

12
25

ø5,5

72
49
22

17
,1

7,
5

3,
5

22
,5

38

18

5

7,5
5,5

10,5
111010

25
,4

18

7,75

52
,5

20

30

10

42
49

13

8,5

26

33,5

ø5,5
ø10,5

724924

M5

4444

35
11

25,5

10

10
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LZ PG

M-COM

6
S12/S3

: 
24 V DC +/- 20%, (max 2 Vss) 

: <12 mA 
: S12

 
IP30 

 524177

 
0 °C ... + 70 °C 

 
45 x 17 x 6 mm 

 
3 0,5 mm² x 50 mm 

 
M-COM

M-COM® Click

6 S12/S3

: 
24 V DC +/- 20%, (max 2 Vss) 

: <12 mA 
: S12

 
IP30  

 524167

 
0 °C ... + 70 °C 

 
40 x 26 x 15 mm 

M-COM® Click

:

: 
24 V DC +/- 20 %, (max. 2 Vss) 

: 
 5 x 0,5 mm2

1,5 mm2

DIN EN 60335-1

:

3 m  - 24 V DC  501251 

5 m  - 24 V DC  501252 

10 m  - 24 V DC  501253 

KS4

KS4

:
2

: 
24 V DC (19V...28V) 

 
70 x 26 x 13 mm 

 524123
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RAL LZ PG

516030 net

1 – 20 516032

net21 – 50 516032

51 – 100 516032

101 516032

RAL

516030 net

1 – 20 516031

net
21 – 50 516031

51 – 100 516031

101 516031

KS4


