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PRÉSENTATION DES MOTEURS À CRÉMAILLÈRE LKS

MONTEURS À CRÉMAILLÈRE LKS

■ 	Version 24 V CC, S2

■ 	Force de poussée/ de traction	 550 N

■ 	Longueur de la course 100 – 1000 mm

■ 	Vitesse	 6,0 mm / s

■ 	Tube du boîtier (L x P x H) 30 x 30 mm x longueur selon 
la course

■ 	Moto-réducteur 40 x 113 x 156 mm

■ 	Mécanisme d‘ouverture Crémaillère en acier chromé

■ 	Variantes	 Solo

■ 	Indice de protection IP 54

MONTEURS À CRÉMAILLÈRE LKS-TV

■ 	Version 24 V CC, S2

■ 	Force de poussée/ de traction	 1100 N

■ 	Longueur de la course 300 – 1000 mm

■ 	Vitesse	 6,0 mm / s

■ 	Tube du boîtier (L x P x H) 30 x 30 mm x longueur selon 
la course

■ 	Mécanisme d‘ouverture Crémaillère en acier chromé

■ 	Variantes Tandem via l‘arbre de transmission

■ 	Indice de protection IP 54

MONTEURS À CRÉMAILLÈRE LKS-T

■ 	Version 24 V CC, S2

■ 	Force de poussée/ de traction	 550 N

■ 	Longueur de la course 300 – 1000 mm

■ 	Vitesse	 6,0 mm / s

■ 	Tube du boîtier (L x P x H) 30 x 30 mm x longueur selon 
la course

■ 	Mécanisme d‘ouverture Crémaillère en acier chromé

■ 	Variantes Solo avec suiveur à travers l’arbre 
de liaison

■ 	Indice de protection IP 54
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MOTEURS À CRÉMAILLÈRE
Série de 
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[VDC] [mm] [N] [N] [mm/s] [mm/s] [mm] [A] 

LKS

LKS (Solo)

S2 24

100-1000 550 550

6,0 6,0 350

0,8

LKS-T 300-1000 550 550 0,8

LKS-TV 300-1000 1100 1100 1,6

LÉGENDE

   approprié    moins approprié

S2 Électronique de déconnexion de charge

   uniquement avec module d'arrêt et de commande externe USKM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LKSPRÉSENTATION DES MOTEURS À CRÉMAILLÈRE LKS

FixationsLKS LKS T LKS TV
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