
2 NAPĘDY WRZECIONOWE

Przegląd produktów



2/2

PLA

PLS

SP

04 / 2025

PRZEGLĄD NAPĘDÓW WRZECIONOWYCH

PLA NAPĘDY WRZECIONOWE

■ 	Model 24V DC, S3 und S12

■ 	Siła ciągnięcia / pchania	 600 – 1600 N (w zależności od typu)

■ 	Wysuw 100 – 1000 mm (S3)  
5 – 1000 mm (S12), programowalny

■ 	Prędkość 4,0 – 12,5 mm / s (w zależności od typu)

■ 	Wymiary (Ø xL) Ø = 36 mm, Długość obudowy zależna
od wysuwu wrzeciona

■ 	Mechanizm Obudowa wrzeciona ze stali nierdzewnej

■ 	Wersja Solo, Tandem, Synchro

■ 	Stopień ochrony IP 33C

SP NAPĘDY WRZECIONOWE

■ 	Model 24V DC, S2 / 230V AC, S2

■ 	Siła ciągnięcia / pchania 	800 N

■ 	Wysuw 100 – 750 mm – (24V DC) 
300 – 750 mm – (230V AC)

■ 	Prędkość 7,0 mm / s

■ 	Wymiary (WxH) 43 x 76 mm, Długość obudowy zależna 
od wysuwu wrzeciona

■ Mechanizm Obudowa wrzeciona ze stali nierdzewnej

■ 	Wersja Solo, Wersj Z kontakt zamknięty, otwarty

■ 	Stopień ochrony IP 33C 

PLS NAPĘDY WRZECIONOWE

■ 	Model 24V DC, S12 

■ 	Siła ciągnięcia / pchania 	1500 – 5000 N

■ 	Wysuw 5 – 1200 mm, programowalny

■ 	Prędkość 4,0 – 17,0 mm / s (w zależności od typu)

■ 	Wymiary (Ø xL) Ø = 50 / (60) mm, Długość obudowy zależna
od wysuwu wrzeciona

■ Mechanizm Obudowa wrzeciona ze stali nierdzewnej

■ 	Wersja Solo, Tandem, Synchro

■ 	Stopień ochrony IP 33C
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DANE TECHNICZNE NAPĘDY WRZECIONOWE

PRZEGLĄD NAPĘDÓW WRZECIONOWYCH  
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[VDC] [mm] [N] [N] [mm/s] [mm/s] [mm] [A] 

PLA PLA6 S3 24 100–1000 600 600 6,0 6,0 350 0,8

S12 100–1000 600 600 6,0 6,0 350 0,8

PLA8 S3 24 100–1000 800 800 10,0 10,0 600 1,4

S12 100–1000 800 800 10,0 10,0 600 1,4

PLA10 S12 24 100–1000 1000 1000 12,6 12,6 750 2,5

PLA101 S3 24 100–1000 1000 1000 4,6 4,6 250 1,0

S12 100–1000 1000 1000 4,6 4,6 250 1,0

PLA16 S12 24 100–1000 1600 1600 7,0 7,0 400 2,5

PLA116 S3 24 100–750 1600 1600 4,0 4,0 240 1,2

S12 100–750 1600 1600 4,0 4,0 240 1,2

PLS PLS15 S12 24 300–1200 1500 1500 16,0 16,0 950 4,0

PLS30 S12 24 300–1200 3000 2000 7,8 7,8 450 5,0

PLS50 S12 24 200–750 5000 5000 4,0 4,0 240 4,2

SP SP8 S2 24 100–750 800 800 7,0 7,0 400 1,0

S2 230 300–750 800 800 7,0 7,0 400 0,2

LEGENDA

   Odpowiedni    Niezalecane

S2    Wewnętrzna krańcówka

S3    Wewnętrzna krańcówka, programowalna do monitorowania ruchu (do wysuwu 300 mm) i kontroli sekwencyjnej

S12  Mikroprocesor do synchronizacji i programowania funkcji specjalnych 

    Tylko z zewnętrznym modułem kontrolnym USKM

Przegląd Napędy wezecionowe
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