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Grundlagen 

DIN EN 12101-2 : 2003-09 
Rauch- und Wärmefreihaltung 
Teil 2: Bestimmung für natürli-
che Rauch- und Wärmeab-

zugsgeräte 
 
Prüfung der Funktion bei tiefer 

Temperatur nach Anhang E. 
Klassifizierung nach Abschnitt 
7.3. 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der aufgeführten Ei-
genschaft für natürliche Rauch- 

und Wärmeabzugsgeräte 
(NRWG) nach EN 12101-
2:2003-09. Die ermittelten Er-

gebnisse können vom Herstel-
ler zur Erstellung der Leis-
tungserklärung entsprechend 

der Bauproduktenverordnung 
305/2011/EU verwendet wer-
den. Die Festlegungen der gel-

tenden Produktnorm sind zu 
beachten. 
Dieser Prüfbericht ist kein bau-

aufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis! 
Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probe-
körper. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-

nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 13 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 

Anlage 1 (Zeichnungen) 

Auftraggeber 1 

aumüller aumatic GmbH 

Gemeindewald 11-13 

86672 Thierhaupten 

Deutschland 

Produkt-

bezeichnung 
„AUMÜLLER ferralux® NRWG 080 075“ 

Blendrahmen-
außenmaß (B x H) 

1869 mm x 1369 mm 

Flügelrahmen-
außenmaß (B x H) 

1800 mm x 1300 mm 

Rahmenmaterial 
"thermisch getrennte Aluminium-Profile, Hueck GmbH  Co.KG 
Lambda WS 075 IS" 

Bauart "einflügliges Kippfenster, einwärts öffnend" 

Antrieb "Kettenantrieb KS4 S12 800 mm Tandem" 

Besonderheiten - 

 
Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte 

  

Funktionsprüfung 
bei tiefer Temperatur 

T(-05) 

 

 


