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VERRIEGELUNGSANTRIEBE FV CLICK

Für diese Produktbaureihe wurde eine Typ III Umweltproduktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 erstellt.

Die Ergebnisse der Ökobilanz der einzelnen Produkttypen sind am Ende dieses Produktkatalogs gelistet.
Die EPDs können auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden. 

PRODUKTMERKMALE FV CLICK

 

Für kontrollierte natürliche Lüftung, RWA

Mit M-COM tauglicher elektronischer Lastabschaltung und Folgesteuerung für Antriebe S3, S12  
(sternförmige Verdrahtung, Antriebsstrom läuft nicht über FV Click - Folgesteuerung über Kommunikationsader)

Montage am Blendrahmen einwärts öffnender Flügel

Mitnehmer betätigt Mehrpunkt-Verriegelungssysteme über eine zusätzliche Schließrolle

Robuste korrosionsbeständige Ausführung im Aluminiumgehäuse (376 x 24 x 35 mm) oder optional in RAL Farben

Spezifische Anbau-Variante für Aumüller KS4 mittels Connect Click

Mitnehmer objekt-/profilspezifisch anpassbar

Übersicht Verriegelungsantriebe
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VERRIEGELUNGSANTRIEBE FV CLICK ANBAUBEISPIELE FV CLICK 

ANWENDUNGSBEISPIELE

1  	RM, Flügel einwärts öffnend  
	 Darstellung am Kunststoff-Fenster

RM, Flügel einwärts öffnend - NSK
Universelle Anbau-Variante für Aumüller Antriebe 
mittels Anschlusskabel - Option 1

RM, Flügel einwärts öffnend - HSK
Spezifische Anbau-Variante für Aumüller KS4  
mittels Connect Click

RM, Flügel einwärts öffnend - NSK 
Universelle Anbau-Variante für Aumüller Antriebe 
mittels Anschlusskabel - Option 2
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FV Click Übersicht Verriegelungsantriebe
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FV Click  24V DC

� Anwendung: Lüftung, RWA

� Aufliegende Montage an der Haupt-/Nebenschließkante (HSK / NSK)
der Blendrahmen (RM) einwärts öffnender Flügel

� Platzbedarf 26 mm

Optionen
� Mitnehmer objekt-/profilspezifisch anpassbar

� M-COM taugliche integrierte Regelelektronik und Folgesteuerung für Antriebe
in Ausführung S3 / S12
- Folgesteuerung über Kommunikationsader, sternförmige Verdrahtung mit Antrieben,

Antriebsstrom läuft nicht über FV Click

TECHNISCHE DATEN
UN Bemessungsspannung 24 V DC (19 V ... 28 V)

IN Bemessungsstrom 0,8 A

IA Abschaltstrom 0,9 A

PN Bemessungsaufnahme 19 W

DC Einschaltdauer 5 Zyklen (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

Schutzart IP 32

Umgebungstemperatur -5 °C ... +60 °C

FA Schubkraft max. 600 N

FL Losbrechkraft max. 1.000 N

FH Zuhaltekraft max. 1.500 N 

t Laufzeit 4,5 s

s Hub 18 mm

Mitnehmer Edelstahl

Gehäuse Aluminium (E6/C-O)

L, (BxH) Abmessung L = 376 mm, 24 x 35 mm (B x H)

Emissions-Schalldruckpegel ≤ 70 dB (A)

ANBAU-MÖGLICHKEITEN DER MITNEHMER
Mitnehmer wird separat mitgeliefert  Zubehör: Mitnehmer (separate Bestellung)
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Übersicht Verriegelungsantriebe

Das Anschlusskabel Wire Click bzw. der Verbindungsstecker Connect Click
ist zwingend separat zu bestellen!
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FV Click  24V DC FV Click 24V DC 

BESTELLDATEN
s [mm] L [mm] Version Farbe VE / Stck. Art.-Nr.

18 376 FV Click E6/C-0 1 515945

ZUBEHÖR

Mitnehmer

FV 
-16mm

Anwendung
Mitnehmer-16 mm für Schließ- 
zapfen im FV Click (Mitnehmer- 
länge ist 19 mm).  
Als Alternative zum Mit- 
nehmer-22 mm (Mitnehmer- 
länge ist 25 mm).

Art.-Nr. 515931
Werkstoff / Oberfläche 
Edelstahl 
Merkmal / Ausstattung 
1x Mitnehmer,  
4x Schrauben 16

19

OPTIONEN 
Sonderanfertigung VE / Stck. Art.-Nr.

Lackierung Antriebsgehäuse in RAL-Farben
Lackierpauschale 516030

bei Bestellung von:

1 –   20 516004
21 –   50 516004
51 – 100 516004

ab 101 516004
Optionales Zubehör VE / Stck. Art.-Nr.

Steckerlösung: 

Wire Click -   3 m – halogenfrei, grau – 5 x 0,5 mm² 1 501251

Wire Click -   5 m – halogenfrei, grau – 5 x 0,5 mm² 1 501252

Wire Click - 10 m – halogenfrei, grau – 5 x 0,5 mm² 1 501253

M-COM® Click Konfigurationsmodul für Antriebs-Verbundsysteme 1 524167

M-COM Konfigurationsmodul für Antriebs-Verbundsysteme 1 524177

Verbindungsstecker

Connect Click Anwendung
Connect Click ist ein Verbin-
dungsstecker zur starren 
Montage von zwei Antrieben.

Bemessungsspannung: 
24 V DC (19 V ... 28 V)

Abmessungen: 
70 x 26 x 13 mm

Art.-Nr. 524123
Merkmal / Ausstattung
•	 Verdrehsicherer Stecker
•	 Ersetzt störende Kabel
•	 Optisch durchgängiges Bild 

am Fenster - ohne störende, 
sichtbare Kabel. 

Click Steckersatz 24V Anwendung
Click Steckersatz 24V ist ein 
zusätzlicher Steckerkopf für Wire
Click zur Verbindung mehrerer
Antriebe.

Kabel: 
5 x 0,5 mm2

Klemme: 
bis 1,5 mm2

Art.-Nr. 533999
Merkmal / Ausstattung
•	 Verdrehsicherer Stecker
•	 Rasthaken verhindern ein Ab-

ziehen des Steckers unter Zug
•	 Zugentlastung nach 

DIN EN 60335-1 durch 
Verschrauben der Gehäuse-
hälften

Übersicht Verriegelungsantriebe


	FV_2054: 
	FV_ 23: 
	FV_2053: 
	FV_2056: 
	FV_2055: 


