VUE D'ENSEMBLE: INTERFACES A CENTRALE RWA EMB 7300

Monter les

accus en série
RD +

accumulateurs 2,3 Ah 12V

Faire attention a la polarité
au raccordement!
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Couleur
BU = bleu
BN = marron
0G = orange
BK = noir
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Faire passer via un élément
de commutation ou de
protection externe!
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Raccordement: entrainement avec module
terminal / du détecteur thermomaximal
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détecteur de vent
200 m max.
0,5 mmZmin.

Raccordement: de la commande manuelle (HSE)

| des détecteurs de fumée
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24V DC I\I

Bornes enfichables!
A retirer pour le raccordement!
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Le déclenchement RWA en cas
d'incendie est de hiérarchie
supérieure au mode ventilation.

entrainement Pas de mode ventilation en cas
24vDC o de coupure de la tension réseau
M) = (fonctionnement sur accus).
détecteur
f thermo- 400 m max.
Utiliser un maximal par défaut:
temgg:eau mode homme mort
niveau 1(2(3
du dernier I‘JTII—I
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L Si aucun détecteur de fumée et
aucun module BMA nést rac-

cordé, utiliser une résistance de
10 kQ entre les bornes 1 /22.
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Utiliser Rg dans
le dernier détec-
teur de la ligne

10 max.
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