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PRÉSENTATION CENTRALES DE VENTILATION

Centrale de commande de la ventilation

	� Relais de commande universel (moteur 230 V AC)

	� Relais de coupure pour deux moteurs 230 V AC 

	� NT-T-2,5 	 –  Alimentations 230 V AC / 24 V DC, 2,5 A 

	� NT-S-6,5 	 –  Alimentations 230 V AC / 24 V DC, 6,5 A 

	� LZ1 2,5 A –  
Centrale de commande de la ventilation 24 V DC

	� LZ6 –  
Centrale de commande de la ventilation 24 V DC

	� Caractéristiques du produit centrales de commande 
de ventilation et blocs dàlimentation

	� Schéma de principe LZ6

Alimentations - 230 V AC / 24 V DC

Relais de commande - 230 V AC + Accessoires

Informations générales sur ce produit 

Information
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produit
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produit

Présentation du produit
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT CENTRALES DE COMMANDE DE VENTILATION  
ET BLOCS D’ALIMENTATION

	� Centrales de commande avec accessoires, tels que détecteurs météo et dispositifs de commande du moteur électromécaniques 
de 24 V CC pour la ventilation naturelle de chambres / de bâtiments

	� Tension de sortie à faible ondulation résiduelle (< 2 Vpp)

	� Possibilité de raccorder les centrales de commande de ventilation en parallèle (cascadable)

	� Regroupement de plusieurs groupes de ventilation en une seule centrale de commande

	� Entrées de boutons-poussoirs de ventilation avec fonction OUVERT-ARRÊT-FERMÉ et partiellement 2 ou 3 priorités de commutation 

	� Sorties configurables pour la commande en mode auto-maintien ou homme mort

	� Lignes du moteur sécurisées individuellement 

	� Entrée pour signaux de niveau supérieur, par ex. signaux de vent et de pluie libres de potentiel

	� Adapté à l'intégration dans des systèmes de ventilation naturelle contrôlée

	� Divers éléments d’affichage et de commande

	� Boîtiers plats en aP, appropriés pour l'installation dans des faux-planchers ou des faux-plafonds

	� Interface numérique pour moteurs Aumüller S12

CENTRALES DE COMMANDE DE VENTILATION

Une déclaration environnementale de produit de type III (EPD - Environmental Product Declaration) selon ISO 14025 et EN 15804 a été 
préparée pour cette série de produits.

Les résultats de l'analyse du cycle de vie des différents types de produits sont énumérés à la fin de ce catalogue de produits.
Les EPD peuvent être consultés et téléchargés sur notre page d'accueil www.aumueller-gmbh.de.
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SCHÉMA DE PRINCIPE LZ6
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CENTRALES DE COMMANDE DE VENTILATION

H (P2) 	 = HIGH 	 - priorité plus élevée
L (P3)		 = LOW		 - priorité inférieure

pour l'opération de commutation

P1 - Entrée
de la commande commune

En plus des boutons-poussoirs de ventilation, il est également possible 
d'activer les commandes ainsi que les signaux du système de gestion 
technique du bâtiment (domotique) en fonction de la météo, du temps 
et de la température.

Le sens de marche de le moteur doit 
correspondre au sens indiqué.

Sinon : 
Remplacer les raccords BN (marron) / BU (bleu).

Dans le commutateur DIP, on peut régler 
pour chaque ligne de ventilation si le 
bouton-poussoir peut être activé en mode 
auto-maintien (ON) ou homme mort (OFF). 

Via le port USB, le logiciel de configuration 
LZ6 peut régler  différentes fonctions pour 
les différentes lignes de ventilation . 

Á l'aide des boutons-poussoirs   OUVRIR et 
   FERMER su la platine, toutes les lignes  
peuvent être ouvertes ou fermées ensemble. 

Raccordement WM ou DM externe

Présentation:  
Centrales de ventilation
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CENTRALES DE COMMANDE DE VENTILATION

LZ6 - Centrale de ventilation 24 V CC

Application : �Centrale de commande de ventilation avec blocs d’alimentation à découpage pour la commande du moteur 24 V CC pour la 
ventilation journalière, avec 6 lignes de ventilation.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs nominales)
Tension de service :	 230 V CA (195 – 253 V CA, 50/60 Hz)
Puissance absorbée maximale :	 506 W / 805 W / 1518 W 
Tension de sortie :	 24 V CC (20 à 28 V CC / 0,5 Vpp)
Courant de sortie :	 10 A / 24 A / 30 A
Entrées :	� 6x lignes de boutons-poussoirs de ventilation avec 2 priorités 

chacune
	 (P3: LOW; P2: HIGH) 
	� 1x entrée pour toutes les sorties de la centrale de commande 

OUVERT/FERMÉ (P1)
Sorties :	 6x lignes du moteur
	 1x 24 V CC / 500 mA (par ex. pour capteur de pluie)
Affichages :	 Fonctionnement, tension de sortie dans le sens OUVERT/FERMÉ

Boitier :	 aP, tôle d’acier, RAL 7035 (gris clair)
Dimensions (lxHxP):	 420 x 300 x 144 mm
Bornes de raccordement :	 bornes enfichables 2,5 mm² (rigides)
Indice de protection :	 IP30

Caractéristique / Équipement
	 Commutateur DIP pour la configuration de la priorité P3 de toutes les entrées en mode de maintien ou homme mort
	 Possibilité de connecter en parallèle plusieurs entrées LZ1 et/ou LZ6, les entrées peuvent être combinées à des groupes selon les besoins
	 Sorties protégées individuellement

VARIANTES
LZ6 10 A 	 Courant de sortie : 6x 1,6 A (10 A au total) 660070

LZ6 24 A 	 Courant de sortie : 6x 4,0 A (24 A au total) 660071

LZ6 30 A	 Courant de sortie : 6x 5,0 A (30 A au total) 660072

DONNÉES DE COMMANDE �   

Réf.:

LZ1 2,5 A - centrale de commande de la ventilation 24 V CC 660027

Application : 	� Centrale de commande de la ventilation avec alimentation électrique pour la commande du moteur de 24 V CC pour la 
ventilation journalière, avec une ligne ou conduite de ventilation.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs nominales)
Tension de service :	 230 V CA (195 – 253 V CA, 50/60 Hz)
Consommation d'énergie :	 60 W
Tension de sortie :	 24 V CC (20 à 28 V CC / 2 Vpp)
Courant de sortie :	 2,5 A

Entrées :	 1 ligne de boutons-poussoirs de ventilation avec 3 priorités
Sorties :	 1 x ligne du moteur
	 1x 24 V CC / 500 mA (par ex. pour capteur de pluie)
Affichages :	 Fonctionnement, tension de sortie dans le sens OUVERT/FERMÉ 

Boîtier :	 aP, plastique (ABS)
Dimensions (lxHxP) :	 180 x 130 x 60 mm
Bornes de raccordement :	 bornes enfichables 2,5 mm² (rigides)
Indice de protection :	 IP54

Caractéristique / Équipement
	 Commutateur DIP pour configurer l'entrée avec la priorité la plus faible en mode de maintien ou d'homme mort
	 Possibilité de raccorder en parallèle plusieurs entrées LZ1 et/ou LZ6

Présentation:  
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BLOCS D’ALIMENTATION 230 V CA / 24 V CC

NT-S-6.5 - Blocs d’alimentation de 230 V CA / 24 V CC, 6,5 A 660007

Application : �Bloc d’alimentation à découpage pour l'alimentation et la commande des moteurs 24 V CC pour la ventilation quotidienne, avec 
une ligne (conduite) de ventilation.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs nominales)
Tension de service :	 230 V CA (195 – 253 V CA, 50/60 Hz)
Consommation d'énergie :	 460 W
Tension de sortie :	 24 V CC (2 Vpp)
Courant de sortie :	 6,5 A
Rapport cyclique  
(durée de commutation) :	 ED30% (10 min)
Température ambiante :	 -5 °C ... +40 °C

Boîtier :	 aP, plastique (ABS)
Dimensions (lxHxP) :	 160 x 250 x 55 mm
Bornes de raccordement :	 bornes enfichables 4 mm² (rigides)
Indice de protection :	 IP54

Caractéristique / Équipement
	 Commande dans le sens OUVERT/FERMÉ via la tension secteur de 230 V CA
	 Raccordement en parallèle de 8 blocs d'alimentation max

DONNÉES DE COMMANDE �   

Réf.:

NT-T-2.5 - alimentations 230 V CA / 24 V CC, 2,5 A 660009

Application : 	� Bloc d'alimentation avec transformateur pour l'alimentation et la commande des moteurs 24 V CC pour la ventilation quoti-
dienne, avec une ligne (conduite) de ventilation.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs nominales)
Tension de service :	 230 V CA (+/-10%)
Consommation d'énergie :	 60 W
Tension de sortie :	 24 V CC (21– 28 V)
Courant de sortie :	 2,5 A
Rapport cyclique  
(durée de commutation) :	 ED20% (10 min)
Température ambiante :	 -5 °C ... +40 °C

Boîtier :	 aP, plastique (ABS)
Dimensions (lxHxP) :	 94 x 180 x 81 mm
Bornes de raccordement:	 Bornes à vis 2,5 mm² (230 V) / 4 mm² (24 V) (rigides)
Indice de protection :	 IP54

Caractéristique / Équipement
	 Commande dans le sens OUVERT/FERMÉ via la tension secteur 230 V CA

Présentation:  
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RELAIS DE COMMANDE - 230 V

DONNÉES DE COMMANDE �   

Réf.:

Relais de commande universel pour un moteur de 230 V CA 400130

Application : 	� Relais de commande pour la commande individuelle ou en groupe d'un moteur de 230 V CA pour la ventilation quoti-
dienne, pour le montage dans une boîte de jonction (bornier) uP derrière le bouton-poussoir de ventilation.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs nominales)
Tension de service :	 230 V CA (+/-10%), 50 Hz
Tension de sortie :	 230 V CA 
Consommation de courant  
fonctionnement des relais :	 10 mA
Capacité de commutation :	 5 A
Rapport cyclique  
(durée de commutation) :	 ED30% (10 min)
Température ambiante :	 0 °C ... +60 °C
Raccordements :	 1x bouton-poussoir de ventilation 230 V CA 
	 1x centrale OUVERT/FERMÉ (conduites d'alimentation et de refoulement)
	 1x moteur de 230 V CA / 5 A
Mode de fonctionnement :	 Homme mort
Boîtier :	 Plastique (ABS), pour boîte uP ∅60 mm, 
Dimensions (lxHxP) :	 46 x 52 x 30 mm
Bornes de raccordement:	 bornes enfichables 1,5 mm² (rigides)
Indice de protection :	 IP20

Caractéristique / Équipement
	 Chaque relais de commande dispose d'une entrée et d'une sortie pour la mise en boucle d'un interrupteur de ventilation de niveau supé-

rieur (ou temporisateur, etc.) et de l'alimentation électrique
	 L'entrée du bouton-poussoir de ventilation commande uniquement la sortie du moteur

Relais de coupure pour deux moteurs 230 V CA 400120

Application : 	� Relais de coupure pour la commande individuelle ou en groupe de deux moteurs de 230 V CA pour la ventilation quoti-
dienne, pour le montage dans une boîte de jonction (bornier) uP derrière le bouton-poussoir de ventilation.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs nominales)
Tension de service :	 230 V CA (+/-10%), 50 Hz
Tension de sortie :	 230 V CA 
Fonctionnement des relais de  
consommation de courant:	 10 mA
Puissance de commutation :	 5 A par sortie
Rapport cyclique (durée de commutation) :	ED30% (10 min)
Température ambiante :	 0 °C ... +60 °C
Raccordements :	 2x bouton-poussoir de ventilation 230 V CA 
	� 1x centrale OUVERT/FERMÉ (conduites d'alimentation 

et de refoulement)
	 2x moteur de 230 V CA / 5 A
Mode de fonctionnement :	 Homme mort
Boîtier :	 Plastique (ABS), pour boîte uP ∅70 mm, 
Dimensions (lxHxP) :	 60 x 60 x 30 mm
Bornes de raccordement:	 bornes enfichables 1,5 mm² (rigides)
Indice de protection :	 IP20

Caractéristique / Équipement
	 Chaque relais de coupure dispose d'une entrée et d'une sortie pour la mise en boucle d'un bouton-poussoir de ventilation de niveau  

supérieur (ou d'une minuterie, etc.) et de l'alimentation électrique
	 Les deux boutons-poussoirs de ventilation distincts permettent de contrôler une seule sortie du moteur propre

SCHÉMA DU CIRCUIT DE PRINCIPE Relais de commande 230 V
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