
Gewährleistungsansprüche setzen fachge- 
rechte Montage, Installation und Wartung 
nach den gesetzlichen Vorschriften und den 
Angaben des Herstellers der Antriebe voraus.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten 
Produktdokumentation sind zu beachten.

Beim Einbau des Audio Click unbedingt 
die Angaben in dieser und der Montage- 
anweisung der Antriebe beachten.
Diese finden Sie auch auf unserer Hompage 
               www.aumueller-gmbh.de
Diese Anweisung über die Lebensdauer des 
Produktes aufbewahren.

Audio Click (Hauptkontrolleinheit) 24 V

•	 Das Audio Click ist ein Einklemmschutz für kraft- 
betätigte Fenster in Verbindung mit Aumüller-Click 
Antrieben.

•	 Das Audio Click erzeugt einen kräftigen akustischen 
Signalton während des Schließvorgangs des Fensters 
und warnt hierdurch die Personen im Umfeld des Gefähr-
dungsbereichs (kein Stopp des Schließvorgangs!).

•	 Das Modul ist gemäß Risikobewertung nach Maschinen-
richtlinie 2006 / 42 / EG geeignet, die Schutzklasse 2 zu 
erfüllen.

•	 Zusätzlich werden mit Hilfe des Moduls bis zu 6 
Einzelkomponenten (Antriebe und Verriegler) zu einem  
sich selbst konfigurierenden System verbunden.

•	 Das Audio Click erledigt in Eigenregie und ohne Pro- 
grammierung in wenigen Sekunden die Konfiguration  
des Gleichlaufs und einer Schließfolge-Schaltung, falls 
zusätzliche Flügel-Verriegler eingesetzt werden.

	 Beim Einsatz von 2 Flügel-Verriegelungsantrieben laufen 
	 diese parallel.
•	 Die optische Anzeige des Audio Click zeigt die 

erfolgreiche Konfiguration, die Anzahl der verbundenen 
Komponenten, oder im Ernstfall auch vorhandene Stö- 
rungen an.

•	 Die Verwendung von Standardantrieben – auch für die 
Nutzung im Verbundsystem – spart Lagerkosten.

•	 Auch nachträglich eingebaute oder ausgetauschte Kom- 
ponenten werden mühelos erkannt und können kon- 
figuriert werden.

Anweisung für Montage und Inbetriebnahme

Audio Click

Artikel.-Nr.: 		 524122
Anwendung:	 Clickmodul mit akustischem Singal und integierter Haupt- 
				    		  kontrolleinheit zur automatischen Konfiguration und Über- 
						     wachung von max. 4 Öffner- und 2 Verriegelungs-Antrieben 
						     in Ausführung S12 / S3 in Antriebs-Verbundsystemen.

Betriebsspannung:				    24 V DC +/- 20%, (max. 2 Vss)
Stromverbrauch:					    <12 mA
Steuerungsart:					     S12

Schutzart:							      IP30
Umgebungstemperatur: 		  - 5 °C ... + 70 °C

Abmessungen: 					     40 x 26 x 15 mm

Anschluss:						      Aumüller Click

Merkmal:	  		  Akustisches Signal warnt vor dem Schließvorgang des Fensters. Zusätzlich ist die Konfiguration der 
				    		  Antriebsparameter durch einfaches Einstecken in den freien Click-Slot eines Verbundsystems möglich.  
						     Geeignet für 24 V- oder 230 V-Antriebe, jedoch nur auf der 24 V-Seite einsetzbar.

Ausstattung:  	 Zange zur Entnahme des Audio Click.



Installationsanweisung
Audio Click

Inbetriebnahme / Probebetrieb

Montage-Schritt 1: Erste Inbetriebnahme

Montage-Schritt 2:  Probebetrieb, 
Störungen, Fehlerbehebung

	� Versorgungsspannung in ZU-Richtung anlegen.
	� LED-Verhalten des Audio Click beobachten.

	� Jeden Antrieb separat hinsichtlich Schließrichtung prü-
fen und in ZU-Endlage fahren.

	� Antriebsverbund komplett zusammenschließen, inklu- 
sive weißer Adern. 

	� Audio Click  in den Antrieb einstecken.
	� Versorgungsspannung in ZU-Richtung anlegen.
	� LED-Verhalten des Audio Click  beobachten.
	� LED leuchtet rot (Auslieferungs-Zustand).
	� LED beginnt  rot / grün zu blinken. Die Kommunikation  
zum Antriebsverbund wird aufgebaut.

	� LED blinkt grün, für jeden Teilnehmer einmal. Der  
Verbund ist abgeschlossen.

	� Anzahl der eingebauten Geräte mit der Anzahl der 
identifizierten Teilnehmer vergleichen.

	� Funktion des Antriebs-Verbundsystems gemäß der 
Montageanweisungen der Antriebe prüfen.

Fehlerbehebung: LED blinkt rot.
	� Verdrahtung und Anlage kontrollieren.
	� Fehler beseitigen.
	� Audio Click rücksetzen 

		 (Siehe Kapitel „Audio Click rücksetzen (Reset) und 
		 neu einlernen)“.

Reihenschaltung mit Audio Click
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Antrieb

Audio Click

Einbaulage von Audio Click  beachten!

1

LED

LED-Anzeige

Anzeige Zustand

        3s

rot leuchten 

Auslieferungs-Zustand 
(Audio Click ist rückgesetzt).

        0,5s - 0,5s

rot / grün blinken (10-mal)

Kommunikation 	zum Antriebs- 
verbund wird aufgebaut.

        0,5s - 0,5s - 3s

grün blinken (X-mal)

X Antriebe erkannt 
(1-mal blinken = ein Antrieb erkannt).

LED-Anzeige

Anzeige Zustand

      0,5s - 0,5s - 3s

grün blinken  
(je Antrieb 1-mal)

Anlage ist o.k.
Antriebe erkannt 
(1-mal blinken = ein Antrieb erkannt).

      0,5s - 0,5s - 3s

rot blinken (X-mal)
Wenn die Anzahl der erlernten 
Antriebe nicht mit der Anzahl 
der jetzt erkannten Antriebe 
übereinstimmt.

Fehler: Anlage ist nicht o.k.
X Antriebe erkannt 
(1-mal blinken = ein Antrieb erkannt).

<
<

<



Installationsanweisung
Audio Click

Demontage / Reset

Audio Click rücksetzen (Reset) und 
neu einlernen

Demontage des Audio Click  beim 
Austausch eines defekten Antriebs
Beim Austausch eines defekten Antriebs, ist das Audio 

Click zu demontieren und rückzusetzen (Reset).

	� Versorgungsspannung ausschalten.
	� Anschlusskabel vom defekten Antrieb abklemmen.
	� Defekten Antrieb demontieren.

	� Audio Click  aus dem Antrieb demontieren.
		 Dabei mit Hilfe der Zange   das Audio Click 	
	 aus dem Antrieb ziehen.

	� Versorgungsspannung in ZU-Richtung anlegen.
	� Zum System-Reset mit einem Draht (max. Ø 1mm) 
den Resetknopf - innerhalb der Bohrung  - leicht 
drücken und gedrückt halten. 

	� Die LED beginnt rot zu blinken und leuchtet nach erfolg- 
reichem Reset dauerhaft rot (= Auslieferungs-Zustand).

	� Nach dem Entfernen des Drahtes startet der Einlern- 
vorgang automatisch neu.

	� Neuen / reparierten Antrieb montieren und anschließen.
	� Audio Click  in den Antrieb einstecken.
	� Versorgungsspannung in ZU-Richtung anlegen.
	� Audio Click  rücksetzen

		 (Siehe Kapitel „Audio Click rücksetzen (Reset) und 
		 neu einlernen)“.

	� Entsorgung defekter Geräte gemäß Montagean- 
weisungen der Antriebe.
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Antrieb
Antrieb

Audio Click

Hinweis
Die Zange  ist im Lieferumfang vom 
Audio Click enthalten.

1

  3

  1

  2

Draht max. ø1 mm
3 mm Eintauchtiefe

LED-Anzeige

Anzeige Zustand

        0,5s - 0,5s

rot blinken (6-mal)

Audio Click wartet.

        dauernd

rot leuchten 

Audio Click ist rückgesetzt
(Auslieferungs-Zustand).
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Fehlerbehebung

Fehlerbehebung: 
Austausch eines defekten Antriebs im Ver- 
bundsystem:

Audio Click wurde unter Spannung abgezo-
gen:

	� Versorgungsspannung ausschalten.
	� Anschlusskabel vom defekten Antrieb abklemmen.
	� Defekten Antrieb demontieren.
	� Neuen / reparierten Antrieb montieren und anschließen.
	� Versorgungsspannung in ZU-Richtung anlegen.
	� Audio Click rücksetzen

		 (Siehe Kapitel „Audio Click rücksetzen (Reset) und 
		 neu einlernen)“.

Beim Austausch von Antrieben mit Sonder- 
programmierung (wie z.B. Hublänge, Ge-
schwindigkeit) wird kein Abgleich vorge- 
nommen!

Bestellen Sie im Reparaturfall einen Ersatzantrieb mit 
gleicher Parametrierung wie der defekte Antrieb.

Falls das Audio Click unter Spannung abgezogen wird 
und die Antriebe ein- bzw. ausfahren, bleiben die Antriebe 
sofort stehen.

	� Audio Click in den Antrieb wieder einstecken.
	� Anlage erneut in Betrieb nehmen.


