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楼梯间无线排烟排热通风系统
简便.兼容.无线

更灵活 

更兼容 

更安全

多功能控制

楼梯间无线排烟排热通风
以下为无线排烟排热通风系统的组件，常规排烟排热
控制箱不包含这些组件。

订货参数

产品 产品型号

奥姆勒SHEV控制箱无线插卡板 528738

无线天线+安装支架 528737

红色无线紧急启动按钮
含1个亚硫酰氯锂电池（备件号545050）

528731

黄色无线紧急启动按钮
含1个亚硫酰氯锂电池（备件号545050）

528732

灰色无线紧急启动按钮
含1个亚硫酰氯锂电池（备件号545050）

528733

蓝色无线紧急启动按钮
含1个亚硫酰氯锂电池（备件号545050）

528734

橘色无线紧急启动按钮
含1个亚硫酰氯锂电池（备件号545050）

528735

无线通风控制 – FLS24V
含气象站+无线控制器

623000

快速和洁净
无线通讯且易于整合，无需任何改造

EMB7300 + 无线模块

灵活改造

 增加紧急启动按钮时，无需耗时耗力的设置
 

 加装时，无需布线
 

 显示电池状态和接收品质避免了故障显示

  理想的翻新
新的

新的新的
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EMB7300 无线控制箱
EMB7300控制箱内置无线模块，无需布线就能实现排烟排热通
风功能。

  无线模块可加装于EMB7300产品系列，无需做任
何改造。

  加装无需破坏现有线管。

  无线模块直接内置于EMB7300，无需增加额外的
电控柜。

  无线通信信号强，即便在较大范围内，也无需放大
器和其他附件。

风雨报警也能保护设备。如不需要，
可关闭。!

双向通讯，可直接通过软件方便地读
取电池状态和每个按钮的信号强度 

可加装于EMB7300系列  

通过易于操作的图形界面进行学习 

可通过智能信号传输设置第二个消防分区

通过10个无线紧急启动按钮扩展连
接10个有线紧急启动按钮

可判断当前的环境温度和室外温度，
重新启闭窗户

无线通风控制可调节楼梯间的通风 

必要时，系统自学习开启位置，
按照开启需求自动开启窗户

无线通风控制
排烟排热控制箱的新增换气功能调节楼梯间的空气，
无需对控制箱额外布线

  无线通风控制可与EMB7300结合使用， 
无需做任何改造

  EMB7300直接连接气象站，降低布线成本

 

  气象站和电池供电的控制箱通过无线方式交换数据
和命令

  无线通风控制无需额外布线

    控制窗排烟

两全其美

    控制窗通风

自然通风：
在排烟排热系统和自然通风

系统中

无线通讯：
EMB7300系列可内置多达10个无线紧

急启动按钮，操作便捷

自然排烟：
通过快速排烟减少危害

楼梯间无线排烟排热通风
对楼梯间的自然通风控制箱进行改造，无需大笔改造费

  提高楼梯间的空气质量

  夏季降温

  楼梯间可防风雨

  通过温度控制启闭窗户，节省成本

 

  投入成本低

  排烟排热功能永远优先通风功能

  安全，即使失电亦能电动闭合窗户

  通过独立的接口可轻松连接到中央楼宇管理系统 

新的


