


Vielzahl an program-

mierbaren Parametern 

der intelligenten S12 

Regelelektronik

Einfache Montage 

durch direkte Befesti-

gungsmöglichkeit

Schnelle Installation 

des Antriebverbunds 

durch integrierte 

Steckerlösung

Lösung für natürliche 

Lüftung, RWA und 

ferralux ® NRWG nach 

EN12101-2

Geringe Geräusch-

entwicklung  durch 

passgenaue Nietköpfe 

und vibrationsfreien 

Motor

KS4 – KOMPAKT, KRAFTVOLL, EINZIGARTIG
Innovative Höchstleistung auf 35 x 24 mm

KS4 
Technische Daten

Dank einer Kraft von 400N und einem sehr 

kompakten Gehäuse von nur 35 x 24 mm 

(B x H), setzt der KS4 neue Maßstäbe in seiner 

Kettenantriebsklasse.

Die neue, beidseitig angebrachte Steckerlösung  

ermöglicht eine Reihenschaltung von bis zu sechs 

Antrieben und Verriegelungsantrieben. Die direk-

te Montage ohne Konsolen sowie das M-COM Click 
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Verbindungsstecker für starre Montage

  Ein weiteres Mitglied erhält die AUMÜLLER 

Click Familie. Mit dem starren Verbindungsste-

cker können nun zwei Antriebe einfach mitei-

nander verbunden werden. In Verbindung  mit 

einem linken und einem rechten KS4 entsteht 

so ein optisch  durchgängiges Bild am Fenster, 

ohne störende, sichtbare Kabel.

  Das M-COM® Click erledigt in Eigenre-

gie und ohne Programmierung in we-
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Gleichlaufs und sogar der Schließfolge, 

falls zusätzliche Verriegler eingesetzt 

werden.

  Die optische Anzeige des M-COM® zeigt 
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Anzahl der verbundenen Komponen-

ten, aber im Ernstfall auch vorhandene 

Störungen an.

DETAILS

Verbund-Systemen, vereinfachen die Montage er-

heblich.

Der eingebaute Mikroprozessor ist in der Lage, 

über einen Datenbus mit Steuerzentralen von 

AUMÜLLER zu kommunizieren. Dadurch können im 

Rahmen moderner Fassaden-Automationssyste-

me verschiedene, sowohl situationsbezogene Ge-

schwindigkeiten als auch Kräfte gefahren werden.

Einsatz

 Anwendung: Lüftung, RWA, ferralux®-NRWG

  Integrierte intelligente Regelelektronik S12

  Rückmeldung Endlage „ZU“ (max. 24V, 500 mA)

 Ausstattung

  Zusätzlicher Universal-Steckersatz für 

Mehrfachbetrieb

Optionen

  Programmierung von Sonderfunktionen

  Programmierbare Rückmeldung Endlage „AUF“ 

(max. 24V, 500 mA)
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Synchronlauf und Folgesteuerungen mit Verriege-

lungsantrieben in Antriebs-Verbundsystemen

  Bemessungsspannung: 24V DC (± 20 %), 

max. 2 Vpp

  Bemessungsstrom: 0,9 A

   Abschaltstrom:  1,2 A

  Bemessungsaufnahme: 22 W

   Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

  Schutzart: IP 32

   Umgebungstemperatur: -5 °C ... +75 °C

  Zugkraft/ Schubkraft: max. 400 N 

  Zuhaltekraft: 1.800 N (befestigungsabhängig)

  Kette: Edelstahl, ohne überstehende Nietköpfe. 

Einfache Anbindung an einen Flügelbock. Kleine 
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bei geringer Flügelhöhe.

  Anschlusskabel: Halogenfrei, 

grau 5 x 0,5 mm², ~ 2 m

  Geschwindigkeit:  programmierbar 5-14 mm/ s

  Hub: 200 – 1000 mm (± 5 %)

    Rückmeldekontakt: Endlage „ZU“ 

(max. 24V, 500 mA)

  A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel: 
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Hochwertige Seitenbo-

genkette aus Edelstah l 

ohne überstehende 

Nietköpfe

Universelle Montage-

möglichkeiten für 

absolute Flexibilität

Kraftvolle 400N für 

innovative Höchst-

leistung

M-COM® Click

Modernstes Design

mit Gehäuse aus Alu-

minium natur eloxiert; 

Wunschlackierung in 

RAL Farben

S

L

23
5

15

5

35
24

R(Rechts)

  Abmessung: 70 x 26 x 13mm

M-COM-Click zur 

selbstlernenden 

�.�R�Q�,���J�X�U�D�W�L�R�Q���L�Q��

Antriebs-Verbund-

Systemen


