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Lüftungszentralen LZ1 Lüftungszentralen LZ6

Technische Daten

LÜFTUNGS
ZENTRALE
LZ1 & LZ6

Bestelldaten

Lüftungszentrale LZ1 Art.Nr. 

LZ1 2,5 A 660027

Lüftungszentrale LZ6 Art.Nr. 

LZ6 10 A 660070

LZ6 24 A 660071

LZ6 30 A 660072

Steckkarten-Erweiterung LZ6 Art.Nr. 

BI-K KNX Interface 683998
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■		 3 Eingänge für Lüftungstaster und Sensoren 
		  mit 3 unterschiedlichen Prioritäten 

■		 1 Motorausgang mit bis zu 2,5 A 
		  Ausgangsstrom

■		 Gehäuse mit IP54 ermöglicht Montage 
		  auch z. B. in Feuchtraumbereichen 

■		 Zusätzliche 24 V DC-Versorgung 
		  (z. B. für Sensorik) verfügbar

Merkmale und technische Daten LZ1

Betriebsspannung 230 V AC 

Ausgangsspannung 24 V DC

Anschlussmöglichkeit

3 Eingänge mit unterschiedlichen 
Prioritäten (Prio 1 bis 3) 

1 Antriebslinie, 
1x 24 V DC / 500 mA für Anschluss 

Regensensor

Abmessungen 180 x 130 x 60 mm

Umgebungstemperatur -5 °C … +40 °C

Schutzart IP54

Gehäuse Kunststoff, RAL 7035 (lichtgrau)

Ausgangsstrom 2,5 A 

Anschlussklemmen Schraubklemmen 2,5 mm² (starr)

Merkmale und technische Daten LZ6

Betriebsspannung 230 V AC 

Ausgangsspannung 24 V DC

Anschlussmöglichkeit

6 Lüftungstasterlinien mit je 
2 Prioritäten (Prio 2 und Prio 3)  

1 übergeordneter Eingang für alle 
Lüftungslinien (Prio 1)

6 Antriebslinien 
1x 24 V DC / 500 mA für Anschluss 

Regensensor

Abmessungen 420 x 300 x 144 mm

Umgebungstemperatur -5 °C … +40 °C

Schutzart IP30

Gehäuse Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)

Ausgangsstrom 10 A / 24 A / 30 A 

Anschlussklemmen Schraubklemmen 2,5 mm² (starr)

Lüftung

Eine vollständige Übersicht aller bestellbarer Artikel 
finden Sie in unserer aktuellen Produktpreisliste.

Individuell. Flexibel. Skalierbar.

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote.

■		 6 Eingänge mit jeweils 2 unterschiedlichen 
		  Prioritäten 

■		 Übergeordneter Eingang mit höchster Priorität 
		  für zentrale Schließfunktion aller Lüftungslinien  

■		 Bedienart per DIP einstellbar 
		  (Totmann oder Selbsthaltung) 

■		 Zusätzliche 24 V DC-Versorgung 
		  (z. B. für Sensorik) verfügbar 

■		 Steckplatz für optional erhältliches KNX-Modul 
		  zur Einbindung in GLT Systeme  

■		 Programmierbar via DCT-Software

■		 Positionsgenaue Ansteuerung in Verbindung 
		  mit AUMÜLLER S12-Antrieben flexibel 
		  programmierbar



24 V-Systemlösung: unkom-
plizierte Umsetzung kontrol-
lierter natürlicher Lüftung 
über Fenster

Stabiles Gehäuse: optimal 
geeignet für Wandmontage oder 
den Einbau in Zwischendecken 
je nach Ausführung in Kunst-
stoff oder Stahlblech

Lüftungszentrale LZ1 & LZ6

Intelligente Lüftungs-
steuerung für 
24 V-Fensterantriebe.
Frische Luft verbessert Konzentration und Wohlbefinden. Eine kont-
rollierte natürliche Lüftung nutzt dafür automatisierte Fenster gezielt 
und bedarfsgerecht. Lüftungszentralen bilden dabei die technische 
Grundlage, indem sie Antriebe versorgen, Signale verarbeiten und die 
Fensteröffnung bedarfsgerecht steuern. Moderne Lüftungszentralen 
sorgen dabei für ein präzises Zusammenspiel aller Komponenten. In 
Verbindung mit den passenden Sensoren reagieren sie auf Verände-
rungen im Raum und in der Umgebung. So entstehen intelligente Lüf-
tungslösungen, die Funktionalität, Komfort und Gebäudeeffizienz über-
zeugend miteinander verbinden.

Je nach Gebäude lässt sich natürliche Lüftung dabei ganz unter-
schiedlich nutzen – etwa als einseitige Lüftung, als Querlüftung 
oder als Auftriebslüftung über Fassade und Dach. Genau hier zeigen 
die LZ1- und LZ6-Zentralen ihre Stärke: Sie schaffen die verlässliche 
Steuerungsbasis für bedarfsgerechte Fensterbewegungen in unter-
schiedlichen Lüftungsszenarien. So wird aus einzelnen Antrieben ein 
abgestimmtes System, das Luftströme gezielt lenkt und den Frischluft-
zufluss kontrollierbar macht. 

Die LZ1 empfiehlt sich überall dort, wo eine kompakte, klar strukturierte 
Lösung gefragt ist. Die LZ6 eröffnet zusätzliche Freiräume, wenn meh-
rere Bereiche gegliedert und zentral koordiniert werden sollen. Durch 
die automatisierte Ansteuerung bleibt natürliche Lüftung im Alltag nut-
zerunabhängig und damit besonders konstant in ihrer Wirkung. Gleich-
zeitig werden natürliche, frei verfügbare Ressourcen sinnvoll genutzt 
– ein Pluspunkt für Umweltbewusstsein und Wirtschaftlichkeit.

Die Lüftungszentralen LZ1 und LZ6 von AUMÜL-
LER sind das Herzstück einer kontrollierten natür-
lichen Lüftung mit automatisierten Fenstern. Ob 
Büro, Schule, Industriehalle oder Atrium: das Raum-
klima bleibt angenehm und behaglich. Die Zentra-
len steuern Fensterantriebe sicher und zuverlässig 
– Tag für Tag. In Verbindung mit Regen-, Tempe-
ratur- oder Raumsensoren entsteht Lüftung, die 
mitdenkt. Zudem hilft die natürliche Lüftung dabei, 
Energie bewusster einzusetzen. Das ist gut für  
die Umwelt und die Betriebskosten.
 
Die LZ-Zentralen bieten den passenden Rahmen 
sowohl für kleine als auch für komplexe Projekte. 
Die Bedienung bleibt dabei klar, nachvollziehbar 
und praxisnah.
 

Lüftungssteuerungen in kleineren Projekten und ein-
zelnen Räumen, lassen sich mit der LZ1 realisieren. 

Zur koordinierten Lüftung größerer Bereiche emp-
fiehlt sich die Steuerzentrale LZ6. Beide folgen dem 
gleichen Prinzip: Komfort durch intelligente Signal-
auswertung für ein stimmiges Lüftungskonzept. 
Unauffällig im Hintergrund, spürbar im Alltag. Das 
macht die LZ-Zentralen zur starken Basis der Lüf-
tung moderner Gebäude – sowohl im Neubau als 
auch im Bestand. 

Fazit: Von der kleinen Lösung mit einem Fenster bis 
hin zur KNX-vernetzten Anlage – Die Lüftungszentra-
len LZ1 und LZ6 bieten für jedes Projekt die passen-
de Lösung.

Integration in Gebäudeleittechnik 
Die LZ6 ermöglicht eine flexible und umfang-
reiche Einbindung in digitale KNX GLT Sys-
teme. Gepaart mit ihren 6 Lüftungsgruppen 
und 3 Leistungsstufen (10 A/24 A/30 A) bildet 
sie die Basis für umfangreiche Lüftungssys-
teme in mittleren und größeren Gebäuden.

Klein und Kompakt
Die LZ1 ist die kompakte Lösung, wenn eine 
übersichtliche Lüftungszentrale für eine 
einzelne Lüftungsgruppe benötigt wird – ideal 
für kleinere Bereiche oder klar abgegrenzte 
Anwendungen.

Auswählbare Sensorpriorität
Sowohl die LZ1 als auch die LZ6 unterstützen 
eine strukturierte, sichere Bedienlogik mit 
3 verschiedene Prioritäten. Sie sind damit be-
sonders geeignet, wenn eine klar bedienbare 
Lüftungssteuerung im Vordergrund steht.

Highlights

Breiter Anwendungsbereich: 
in den Varianten 2,5 A (LZ1) / 
10 A / 24 A / 30 A (LZ6)  
verfügbar

Vernetzbar: Das optional erhältliche KNX- 
Modul ermöglicht die bidirektionale Anbin-
dung der LZ6-Zentrale an KNX-Systeme 

Die LZ6 kann mittels DCT flexibel 
an individuelle Projektanforderungen 
angepasst werden

Erfüllt die Anforderungen an 
Schutzklasse 2 nach MaschRL: 
Über einen DIP-Schalter kann 
der Lüftungstaster in Totmann 
oder Selbsthaltung genutzt 
werden

Zusätzliche 24 V-Versorgung mit 
bis zu 500 mA für externe 
Sensorik wie z. B. Regensensoren Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten 

für Zubehör wie Lüftungstaster, 
Temperatursensoren, CO

2
-Sensoren 

oder Regensensoren 

BI-K – KNX-Interface:

Mit dem optionalen KNX-Interface 
BI-K lässt sich die LZ6 einfach 
in ein übergeordnetes KNX-Gebäu-
deautomationssystem integrieren. 
Über die Schnittstelle werden  
zentrale Betriebs- und Statusinfor- 
mationen – wie Alarm- oder Stör-
meldungen – auf den KNX-Bus 
übertragen. Umgekehrt kann die 
Zentrale Steuerbefehle aus der 
Gebäudeautomation empfangen, 
beispielsweise zur Lüftungsan-
steuerung oder für automatisierte 
Szenarien in Verbindung mit Wetter- 
und Sensorsignalen. Die Paramet-
rierung der Kommunikationsobjekte 
erfolgt komfortabel über die ETS-
Software. So kann die Einbindung 
an die Gebäudeautomation präzise 
auf die jeweilige Anwendung ab-
gestimmt werden. Das Ergebnis ist 
eine nahtlose Verbindung zwischen 
der RWA und der Gebäudeleittech-
nik zur täglichen Lüftung.

DCT – Direct 
Configuration Tool:

Die LZ6 lässt sich über die 
DCT-Software komfortabel para-
metrieren und überwachen. Alle 
relevanten Einstellungen – von 
Lüftungsparametern bis hin zu 
Sensor- und Tasterkonfiguratio-
nen – können übersichtlich am PC 
vorgenommen werden. Dies ermög-
licht eine schnelle Anpassung an 
projektspezifische Anforderungen 
und reduziert den Aufwand bei der 
Inbetriebnahme und Wartung. Über 
die integrierte Diagnosefunktion in 
der DCT-Software können Betriebs-
zustände der Zentrale in Echtzeit 
eingesehen werden. Meldungen, 
Statusinformationen und Fehler-
hinweise werden klar dargestellt 
und unterstützen eine gezielte 
Überprüfung der Anlage. So lassen 
sich Funktionsprüfungen effizient 
durchführen und mögliche Störun-
gen frühzeitig erkennen.


