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Bestelldaten

Smart Vent Box Art.Nr. 

SVB Flex 660110

SVB 0–10 V 660120

SVB Modbus 660130

SVB KNX 660140

Smart Vent Box

■		 Federzugklemmen: schnelle Verdrahtung 
		  ohne Schrauben

■		 Passt in standard UP‑Dose: kompakte 
		  Bauform für dezente Montage.

■		 Automatisiertes Anlernen per Knopfdruck 
		  (Plug & Play)

■		 Sofortiger Testlauf zur Funktionskontrolle 
		  über integrierten Lüftungstaster 

■		 In Verbindung mit allen AUMÜLLER-S12-Antriebe 
		  einsetzbar

■		 Kann mit jedem standard 24 V DC-Netzteil 
		  verwendet werden

Technische Daten
Lüftung

Merkmale und technische Daten SVB Flex

Betriebsspannung 24 V DC

Abmessungen 40,5 × 48,5 × 28,3 mm (B x H x T)

Umgebungstemperatur -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP20

Anschlussklemmen 9x Federzugklemmen, max. 1,5 mm2

Anschlüsse
1x Antriebsgruppe 

1x Eingang für externe, übergeordnete Signale
1x Lüftungstaster‑Anschluss

Merkmale und technische Daten SVB 0–10 V

Betriebsspannung 24 V DC

Abmessungen 40,5 × 48,5 × 28,3 mm (B x H x T)

Umgebungstemperatur -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP20

Anschlussklemmen 9x Federzugklemmen, max. 1,5 mm2

Anschlüsse

1x Antriebsgruppe 
1x Eingang für externe, übergeordnete Signale

1x 0–10 V‑Eingang
1x Meldeausgang (open Collector)

Merkmale und technische Daten SVB Modbus

Betriebsspannung 24 V DC

Abmessungen 40,5 × 48,5 × 28,3 mm (B x H x T)

Umgebungstemperatur -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP20

Anschlussklemmen 
6x Federzugklemmen, max. 1,5 mm² 

1x Bus-Steckklemme

Anschlüsse
1× Antriebsgruppe 

1x Lüftungstaster‑Anschluss (optional)
1x Modbus‑Anschluss

Merkmale und technische Daten SVB KNX

Betriebsspannung 24 V DC

Abmessungen 40,5 × 48,5 × 28,3 mm (B x H x T)

Umgebungstemperatur -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP20

Anschlussklemmen 
6x Federzugklemmen, max. 1,5 mm², 

1x Bus-Steckklemme

Anschlüsse
1x Antriebsgruppe; 

1x Lüftungstaster‑Anschluss (optional) 
1x KNX‑Anschluss

Kompakt. Nachrüstbar. Individuell

Eine vollständige Übersicht aller bestellbarer Artikel
finden Sie in unserer aktuellen Produktpreisliste.

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote.

SMART 
VENT BOX



Smart Vent Box

0–10 V Flex

SVB Modbus
Die Smart Vent Box Modbus ermöglicht die Lüftungssteuerung von 
AUMÜLLER‑S12‑Antrieben über Modbus und unterstützt damit die 
Integration in eine bestehende Gebäudeleittechnik. Die Einstell- und 
Bedienmöglichkeiten erfolgen über die Modbus‑Protokollsoftware. 
Optional kann ein Lüftungstaster direkt am SVB angeschlossen 
werden. 

SVB Flex
Die Smart Vent Box Flex ist ein kompaktes Steuermodul zur 
komfortablen Realisierung von kleinen Lüftungssystemen mit 
AUMÜLLER‑S12‑Antrieben. Öffnungsweite und Geschwindigkeit für 
den Lüftungsbetrieb können direkt am Modul eingestellt werden – 
ohne zusätzliche Programmierung. Es kann in Verbindung mit einem 
standard 24 V DC-Netzteil genutzt werden. Ein integrierter Lüftungs-
taster auf dem SVB ermöglicht den sofortigen Testlauf bei der 
Inbetriebnahme.

SVB KNX
Die Smart Vent Box KNX integriert AUMÜLLER‑S12‑Antriebe in 
KNX‑Systeme und ermöglicht damit die Lüftungssteuerung über die 
Gebäudeautomation. Individuelle Einstell- und Bedienmöglichkeiten er-
folgen über die ETS‑Software. Optional kann ein Lüftungstaster direkt 
am SVB angeschlossen werden.

SVB 0 – 10 V
Die Smart Vent Box 0–10 V ermöglicht die direkte, stufenlose 
Ansteuerung der Öffnungsweite von AUMÜLLER‑S12‑Antrieben über 
ein 0–10 V‑Signal. Reaktionsempfindlichkeit und Schrittweite können 
bequem am Modul eingestellt werden. Es eignet sich zur einfachen 
Einbindung in übergeordnete Systeme. Ein integrierter Lüftungs-
taster auf dem SVB ermöglicht den sofortigen Testlauf bei der 
Inbetriebnahme. 

Vielseitge Anschlussmöglichkeiten 
Jedes SVB ist mit unterschiedlichen An-
schlussmöglichkeiten für externe Signale und 
Rückmeldungen ausgestattet. Diese ermög-
lichen ein vielseitiges Einsatzspektrum und 
hohe Flexibilität für jedes Projekt. 

Individuelle Lösungen
Egal ob eigenständige, kleine Lüftungssteue-
rung oder vollumfängliche Vernetzung mit der 
Gebäudeleittechnik – alles ist ist möglich.
Durch seine vier verschiedenen Varianten, 
bietet das SVB für jedes Projekt die passende 
Lösung. 

Kompakte Bauform & schnelle Installation
Durch seine geringen Abmessungen lässt 
sich das SVB in jeder tiefen Unterputzdose 
verbauen. Durch die komfortablen Federzug-
klemmen ist ein besonders einfacher und 
schneller Anschluss möglich. Mittels der zwei 
integrierten Tastern auf der Platine lässt sich 
per Knopfdruck verifizieren, ob die Installation 
erfolgreich war.

Highlights

Lüftungssysteme zu
realisieren ist so einfach.
Die Smart Vent Boxen (SVB) sind kompakte Steuermodule zur 
komfortablen Realisierung von Lüftungssystemen in Verbindung mit 
AUMÜLLER-S12-Antrieben. Dank ihrer kompakten Abmessung lassen 
sie sich in einer Standard-Unterputzdose montieren. Durch die Nut-
zung von Federzugklemmen lassen sich Anschlüsse besonders schnell 
und komfortabel realisieren. Die Steuermodule eignen sich auch zur 
nachträglich Integration in Bestandsanlagen. Je nach Ausführung er-
möglichen die SVB-Module eine autarke Lüftungssteuerung mit direkt 
einstellbaren Parametern (z. B. Öffnungsweite und Geschwindigkeit), 
eine stufenlose Vorgabe der Öffnungsweite über 0 – 10 V-Signal oder 
eine bidirketionale Integration in eine übergeordnete Gebäudeleit-
technik via Modbus bzw. KNX.

Mit den Smart Vent Lösungen SVB von AUMÜLLER 
wird natürliche Lüftung so einfach wie nie: Sie 
bringen Komfort, kontrollierte Lüftung und ein 
spürbar besseres Raumgefühl in jedes Gebäude. 
Sowohl im Neubau als auch bei der Nachrüstung 
im Bestand. 

Durch den Einsatz der SVB lässt sich Fensterlüf-
tung bedarfsgerecht realisieren. Ob frische Luft 
am Morgen, kurze Stoßlüftung zwischendurch 
oder eine clevere Grundlüftung über den Tag  
verteilt – die SVBs machen aus jedem AUMÜLLER- 
S12-Antrieb ein smartes Lüftungssystem. Planer 
proftieren so von einer eleganten Lösung, die sich 
sauber in unterschiedliche Gebäudekonzepte ein-
fügt. 

Die SVBs eignen sich auch dann ideal, wenn 
bestehende Lösungen komfortabler werden 
sollen – ohne großen Aufwand und ohne 
komplette Systemumstellung. 

Besonders praktisch: Das SVB-Gehäuse lässt sich 
unauffällig in eine Unterputzdose integrieren. 

Fazit: Kompakte Smart Vent Steuermodule für alle 
AUMÜLLER-S12-Antriebe – schnell installiert und 
flexibel nachrüstbar.


