aumullers

Mit AUMULLER vent entstehen skalierbare, zukunftssichere Lésungen Stufe 1: Einfache Losungen - robust, klar und bewahrt o

fur eine effiziente und bedarfsgerechte naturliche Liftung. : auf. zu. mehr.
AUMULLER vent steht fUr ein klar strukturiertes Losungsportfolio im R '1’ 2

Bereich der kontrollierten nattrlichen Liftung. Im Mittelpunkt steht dh'Nthfﬁ?Jv 2 + +

dabel nicht nur das automatische Offnen und SchlieBen von Fenstern, S w | B

sondern vor allem die Bereitstellung einer technisch passenden
Losung fur jede individuelle Gebaude- und Nutzungssituation.

Keine Zentrale EMB7300 und EMB8000+ Liftertaster Fensterantriebe

AUMULLER bietet dazu ein durchdachtes Systemkonzept, das von i Dogpefrktion it W)

einfachen Luftungsfunktionen bis hin zu kontrollierten und intelligent

vernetzten LUftungslosungen reicht. Das Ergebnis ist ein modularer Stufe 2: Individuelle Losungen — mehr Komfort, mehr Sensorik, mehr Moglichkeiten
Systembaukasten, der sich flexibel an die Gebaudegrol3e, das

Nutzungsprofil und die Komfortanforderungen anpassen lasst. ;l @ro
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Das Grundprinzip bleibt dabei stets identisch: Fenster werden mit
optimal abgestimmter Antriebstechnik automatisiert, Uber geeignete

Steuerungen prazise bewegt und — je nach Ausbaustufe — durch I RISCHE LU I
Bedienelemente, Wetter- oder Klimasensoren sowie Schnittstellen zur

. . . . . . . . LZ1und LZB EMB7300 und Smart Vent Box Wind- Vent Radio Sys- Luftertaster Fensterantriebe
Gebaudeleittechnik ergdnzt. So entsteht ein ganzheitliches Luftungs- R0 In (5D Regansensor tom VD) S I EIGER I WOH -
system, das Technik, Funktionalitat und Bedienkomfort miteinander e
verbindet. Stufe 3: Kontrollierte und intelligente Losungen — vernetzt und zukunftsorientiert I I IN I N U N D

Aus dieser klaren Systemlogik ergeben sich bei AUMULLER E _ ;i
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drei definierte Ausbaustufen:

LEISTUNGSFRHIGKEIT.
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Stufe 1 steht fUr einfache AUF/ZU-L6sungen mit grundlegender s, S ° s (W R
Automatisierung. ' 9 '
Sthe 2 U mfa SSJ[ I n d IVl d U e | | 8 n pa S S ba re LU]CJ[ U n g S Sze n a rl e n m |t LZ6 mit Erweite- EMB7300 (in EMB8000+ (in Smart Vent Box Wind- Luftertaster Fensterantriebe
- , , , rungsmodulen zur  Doppelfunktion mit  Doppelfunktion mit ~ KNX und Modbus Regensensor
Zusatzhcher Sensoﬂ k Und erweitertem N Utzerko mfo rt. KNXAnbindung ~ RWA) mit Erweite-  RWA) mit Erweite-  (SVB KNX/Modbus)

rungsmodulen zur  rungsmodulen zur
KNX-Anbindung KNX-Anbindung

Stufe 3 bietet kontrollierte und intelligent vernetzte LUftungssysteme

mit erweiterten Steuerungslogiken, Ruckmeldungen und der Integra-
aumueller-gmbh.de
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AU M U |— L - Q \/e qt Wie genau funktioniert das AUMULLER vent System? Welche Vorteile hat diese Art der
' C Lo Wir automatisieren die Fenster in einem Gebaude auf eine intelligente Luftung™?
I:rls C q e LU -t S _e | g e rt Art und Weise. Durch die Montage unserer Antriebstechnik am Fenster Energieeffizienz Nachhaltigkeit
~ konnen wir diese kontrolliert bewegen. Unsere Steuerzentralen sorgen Spart Heiz- und Klimatisierungs- Reduziert den Energieverbrauch

\/\/O h ‘ D e n C e n J n C dafur, dass sich die Fenster zum richtigen Zeitpunkt 6ffnen und schlie- kosten, da keine mechanischen und CO,-Ausstol3, was umwelt-

[3en. Dieser Zeitpunkt wird bestimmt von angeschlossenen Sensoren, LUftungsanlagen notwendig sind.  freundlicher ist als mechanische
: L ' o die standig die Umgebung im Blick behalten. Durch die Koordination die- BelUftungssysteme.

|_e | St U n g S-[:a h | g kel - ser Komponenten entsteht im Gebaude ein kontrolliertes System des Bessere Luftqualitat

Luftaustausches. Und dieser Luftaustausch steigert die Luftqualitat. Reduziert CO,, Schadstoffe und ~ Wartungsarm und kostengunstig
Feuchtigkeit. Verhindert Schimmel- Geringe Betriebskosten, keine

Frische Luft fordert die Gesundheit, die Konzentration und das Warum ist der Luftaustausch in geschlossenen Raumen wichtig? bildung und verbessert das Wohl-  komplexen technischen Systeme

Wohlbefinden des Menschen. Gut beluftete Innenraume verbessern Der Luftaustausch fuhrt zu zwei entscheidenden Ergebnissen: der befinden. oder regelmal3ige Filterwechsel

die Luftqualitat, erhohen die Sauerstoffzufuhr und reduzieren Erhéhung der Sauerstoffzufuhr und der Reduzierung von CO, und notig.

Schadstoffe. Zudem beugen sie Schimmelbildung vor. Die kontrollierte Schadstoffen. Mehr Sauerstoff steigert die Konzentration und kogniti- Komfort und Gesundheit

natlrliche Luftung durch AUMULLER vent ermdglicht in Innenraumen ve Leistungsfahigkeit. Hohe CO,-Konzentrationen fuhren zu Konzent- Sorgt fur gleichmalige Frischluft-

einen nachhaltigen Luftaustausch zur Steigerung der Luftqualitat. rationsschwache und schneller Ermudung. Das Abfuhren verbrauchter zufuhr, optimiert Temperatur- und
Luft wirkt dem entgegen. Regelmal3iges kontrolliertes Luften sorgt Feuchtigkeitsregulierung und mini- el lerte
fur mehr Energie, Gesundheit und Wohlbefinden. Besonders in Arbeits- miert Zugluft, nattrliche Luftung ist
raumen, Schulen und in Bereichen mit hohem Durchgangsverkehr wie eine effiziente, nach-
Flughafen. haltige und gesunde

Losung fur bessere
Luftqualitat und ein
gutes Raumklima.

Warum ist diese Art des Luftens besonders clever?

Die naturliche, kontrollierte Luftung nutzt den in der Natur verankerten
thermischen Auftrieb (Kamineffekt). Warme Luft ist weniger dicht als
kalte Luft und steigt daher nach oben. In Gebauden fuhrt dies dazu,
dass warme Innenluft durch Offnungen im oberen Bereich entweicht, 5
wahrend kuhlere Auf3enluft durch Offnungen im unteren Bereich nach-

stromt. Das sorgt fUr eine energieeffiziente, nachhaltige und angeneh- w w w w N
me Frischluftzufuhr. 1 w Tt 1 T _1
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Verbesserung der Luftqualitat Vorbeugung von Schimmel und Hohere Produktivitst und Senkung der Infektionsgefahr

Frische Luft reduziert die Konzen-  Feuchtigkeit Leistungsfahigkeit Durch den Luftaustausch wird

tration von Schadstoffen, Allerge-  Regelmal3ige Beluftung verhin- . . die Verbreitung von Viren und Einseitiges Liften Querluftung Auftriebsliften

e In gut belufteten Buros und Klas- ‘ : . . L : ‘ L
nen, Staub und unangenehmen dert die Bildung von Kondenswas- senzimmern steigt die Konzent- Bakterien reduziert. Besonders Luftzufuhr und -abfluss erfolgen durch Das effiziente Querluften ermoglicht einen Fenster und Lichtkuppeln ermoglichen das
Gerlchen. Eine gute Luftqualitat ~ ser und Schimmel. Das schiitzt ration und Effizienz. Die bessere in Zeiten von Grippewellen oder dasselbe Fenster. Regelmaliges Stol3luften schnellen Luftaustausch zwischen feuchter,  vertikale Entweichen der verbrauchten
reduziert das Risiko fur Infektio- die Wande und die Einrichtung Luftqualitat sorgt f@r weniger Pandemien ist eine gute Luftung sichert die Frischluftversorgung. verbrauchter Raumluft sowie trockener, Raumluft, wahrend von unten oder der Seite
nen und Erkaltungen. vor Feuchtigkeitsschaden. entscheidend. frischer Aul3enluft. frische AulBenluft nachstromen kann.

krankheitsbedingte Ausfalle.




