
Spindelantrieb SP8

■		 Für kontrollierte natürliche Lüftung, RWA
		  und ferralux®-NRWG nach EN12101-2 

■		 Robuste Ausführung mit Aluminiumschubrohr 
		  und IP54/IP65

■		 Z-Version: Potenzialfreier Öffnerkontakt für 
		  Rückmeldung Endlage „ZU“ (max. 24 V, 500 mA)

Technische Daten

SPINDEL
ANTRIEB 
SP8
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Preisbewusst. Montagefreundlich. Verlässlich.

RWA Lüftung

Merkmale und technische Daten SP8 S2 24 V

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom  1 A

Schutzart IP54 (Standard) / IP65 (Option)

Umgebungstemperatur -5 °C … +60 °C

Spindel Robuste Spindel mit eloxiertem Aluminiumschubrohr

Zug-/Druckkraft 800 N

Zuhaltekraft 3.000 N (befestigungsabhängig)

Anschlusskabel
Silikon, Halogenfrei, 

grau, 2 x 0,75 mm², 1 m

Geschwindigkeit 7 mm / s

Hub 100 – 750 mm

Merkmale und technische Daten SP8-Z S2 230 V

Betriebsspannung 230 V AC

Abschaltstrom  0,2 A

Schutzart IP54 (Standard) / IP65 (Option)

Umgebungstemperatur -5 °C … +60 °C

Spindel Robuste Spindel mit eloxiertem Aluminiumschubrohr

Zug-/Druckkraft 800 N

Zuhaltekraft 3.000 N (befestigungsabhängig)

Anschlusskabel
PVC, Halogenfrei, 

grau, 6 x 0,75 mm², 1 m

Geschwindigkeit 7 mm / s

Hub 300 – 750 mm

Bestelldaten

Spindelantrieb SP8 S2 24 V Art.Nr. 

SP8 100 S2 24 V 514110

SP8 200 S2 24 V 514120

SP8 300 S2 24 V 514130

SP8 400 S2 24 V 514140

SP8 500 S2 24 V 514150

SP8 600 S2 24 V 514160

SP8 750 S2 24 V 514175

Spindelantrieb SP8-Z S2 230 V Art.Nr. 

SP8-Z 300 S2 230 V 496231

SP8-Z 400 S2 230 V 496241

SP8-Z 500 S2 230 V 496251

SP8-Z 600 S2 230 V 496261

SP8-Z 750 S2 230 V 496276

Eine vollständige Übersicht aller bestellbarer Artikel 
finden Sie in unserer aktuellen Produktpreisliste.

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote.

Verlässliche Funktionalität trifft auf wirtschaftliche Umsetzung.

Folgen Sie uns auf Social MediaTel		  +49 8271 8185-0
Fax		  +49 8271 8185-155
Mail		  info@aumueller-gmbh.de

aumueller-gmbh.de
AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten



230 V AC   

=

24 V DC

800 N

Der SP8 ist die pragmatische Lösung für die Fens-
terautomation – überall dort, wo eine robuste Leis-
tung und wirtschaftliche Umsetzung gefragt sind. 
Mit bis zu 800 N Kraft bewegt er souverän Dach-
fenster und Lichtkuppeln. Durch das ansprechende 
Preis-Leistungsverhältnis ist er auch für beson-
ders kostenbewusste Lösungskonzepte geeignet. 
 
In der Handhabung punktet der SP8 vor allem bei 
der Montage: Über Klemmsteine, die beidseitig in 
die Nuten eingeführt und fixiert werden, sitzt der 
Antrieb schnell in der Konsole – einfach, sauber 
und unkompliziert. Das spart wertvolle Zeit auf der 
Baustelle und senkt die Installationskosten spürbar. 

 

Für die Planung bietet der Antrieb eine breite 
Auswahl an Hublängen. Zudem ist er sowohl in 
einer 24 V- als auch einer 230 V-Variante verfüg-
bar. Zusätzlich dazu wird mit den Z-Varianten eine 
Möglichkeit geboten, den Antrieb mittels Rückmel-
dekontakt mit angrenzenden Systemen zu vernet-
zen. So lässt sich der SP8 flexibel und problemlos 
in unterschiedliche Projektanforderungen integrie-
ren. 
 
Fazit: Der SP8 verbindet zuverlässige Kraft und 
variantenreiche Anwendungsvielfalt – wirtschaft-
lich in der Umsetzung und zuverlässig im Betrieb.

Highlights

Verlässliche Funktionalität 
trifft auf wirtschaftliche 
Umsetzung.

Spindelantrieb SP8

Der Spindelantrieb SP8 verbindet zuverlässige Antriebskraft mit ma-
ximaler Wirtschaftlichkeit. Dank seiner Maximalkraft von 800 N öffnet 
und schließt der SP8 vor allem Dachfenster und Lichtkuppeln. Durch 
die montagefreundliche Befestigung über Klemmsteine sitzt der An-
trieb sicher und schnell am Profil – ideal, wenn es auf eine einfache, 
zeitsparende Installation ankommt. In seiner 230 V-Variante wird der 
SP8 zum universellen Lösungsbaustein bei vorhandener 230 V-Infra-
struktur. Die Kombination aus attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis 
und leistungsstarken Features macht den SP8 zu einer wirtschaftli-
chen und verlässlichen Antriebswahl – ohne Kompromisse bei Funktion 
und Zuverlässigkeit.

230 V-Variante 
Der SP8 ist in einer 230 V-
Variante verfügbar. Er lässt sich 
direkt in bestehende 230 V-
Konzepte integrieren. Dabei hat 
er die gleiche Baulänge wie die 
24 V DC-Variante.

Rückmeldekontakt
In der Z-Version bietet der SP8 
einen zusätzlichen potenzial-
freien Kontakt, beispielsweise zur 
Rückmeldung der Endlage „ZU“. 
Damit wird aus dem Antrieb eine 
smarte Komponente, die sich 
sauber in übergeordnete Steue-
rungen und Sicherheitskonzepte 
einbinden lässt. 

Klemmstein-Montage 
Dank der Klemmstein-Befesti-
gung lässt sich der SP8 be-
sonders schnell installieren: Die 
Klemmsteine werden beidseitig in 
die Nuten eingeführt, fixiert und 
der Antrieb anschließend sauber 
in der Konsole platziert. Das 
sorgt für eine einfache, sichere 
und zeitsparende Montage – 
ideal für wiederkehrende Einbau-
situationen an Lichtkuppeln.
Die einstellbare Augenschraube 
am Schubrohr ermöglicht eine 
Feinjustierung.

Modernes Design, Gehäuse 
aus eloxiertem Aluminium, 
Wunschlackierung in RAL-Farben

Geschützt durch IP54, 
optional in IP65 erhältlich

Gleiche Baulänge in 
24 V und 230 V

Gutes Preis- 
Leistungsverhätnis

800 N für das sichere
Bewegen von Fenstern

230 V-Variante mit 
integriertem Netzteil

Vielseitiger Anwendungsbereich: 
Kontrollierte natürliche Lüftung, 
RWA und ferralux®-NRWG nach 
EN12101-2

Flexible Montage über 
verstellbaren Klemmring 
und hintere Aufhängung


