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Spindelantriebe von AUMÜLLER

RWA Lüftung

Schnell vergleichen. 
Sicher entscheiden.
Die AUMÜLLER Spindelantriebe decken ein breites Leistungsspektrum 
ab – von der wirtschaftlichen Standardlösung bis hin zum intelligen-
ten, variantenreichen oder kraftvollen Schwerlastantrieb. Die Über-
sicht unterstützt bei der schnellen Auswahl des passenden Antriebs, 
abgestimmt auf Fenstergröße, Einbausituation, Kraftbedarf und 
Einsatzbereich. Drei Spindelantriebe – ein klares System. 

Spindelantrieb
Zug- /
Druckkraft

Hubbereich Spannungen Typische Einsatzbereiche Positionierung

SP8 800 N
100 – 750 mm  
300 – 750 mm

24 V DC  
230 V AC

Dachfenster, Lichtkuppeln, 
wirtschaftliche Lüftungs- und 
RWA-Lösungen

Der wirtschaftliche Allrounder

PLA 600 – 1.600 N 100 – 1.200 mm 24 V DC
Dach- und Fassadenfenster, präzise 
abgestimmte Anwendungen, 
anspruchsvolle Umgebungen

Der intelligente Vielseitige

PLS 1.500 – 5.000 N 200 – 1.200 mm 24 V DC 
Schwere Dachfenster, Schwerlast-
anwendungen, hohe Schneelasten, 
große Flügel

Der kraftvolle Schwerlastantrieb

Detaillierte technische Daten, Varianten und Zubehör finden Sie in den jeweiligen Produktbroschüren.

Broschürenübersicht

Produkt Kurzbezeichnung Broschüren-ID

SP8 Spindelantrieb SP8 – Verlässliche Funktionalität trifft auf wirtschaftliche Umsetzung. 9000044800

PLA Spindelantrieb PLA – Variantenvielfalt für alle Umgebungsbedingungen. 9000044600

PLS Spindelantrieb PLS – Robuste Schwerlast-Power fürs Dach. 9000044700

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote.



Spindelantriebe von 
AUMÜLLER – verlässlich, 
präzise, kraftvoll.
Ob wirtschaftliche Standardanwendung, präzise abgestimmte Fassa-
denlösung oder kraftvolle Schwerlastanwendung im Dach: AUMÜLLER 
bietet ein abgestimmtes Portfolio an Spindelantrieben für kontrollierte 
natürliche Lüftung, RWA und ferralux®-NRWG nach EN12101-2. Die drei 
Baureihen SP8, PLA und PLS decken unterschiedliche Anforderungen 
in Bezug auf Kraft, Geschwindigkeit, Intelligenz, Schutzart und Einbau-
situation ab.

Ein System. Drei klare Profile.
Der SP8 steht für wirtschaftliche Funktionalität und montagefreund-
liche Umsetzung. Der PLA verbindet Variantenvielfalt, intelligente S12-
Elektronik und hohe Widerstandsfähigkeit in kompakter Bauform. Der 
PLS ist die kompromisslose Schwerlastlösung für besonders große 
und schwere Fenster im Dach. So entsteht ein klar strukturiertes 
Spindelantriebsportfolio für unterschiedliche Projektanforderungen –
Technologie mit Praxisnutzen.

Je nach Baureihe profitieren Planer und Verarbeiter von intelligenten 
Funktionen wie S12-Regelelektronik, DCT-Konfiguration und M-COM für 
den Antriebsverbund. Ergänzt wird das Portfolio durch robuste 
mechanische Auslegung, widerstandsfähige Materialien wie Edelstahl-
Schubrohre sowie Schutzkonzepte mit hohem IP-Schutz und GORE-TEX 
Membran. Damit lassen sich sowohl wirtschaftliche Standardlösungen 
als auch anspruchsvolle, parametrierbare oder schwere Anwendungen 
sicher realisieren.

SP8 – Der wirtschaft-
liche Allrounder

PLS – Der kraftvolle 
Schwerlastantrieb

PLA – Der intelligente 
Vielseitige

Der SP8 ist die pragmatische 
Lösung für Anwendungen, bei 
denen robuste Leistung und wirt-
schaftliche Umsetzung gefragt 
sind. Mit 800 N Kraft bewegt er 
Dachfenster und Lichtkuppeln 
zuverlässig und punktet mit 
montagefreundlicher Befestigung 
über Klemmsteine. Durch die 24 V- 
und 230 V-Varianten sowie den 
optionalen Rückmeldekontakt in 
der Z-Version lässt sich der SP8 
flexibel in unterschiedliche 
Konzepte integrieren.

Der PLS ist die kompromisslose 
Schwerlastlösung fürs Dach. Je 
nach Baureihe liefert er 1.500 N 
bis 5.000 N und eignet sich 
damit für große, schwere Fens-
ter sowie anspruchsvolle Dach-
konstruktionen, etwa bei hohen 
Schneelasten. Mit robuster 
Mechanik, Edelstahlschubrohr, 
S12-Regelelektronik und M-COM-
Fähigkeit verbindet der PLS 
maximale Leistung mit praxisge-
rechter Flexibilität.

Der PLA steht für Präzision, 
Variantenvielfalt und intelligente 
Regelung. Je nach Ausführung 
deckt er 600 N bis 1.600 N ab 
und bietet Hubgeschwindigkei-
ten von 4 bis 12,6 mm/s. Seine 
schlanke Bauform mit nur 36 mm 
Durchmesser, IP65, GORE-TEX 
Membran und integrierte S12-Elek-
tronik machen ihn zur idealen 
Lösung für Dach- und Fassaden-
anwendungen mit hohen Anforde-
rungen an Schutz, Anpassbarkeit 
und Designintegration.

Key Benefits
■	 800 N Zug- und Druckkraft
■	 24 V DC- und 230 V AC-Varianten 
	 in gleicher Baulänge
■	 Klemmstein-Montage für schnelle 
	 Installation
■	 Optionaler Rückmeldekontakt in der 
	 Z-Version

Typische Anwendungen
■	 Dachfenster
■	 Lichtkuppeln
■	 Wirtschaftliche Lüftungs- und 
	 RWA-Konzepte

Key Benefits
■	 600 N bis 1.600 N Zug- und Druckkraft
■	 Schlanke Bauform mit nur 36 mm 
	 Durchmesser
■	 IP65 und GORE-TEX Membran
■	 S12-Elektronik, DCT und M-COM-fähig

Typische Anwendungen
■	 Dachfenster
■	 Fassadenfenster
■	 Anwendungen mit präziser Anpassung 

	 von Kraft und Geschwindigkeit

Key Benefits
■	 1.500 N bis 5.000 N Zug- und Druckkraft
■	 Für besonders schwere Fenster und 

	 Dachanwendungen
■	 Robuste Spindel mit Schubrohr aus 

	 Edelstahl
■	 S12-Elektronik, DCT und M-COM-fähig

Typische Anwendungen
■	 Schwere Dachfenster
■	 Schwerlastanwendungen mit 
	 hohen Kräften

M-COM:

Selbstlernende Konfiguration von 
Antriebsverbundsystemen in wenigen 
Sekunden. Gleichlauf, Schließfolge und 
Systemüberwachung erfolgen automa-
tisch – schnell, sicher und fehler-
minimiert.

Robuste Schutzkonzepte:

Je nach Baureihe mit IP54- oder IP65- 
Schutzklasse, widerstandsfähigen 
Materialien und zusätzlichen Schutz-
maßnahmen wie GORE-TEX Membran 
gegen Schwitzwasser und äußere 
Einflüsse.

DCT – Direct 
Configuration Tool:

Flexible Parametrierung aller relevanten 
Antriebsparameter wie Geschwindig-
keit, Kraft, Hub und Sonderfunktionen – 
auch nach der Montage. Inklusive 
umfangreicher Diagnosefunktionen.

S12-Elektronik:

Die mikrocontroller-basierte AUMÜLLER- 
S12-Elektronik besticht mit ihrem intelli-
genten Funktionsumfang. Sie ermöglicht 
eine exakte Positions- und Geschwindig-
keitsregelung und den Gleichlauf mehrerer 
Antriebe in einer Anlage über die integrier-
te Impulsgeber-Technologie. So lassen sich 
max. vier Antriebe plus zwei Verriegler im 
Anlagen-Verbund realisieren. Die Antriebs-
parameter lassen sich über die DCT-Soft-
ware konfigurieren. Zudem bestehen 
Diagnosemöglichkeiten durch Betriebs-
datenerfassung und Ereignismerker.


