Schutzklasse 4 — Sehr hohes Risiko

(z. B. Kindergérten, Schulen, Krankenhauser, Pflegeeinrichtungen)
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AUMULLER-Lésung

Das Safety Modul schutzt zuverlassig vor
Quetsch- und Klemmgefahren bei automatisch
gesteuerten SchlieBbewegungen von kraftbeta-
tigten Fenstern. Als kompaktes Unterputz-Modul
lasst es sich platzsparend integrieren und sorgt
in Verbindung mit geeigneten Sensoren fur eine
normgerechte und zuverlassige Absicherung der
Schlie3kanten. Dabei kommuniziert das Modul
standig mit den angeschlossenen Sicherheitssen-
soren und stoppt den Antrieb sofort, wenn eine
Gefahr erkannt wird.

Das Safety Modul ist vielseitig einsetzbar und
unterstutzt sowohl den Betrieb mit einem
Flatscan Lasersensor als auch mit einer Mayser-
Kontaktleiste.

Losungen fur jede Schutzklasse

.l. Maximale Sicherheitsvorkehrungen durch berthrungslose Sensoren
P (z. B. wie Lichtschranken), bertihrungsbehaftete Sensoren
= (z. B. Sicherheitsschaltleisten), gesicherte Steuerungen oder
i geringe Eingriffsweiten von kleiner 4 mm sind vorgeschrieben.
aluty Modd

In Kombination mit einem Flatscan-Lasersensor
entsteht ein beruhrungsloses Schutzsystem: Der
Laservorhang erzeugt einen unsichtbaren Erfas-
sungsbereich unmittelbar vor dem Fenster und
sichert so die Schlie3kante ab. Wird wahrend der
Schliel3bewegung in dieses Schutzfeld eingegrif-
fen, stoppt das Safety Modul den Antrieb sofort
und lasst das Fenster wieder 6ffnen. Ein erneutes
Schliel3en ist in diesem Zustand nicht moglich —
fur maximale Personensicherheit.

Uber den integrierten Relaiskontakt kann — je
nach Einstellung — eine Weitergabe dieser
Meldung realisiert werden. Mit seiner intelligenten
Uberwachungslogik, flexiblen Einstellmaglichkeiten
und kompakten Bauform bietet das Safety Modul
eine leistungsstarke und sichere Losung fur
moderne Fensterantriebe.

AUMULLER AUMATIC bietet intelligente Antriebssysteme, die den héchsten Sicherheitsstan-
dards entsprechen und flr jede Schutzklasse die passende Losung bieten. Ob fur gewerbliche,
offentliche oder private Gebaude — unsere Systeme sorgen flr eine sichere, effiziente und
langlebige Nutzung kraftbetatigter Fenster. Durch die Kombination aus modernster Steuerungs-
technik und praziser Antriebstechnik erftllen wir sowohl gesetzliche Vorgaben als auch indivi-
duelle Anforderungen an Komfort und Funktionalitat.

Haben Sie Fragen
oder Anregungen’?

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne personlich zu unseren
Produkten, unterstutzen Sie bei der Projektierung und erstellen

individuelle Angebote,
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SKL Art.Nr. Einklemmschutz Art.Nr.
SKL3 Auswertung, R1K2, mit Taste (TUV) 500125 Safety Modul 500050
SKL3 Auswertung, R1K2, ohne Taste (TUV) 500126 Audio Click 524122
SKL3 Auswertung, R1K2, ohne Taste FS 500128
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LZR*-FLATSCAN W400 Schwarz Links 500060
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Sicherheit am
krattbetatigten Fenster.

auf. zu. mehr.




Sicherheit am kraftbetatigten Fenster

_eistungsstarke
_osungen Tur kraft
petatigte Fenster —
fur jede Anforderung
Jund jede Schutzklasse.

In der modernen Architektur und Gebaudeautomation spielen kraftbe-
tatigte Fenster eine zunehmend zentrale Rolle. Sie ermoglichen nicht
nur eine komfortable und barrierefreie Bedienung, sondern tragen auch
wesentlich zur Energieeffizienz, Sicherheit und Luftqualitat bei. Dank
praziser Steuerung konnen sie als integraler Bestandteil eines Smart-
Building-Systems agieren, indem sie sich automatisch an Wetterbedin-
gungen oder die Anforderungen der Gebaudenutzung anpassen.

Sicherheit und Funktionalitat in Einklang bringen.

Mit der zunehmenden Automatisierung steigen auch die Anforderun-
gen an die Sicherheit kraftbetatigter Fenster. Um Risiken wie Quetsch-
stellen zu vermeiden, mussen kraftbetatigte Fenster in Europa die
Vorgaben der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie die Normen
EN 143571 (Produktnorm fir Fenster und Turen) und EN 60335-2-103
(Nutzungssicherheit der Antriebe) erfullen. Zusatzlich sind je nach
Einsatzbereich weitere Regelungen, etwa zur Nutzung als Rauch- und
Warmeabzugsgerat (EN 12101-2), zu berlcksichtigen. Eine umfassende
Risikobeurteilung ist daher essenziell, um den sicheren Betrieb zu
gewahrleisten.

Schutzklassen —
-inordnung nach Risiko

Je nach Einbausituation, Raumnutzung uns Steuerung ergeben
sich unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheitsmal3dnahmen
von kraftbetatigten Fenstern. Um diesen gerecht zu werden, wer-
den Fenster in vier Schutzklassen eingeteilt:

Schutzklasse 0 — Sehr geringes Risiko
(z. B. Einbauhohe min. 2,5 m Uber FuBboden)

Keine Schutzmal3nahmen erforderlich

Schutzklasse 1- Geringes Risiko
(z. B. Fenster in Buros mit Liftungstaster in Sichtweite)

Einfache Sicherheitsmal3nahmen wie Warnhinweise oder
bauliche Barrieren sind ausreichend.

AUMULLER-Lésung
Jedem unserer Antriebe liegt ein Sicherheitsaufkleber bei, der am kraftbetatigten Fenster angebracht
werden kann.

Schutzklasse 2 — Mittleres Risiko

(z. B. Verkaufsflachen mit Bedienung durch Schalter
mit AUS-Voreinstellung)

Zusatzliche Schutzmal3nahmen wie akustische oder optische
Warnsignale sind erforderlich.

AUMULLER-Lésung

Das Audio Click vereint Sicherheit, Komfort und in den freien Click-Slot entsteht im Handumdre-
intelligente Systemintegration in einem kompakten hen ein leistungsfahiges Verbundsystem mit bis
Modul. Ein akustisches Signal weist zuverlassig zu vier Offner- und zwei Verriegelungsantrieben —

auf das Schlief3en des Fensters hin — und sorgt ganz ohne zusatzlichen Installationsaufwand. Die
so fur mehr Sicherheit am kraftbetatigten Fenster. integrierte optische Anzeige schafft dabei jeder-
Mit integrierter M-COM-Funktion, intuitiver Ein- zeit Transparenz: Sie bestatigt die erfolgreiche
lerntaste und eingebauter Statusanzeige ist das  Konfiguration, informiert Uber die Anzahl der ver-
Audio Click schnell einsatzbereit und besonders bundenen Komponenten und weist im Bedarfsfall
einfach zu bedienen. Durch einfaches Einstecken  klar und zuverlassig auf mogliche Stérungen hin.

Schutzklasse 3 — Hohes Risiko

(z. B. Versammlungsstatten mit Taster in Sichtweite)

Totmanntaster in Sichtweite des Fensters, geringe
Eingriffsweiten von kleiner 8 mm oder die Sicherstellung
langsamer Flugelbewegungen.

AUMULLER-Lésung

Alle Antriebe von AUMULLER lassen sich mit einem LUftertaster mit Totmannsteuerung betreiben.
Antriebe mit intelligenter S12-Regelelektronik kdnnen zusatzlich in Inren Schlie3kraften, Ausstellweiten
und SchlieBgeschwindigkeiten individuell programmieren werden.



