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RWA Lüftung

Der EMBCalculator ist ein digitales Projektierungs-
tool zur Auswahl geeigneter RWA-Zentralen aus 
dem AUMÜLLER Portfolio. Die Software unter-
stützt Fachplaner, Projektverantwortliche und 
Servicetechniker dabei, auf Grundlage projektspe-
zifischer Anforderungen schnell und nachvollzieh-
bar die passende Lösung zu ermitteln. 
 
Direkt im Calculator können alle relevanten tech-
nischen Parameter definiert werden. Dazu zählen 
unter anderem der erforderliche Strombedarf, die 
Anzahl der benötigten Motorlinien, potenzialfreie 
Ausgänge sowie gewünschte Zubehörkomponen-
ten wie beispielsweise Lüftungstaster oder HSE-
Taster. Auf Basis dieser Angaben analysiert die 
Software die Anforderungen und zeigt geeignete 
RWA-Zentralen aus dem AUMÜLLER Standardpro-
gramm an. 
 
Die ermittelten Ergebnisse können zur Dokumen-
tation als PDF-Datei gespeichert werden, sodass 
sämtliche technischen Angaben projektbezogen 
gesichert sind. Alternativ besteht die Möglichkeit, 
direkt aus dem Plugin eine Anfrage an die zen-
trale E-Mail-Adresse von AUMÜLLER zu senden. 
Auf Grundlage der übermittelten Daten erhält der 
Nutzer ein passendes Angebot für die vorgeschla-
gene Zentrale. 
 
Sollte keine Standardzentrale die eingegebenen 
Anforderungen erfüllen, weist das Plugin ent-
sprechend darauf hin. In diesem Fall kann direkt 
Kontakt zu unserem Vertriebsteam aufgenommen 
werden, um eine projektspezifische Sonderzentra-
le zu realisieren. 
 
Der EMBCalculator schafft damit eine strukturier-
te, transparente und effiziente Grundlage für die 
Produktauswahl – von der ersten technischen 
Definition bis zur Angebotserstellung.

Das DCT Plugin DRIVES ist das zentrale Software-
Tool zur Konfiguration aller AUMÜLLER Antriebe 
mit S3- oder S12-Kommunikation. Es ermöglicht die 
schnelle und präszise Parametrierung sämtlicher  
Antriebsparameter – sowohl vor der Montage als 
auch nach der Installation. Dadurch können Antrie-
be flexibel an bauseitige Gegebenheiten oder spe-
zifische Projektanforderungen angepasst werden. 
Sonderanwendungen lassen sich mit der Soft-
ware effizient umsetzen.  
 
Neben der Konfigurationsmöglichkeit bietet das 
DCT Plugin DRIVES auch umfassende Diagnose-
funktionen. Wichtige Antriebsdaten wie Zyklen-
anzahl, Gerätezustand oder Hubposition können 
ausgelesen und übersichtlich dargestellt werden. 
Die strukturierte Analyse dieser Informationen 
erleichtert die Fehlersuche und unterstützt eine 
zustandsorientierte Wartung. 
 
Eine integrierte Live-Datenanzeige visualisiert 
unter anderem den aktuellen Hubverlauf sowie 
die Teilnehmer innerhalb eines Antriebsverbundes 
in Echtzeit. Darüber hinaus ermöglicht die direkte 
Ansteuerung der Antriebe über die Software ge-
zielte Testläufe, beispielsweise zur Überprüfung 
neuer Parameter oder zur Feinjustierung des 
Hubs. 
 
Das DCT Plugin DRIVES unterstützt damit eine ef-
fiziente, transparente und strukturierte Inbetrieb-
nahme, Anpassung und Wartung von AUMÜLLER 
Antrieben.

Plugin EMBCalculator Plugin DRIVES

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?

Hier finden Sie den 
direkten Link zum 

Download der 
DCT-Software.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote.

Die smarte Konfigurationsplattform 
für alle AUMÜLLER-Produkte.



Ein Konfigurations-Tool 
für all unsere Produkte.

Das EMB8000+ Plugin ermöglicht die flexible und 
präzise Anpassung der EMB8000+ Zentrale an 
individuelle Projekt- und Kundenanforderungen. 

Standardisierte Zentralen können schnell und ge-
zielt für unterschiedlichste Anwendungen konfigu-
riert werden. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten 
gewährleisten dabei die zuverlässige Umsetzung 
sowohl bauseitiger Vorgaben als auch kundenspe-
zifischer Anforderungen.
 
Ein zentrales Element des Plugins ist die Virtuelle 
Zentrale. Sie erlaubt es, Konfigurationen bereits im 
Vorfeld – vollständig ohne physische Hardware – 
zu erstellen, zu prüfen und zu optimieren. Dadurch 
entfällt der Zeitdruck bei der Inbetriebnahme auf 
der Baustelle. Die vorbereiteten Konfigurationen 
lassen sich vor Ort unkompliziert einspielen, wo-
durch der Programmieraufwand vor Ort deutlich 
reduziert, Fehlerquellen minimiert und insbeson-
dere bei größeren Projekten wertvolle Zeit einge-
spart wird. Die Virtuelle Zentrale stellt somit ein 
effizientes Werkzeug für eine präzise, sichere und 
wirtschaftliche Projektvorbereitung dar. Die Über-
tragung der Konfiguration erfolgt wahlweise direkt 
oder per SD-Karte.
 

Das Plugin EMB7300 ist das spezialisierte Soft-
ware-Tool zur Konfiguration und Parametrierung 
von AUMÜLLER RWA-Kompaktzentralen. Es ermög-
licht eine zügige und individuelle Anpassung der 
Zentrale an unterschiedlichste Einsatzbedingungen 
– komfortabel im Büro oder direkt vor Ort. 

Mit dem Plugin EMB7300 lassen sich sämtliche 
zentralen Funktionen gezielt einstellen. Dazu zäh-
len unter anderem das Verhalten bei Witterungs-
einflüssen wie Wind und Regen sowie die spezifi-
sche Reaktion im RWA-Fall. Darüber hinaus können 
umfangreiche Lüftungsfunktionen projektbezogen 
definiert und exakt an die jeweiligen Anforderun-
gen oder Kundenwünsche angepasst werden.

Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit, eine vir-
tuelle Zentrale zu erstellen. So kann die vollständi-
ge Konfiguration bereits im Vorfeld – beispielswei-
se während der Projektierungssphase – in einer 
ruhigen Arbeitsumgebung vorgenommen werden. 
Dies reduziert den Aufwand bei der Inbetrieb-
nahme vor Ort deutlich und minimiert potenzielle 
Fehlerquellen.

Darüber hinaus stellt das Plugin verschiedene 
Live-Daten der Zentrale übersichtlich dar. Be-
triebszustände können analysiert, Funktionsab-
läufe nachvollzogen und potenzielle Störungen  
erkannt werden. Dies erleichtert die Diagnose 
und erhöht nachhaltig die Betriebssicherheit der 
Anlage.

Das Plugin EMB7300 steht für eine flexible, effi-
ziente und transparente Projektabwicklung – von 
der ersten Konfiguration über die Inbetriebnahme 
bis hin zur langfristigen Wartung.

Das LZ6 Plugin dient zur schnellen und flexiblen 
Parametrierung der Lüftungszentrale LZ6. Es 
ermöglicht die projektspezifische Anpassung der 
Lüftungsfunktionen und unterstützt eine bedarfs-
gerechte Einstellung der Anlage.

Ein zentrales Element des Plugins ist die Virtuelle 
Zentrale. Mit ihr können Konfigurationen bereits 
im Vorfeld – vollständig unabhängig von physi-
scher Hardware – erstellt, simuliert und überprüft 
werden. Dies erleichtert die Projektvorbereitung 
erheblich, schafft Planungssicherheit und gewähr-
leistet eine effiziente sowie reibungslose Inbe-
triebnahme vor Ort.

Das LZ6 Plugin bietet damit eine strukturierte 
und flexible Lösung zur Konfiguration der LZ6 
Lüftungszentrale und unterstützt eine zuverläs-
sige, transparente und projektsichere Umsetzung 
sämtlicher Lüftungsfunktionen – von der Planung 
bis zur Inbetriebnahme.

Direct Configuration Tool – DCT

Neben der komfortablen Programmierung und Vor-
bereitung unterstützt das Plugin auch den zuver-
lässigen Betrieb der Anlage im laufenden Einsatz. 
Hierfür steht eine integrierte Diagnosefunktion zur 
Verfügung, die eine umfassende Analyse aller im 
Systemverbund befindlichen Zentralen ermöglicht. 
Sämtliche Live-Daten werden übersichtlich dar-
gestellt – einschließlich der realen Modulstruktur. 
Aufbau, Zustand und Funktion der gesamten Anla-
ge sind dadurch jederzeit transparent und intuitiv 
nachvollziehbar.
 
Die digitale Simulation des Blinkverhaltens der 
Zentrale erleichtert die eindeutige Zuordnung 
von LED-Signalen und unterstützt eine schnelle 
und gezielte Fehlerlokalisierung. Wartungsarbei-
ten werden dadurch deutlich vereinfacht und die 
Transparenz bei der Fehlersuche spürbar erhöht. 
Ergänzend werden zu jeder Anzeige detaillierte 
Hintergrundinformationen sowie konkrete Hand-
lungsempfehlungen eingeblendet, wodurch eine 
strukturierte und effiziente Fehleranalyse optimal 
unterstützt wird.

Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt kom-
fortabel über USB oder WLAN und bietet maximale 
Flexibilität bei Inbetriebnahme, Wartung und Diag-
nose.

Plugin EMB8000+ Plugin EMB7300 Plugin LZ6

Das Direct Configuration Tool (DCT) ist die plattformunabhängige Soft-
warelösung von AUMÜLLER zur effizienten Konfiguration und Projek-
tierung von Produkten und Systemen. Als zentrale Plattform bündelt 
DCT sämtliche Funktionen in einer einheitlichen Anwendung und schafft 
damit eine strukturierte Grundlage für präzise Projektumsetzungen. 
 
Spezifische Erweiterungspakete ermöglichen die gezielte Konfiguration 
unterschiedlicher AUMÜLLER-Produkte wie EMB8000+, LZ6, EMB7300 
oder Antriebe. Ergänzend stehen integrierte Projektierungsstools wie 
der EMBCalculator zur Verfügung, mit dem sich die passende Zentrale 
komfortabel und zuverlässig aus dem AUMÜLLER-Produktportfolio aus-
wählen lässt. 
 
Mit nur einer einzigen Installation stehen alle Erweiterungspakete 
(Plugins) bereit. Lizenzfreie Plugins sind unmittelbar einsatzfähig. Lizenz-
pflichtige Erweiterungen werden nach Anmeldung mit einem gültigen 
Benutzerkonto automatisch aktiviert. So erhält jeder Anwender spezifi-
schen Zugriff auf die Funktionen, die für ihn freigegeben sind – effizient, 
transparent und benutzerorientiert. 
 
Dank der mehrsprachigen Benutzeroberfläche ist DCT international ein-
setzbar. Die Software kann flexibel auf Deutsch, Englisch, Chinesisch, 
Polnisch oder Französisch eingestellt werden und unterstützt damit den 
globalen Einsatz. 


