
NAPĘDY 
RYGLUJĄCE

Niezawodne ryglowanie dla każdego zastosowania.

Bezpieczne. Elastyczne. Estetyczne.

RWA Wentylacja



Cechy i dane techniczne FVUx

Napięcie robocze 24 V DC

Prąd wyłączenia 1,0 A

Stopień ochrony IP32

Temperatura otoczenia -5 °C … +60 °C

Siła trzymania  1.500 N

Siła nacisku max. 600 N

Siła rozruchowa 1.000 N

Skok 18 mm

Cechy i dane techniczne OFV

Napięcie robocze 24 V DC

Prąd wyłączenia 1,1 A

Stopień ochrony IP32

Temperatura otoczenia -5 °C … +60 °C

Moment trzymający 22 Nm

Moment obrotowy 10 Nm

Kąt obrotu / kierunek 90° / 180° (prawy / lewy)

Cechy i dane techniczne FV Cick

Napięcie robocze 24 V DC

Prąd wyłączenia 0,9 A

Stopień ochrony IP32

Temperatura otoczenia -5 °C … +60 °C

Siła trzymania 1.500 N

Siła nacisku 600 N

Siła rozruchowa 1.000 N

Skok 18 mm

Cechy i dane techniczne FV

Napięcie robocze 24 V DC

Prąd wyłączenia 0,9 A (zależny od wariantu)

Stopień ochrony IP32

Temperatura otoczenia -5 °C … +60 °C

Siła nacisku 600 N

Skok 18 mm

Napęd ryglujący

■		 Do kontrolowanej wentylacji naturalnej, 
		  systemów oddymiania i odprowadzania ciepła 
		  (RWA) oraz ferralux®-NRWG zgodnie z EN 12101-2

■		 Warianty dla różnych typów okien i sposobów 
		  otwierania

■		 Zintegrowana elektronika sterująca kompaty-
		  bilna z M-COM oraz sterowanie sekwencyjne dla 
		  napędów w wersjach S1/S3/S12

■		 Wymienne elementy zabieraków dopasowane
		  do okuć lub profili

■		 Programowanie funkcji specjalnych 
		  bezpośrednio w fabryce lub za pomocą 
		  naszego narzędzia konfiguracyjnego DCT

Dane techniczne

Niezawodne ryglowanie 
dla każdego zastosowania.
Do praktycznej automatyzacji okien, oprócz samego otwierania i 
zamykania, często konieczne jest również bezpieczne ryglowanie. 
Szczególnie w przypadku dużych okien z długimi profilami potrzebne 
są dodatkowe punkty ryglowania, aby zapewnić szczelność w stanie 
zamkniętym. W regionach o dużym obciążeniu deszczem i wiatrem nie-
zawodne ryglowanie jest niezbędne. Gdy stosowane jest dodatkowe 
ryglowanie, konieczny jest skoordynowany system odryglowania i ry-
glowania. Napędy ryglujące AUMÜLLER zapewniają najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, elastyczności i komfortu w automatyce okiennej. 
Niezależnie od tego, czy w systemach oddymiania (RWA), systemach 
ferralux-NRWG czy w kontrolowanej wentylacji naturalnej – systemy 
ryglujące w sposób dyskretny i niezawodny dopasowują się do róż-
nych wymagań i sytuacji montażowych. Dzięki kompaktowej konstruk-
cji i nowoczesnemu wzornictwu napędy FVU mogą być dyskretnie 
zintegrowane z profilem lub zamontowane na powierzchni w sposób 
mało widoczny.

Napędy ryglujące



600 N

Zabierak dostosowywany 
do okuć/profili

Odryglowanie awaryjne 
w wersji FVUI

Krótki czas pracy – 
tylko 5 sekund

Kierunek pracy można 
łatwo zmienić za po-
mocą wewnętrznego 
przycisku lub oprogra-
mowania DCT

Szeroki zakres zastosowań: 
Kontrolowana wentylacja naturalna, 
RWA oraz ferralux®-NRWG zgodnie z 
EN 12101-2

Nowoczesny design z obudową z 
anodowanego aluminium; lakierowa-
nie na życzenie w kolorach RAL

Mocne 600 N dla 
najwyższej wydajności

Szczególną zaletą serii FVUx jest jej wszech-
stronność: może być stosowana w połączeniu z 
napędami łańcuchowymi, wrzecionowymii i ramie-
niowymi, zapewniając dzięki dodatkowym punktom 
ryglowania zwiększoną szczelność na deszcz i 
wiatr – szczególnie w przypadku dużych okien. 
Zintegrowana inteligencja napędów umożliwia ła-
twą integrację z systemami  napędów AUMÜLLER, 
natomiast funkcje takie jak ręczne odryglowanie 
awaryjne czy ukryte prowadzenie kabli poprawiają 
komfort obsługi i estetykę w codziennym użytko-
waniu.

FV Click to napęd z wbudowanym systemem Click, 
który umożliwia szybki i łatwy montaż w oknach 
otwieranych do wewnątrz. 

FV1 / FV3 / FV4 zapewnia dodatkowe punkty ryglo-
wania w oknach bez okucia ryglującego, przy czym 
dzięki różnym wariantom można go indywidualnie 
dopasować do wielkości okna.

Z kolei OFV umożliwia łatwą, późniejszą automaty-
zację okuć rozwierno-uchylnych – poprzez proste 
zastąpienie klamki napędem.

Dzięki ofercie systemów ryglujących AUMÜLLER 
architekci, projektanci i partnerzy branżowi otrzy-
mują wydajną rodzinę produktów, która przekonuje 
przemyślaną technologią, elastycznymi możliwo-
ściami montażu oraz atrakcyjnym designem – dla 
większego bezpieczeństwa i komfortu w automa-
tyce budynkowej.

Podsumowanie: odpowiednie rozwiązanie dla 
każdego okna. Wysokie siły umożliwiają obsługę 
wszystkich popularnych systemów okuć. Duże 
okna są bezpiecznie ryglowane i odryglowywane 
w zaledwie pięć sekund. Różne warianty FVUx, FV 
Click, FV1 / FV3 / FV4 oraz OFV oferują właściwe 
rozwiązanie ryglujące dla każdego okna.

Cechy rodziny FVUx:

FVUI
FVUI jest przeznaczony do montażu zintegro-
wanego w oknach otwieranych do wewnątrz 
lub na zewnątrz. Dzięki kompaktowej kon-
strukcji można go bez problemu zainstalować 
we wszystkich standardowych profilach ram. 
Dzięki zintegrowanemu odryglowaniu awa-
ryjnemu okno można również odblokować 

FVUR
FVUR nadaje się zarówno do montażu na 
ramie w oknach otwieranych na zewnątrz, 
jak i do montażu na skrzydle w oknach otwie-
ranych do wewnątrz. Jest to możliwe dzięki 
specjalnemu widłowemu zabierakowi, który 
oferuje dwa warianty montażu. Dodatkowo, 
za pomocą zintegrowanego przycisku serii 
FVUx można elastycznie i później zmienić 
kierunek pracy.

FVUE
FVUE stosowany jest w oknach bez okucia 
ryglującego i montowany jest na ramie. 
Hakowy zabierak zaczepia się o dodatkowy 
trzpień zamontowany na skrzydle. Dzięki 
temu można szybko i łatwo doposażyć okno 
w dodatkowe punkty ryglowania.

FV Click
FV Click nadaje się do montażu nawierzch-
niowego na ramie w oknach otwieranych do 
wewnątrz. Napęd wyposażony jest w znany 
system Click firmy AUMÜLLER z gniazdami 
Click po obu stronach. Dzięki temu można go 
szybko i łatwo połączyć z innymi komponen-
tami systemu Click. Umożliwia to szczególnie 
szybki montaż oraz estetyczne rozwiązanie.

FVUB
FVUB to odpowiednie rozwiązanie do monta-
żu nawierzchniowego w oknach otwieranych 
do wewnątrz. Montowany jest na ramie i za 
pomocą kątowego zabieraka oddziałuje od 
wewnętrznej strony okna na okucie. Ukryte 
wyjścia przewodów w rodzinie FVUx zapew-
niają dodatkowo bardzo estetyczne prowa-
dzenie kabli.

FV1 / FV3 / FV4
FV1 / FV3 / FV4 to również napęd do okien 
bez okucia ryglującego. Montowany jest na 
ramie i dzięki zastosowaniu dodatkowych 
trzpieni na skrzydle tworzy zewnętrzne 
punkty ryglowania. Dzięki dostępności wersji 
lewej i prawej oraz różnej liczbie punktów 
ryglowania można go optymalnie dopasować 
do każdego rozmiaru okna.

OFV
Mocny, systemowy, montowany nawierzch-
niowo: OFV montowany jest zamiast klamki 
na mechanizmie przekładni i niezawodnie 
rygluje oraz odryglowuje okucie obwiedniowe 
dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu – 
idealny do okuć rozwierno-uchylnych.

Ukryte prowadzenie przewodów 
lub bezproblemowe łączenie 
szeregowe dla estetycznego 
wyglądu



Dane zamówieniowe

Rygiel Nr artykułu

FVUB R wersja prawa 515930

FVUB L wersja lewa 515940

FVUR z rowkiem zabieraka 11 mm 515920

FVUR z rowkiem zabieraka 8,5 mm 515927

FVUI 515910

FVUE 515915

FV Click 515945

FV1 R (pojedynczy prawy) 420 mm 515103

FV1 L (pojedynczy lewy) 420 mm 515106

FV1 R (podwójny prawy) 1 200 mm 515111

FV1 R (podwójny prawy) 2 000 mm 515113

FV1 R (potrójny prawy) 2 000 mm 515116

FV1 L (potrójny lewy) 2 000 mm 515118

FV3 R (pojedynczy prawy) 420 mm 515102

FV3 L (pojedynczy lewy) 420 mm 515105

FV3 R (podwójny prawy) 1 200 mm 515110

FV3 L (podwójny lewy) 1 200 mm 515109

Rygiel Nr artykułu

FV3 R (podwójny prawy) 2 000 mm 515112

FV3 R (potrójny prawy) 2 000 mm 515114

FV4 R (pojedynczy prawy) 420 mm 515129

FV4 L (pojedynczy lewy) 420 mm 515130

FV4 R (podwójny prawy) 1 200 mm 515131

FV4 L (podwójny lewy) 1 200 mm 515134

FV4 R (podwójny prawy) 2 000 mm 515132

FV4 R (potrójny prawy) 2 000 mm 515136

OFV1 513850

OFV1 M-COM 513860

Zabierak Nr artykułu

Zabierak FVUB głębokość 16 mm do trzpienia 
zamykającego 10 mm

515931

Zabierak FVUI wysokość 6 mm 515911
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Pełny przegląd wszystkich artykułów dostępnych do 
zamówienia znajdą Państwo w naszym aktualnym 
cenniku produktów.

Czy mają Państwo 
pytania lub sugestie?
Nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu osobistego doradztwa 
dotyczącego naszych produktów, wesprą w planowaniu projektu 
oraz przygotują indywidualne oferty.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Pobierz aplikację AUMÜLLER już teraz

POBIERZ Z


