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1  Rauchausbreitung und toxische
Brandgase

Bei den meisten Branden kommt es bereits nach kurzer Zeit zu einer massi-
ven Verrauchung des Brandentstehungsortes. Sind keine wirksamen Rauch-
abzugsanlagen oder Rauchabschottungsmafinahmen vorhanden, konnen sich
die Rauchgase nicht nur im Brandentstehungsbereich, sondern auch in an-
grenzenden Bereichen ausbreiten und dort Menschenleben gefahrden und
Sachwerte zerstoren. Aus diesem Grund miissen nach den Landesbauordnun-
gen bauliche Anlagen so beschaffen sein, dass der Ausbreitung von Feuer und
Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und
Tieren sowie wirksame Loscharbeiten moglich sind.

Im Brandfall besteht die grofite Gefahr fiir den Menschen durch das Entste-
hen toxischer Brandgase, wie Kohlendioxid (CO,), Kohlenmonoxid (CO),
Chlorwasserstoff (HCI) und Cyanwasserstoft (HCN). Bei einem natiirlichen
Brand ist das Kohlenmonoxid am gefihrlichsten. Die Bestandteile werden be-
stimmt von der Zusammensetzung des brennenden Materials und den ther-
modynamischen sowie chemischen Gleichgewichten, die von den Ventila-
tionsbedingungen und Temperaturen im Brandraum abhingen. Hinzu kommt
insbesondere die in der Brandentstehungsphase stark ausgepragte Rauchent-
wicklung.

Flash vollentwickelter
over Brand

Brandentstehung

Das Schaubild zeigt
den qualitativen

Zusammenhang der
Rauch- und Tempe-
raturentwicklung in Temperatur
Abhéngigkeit von der
Branddauer. 5 10 15 20 Zeit/Min.

Rauch/Temperatur
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Brandtote sind Rauchtote

Der sich entwickelnde Rauch gefihrdet zugleich Gesundheit und Leben der
Betroffenen. Nahezu 90% aller Brandopfer werden priméar durch den Rauch
und nicht das eigentliche Feuer getotet. Dies ergibt sich daraus, dass bei Men-
schen, die im Brandfall dem Rauch ausgesetzt werden, der todlich wirkende
toxische Bestandteile enthilt, durch das Einatmen der enthaltenden korro-
siv wirkende Bestandteile Verdtzungen der Lunge und Atemwege ausgelost
werden konnen.

Angriff in der ersten Phase des Brandes
Bei fortschreitender Branddauer werden die Rauchgase heifler und kon-
nen zu einer Selbstziindung (flash over) fithren. Deshalb ist ein zuverlis-
siges Rauch- und Wirmeabzugssystem (RWA-System) in jedem Gebaude
notwendig. Eine frithzei-
tige Ableitung der Brand-
und Pyrolysegase aus dem
J J Brandraum kann den Feu-
— eriibersprung erheblich
verzogern. Die Wirkung
eines Rauch- und Wirme-
abzugs muss sich daher ge-
nau in dieser ersten Phase

/ '_ des Brandes entfalten, noch

Ohne RWA Mit RWA

bevor es zum gefihrlichen
flash over kommt. Durch
die gezielte Ableitung der
heiffen Brandgase wird
nicht nur fiir eine stabile,

/ o /a® raucharme Schicht in Bo-

dennihe gesorgt, sondern

es wird auch die Beanspru-
chung der Bauteile des Ge-
biudes im Brandverlauf
verhindert.

Brand-/Rauchentwicklung
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2 Das natiirliche Prinzip des
thermischen Auftriebs

Ziel eines Rauch-und Wirmeabzugs ist es, in dieser ersten Phase des Bran-
des durch die Ableitung des entstehenden Rauchs, der Warme und der hei-
en Brandgase fiir eine stabile, raucharme Schicht in Bodennéhe zu sorgen.
Dies wird beim natiirlichen Rauch- und Warmeabzug durch das Prinzip des
thermischen Auftriebs realisiert.

Bedingt durch dieses Prinzip steigt warme Luft (im Brandfall der Rauch
und die Brandgase) nach oben und sammelt sich dort. Im Verlauf des Bran-
des wird diese Schicht nun immer dichter und breitet sich nach unten in
den Raum aus. Wird nun im oberen Teil des Gebaudes eine Abluftoffnung
geschaffen, konnen hier die Bestandteile dieser Rauchschicht nach auflen
entweichen. Durch das zusitzliche Offnen von Zuluftéffnungen im unteren
Bereich des Raums wird zusétzlich ein Nachstrom von kalter Luft erzeugt,
der die Bildung der raucharmen Schicht in Bodennihe weiter unterstiitzt.
In dieser Kombination entsteht fiir einige Minuten ein stabiles System.

RWA-Offnung: RWA-Offnung

Abluft

RWA-Offnung: Raucharme

Schicht RWA-Offnung
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3  Schutzziele des Rauch- und
Warmeabzugs

Bei den Schutzzielen wird
unterschieden zwischen
offentlich-rechtlichen und
privaten  Schutzzielen.
Die offentlich-rechtlichen
I > ; Schutzziele miissen min-
pr—  Uvelt-und Tierschutz » Sachwerteshutz destens eingehalten wer-

Schutzziele werden durch Rauch- und Warmeabzug erreicht: den, um den bauaufsicht-
lichen Anforderungen an
den Brandschutz zu ent-
sprechen. Sie ergeben sich
Brandes * Minimaler e aus der jeweiligen Landes-
themischengelstng— hayordnung und den da-
zugehorigen Vorschriften,
z.B. Versammlungs- / Verkaufsstitten-Verordnung, Industriebaurichtlinie.
Aufgabe der Rauchableitung ist nach Auffassung der ARGEBAU nicht die
Personenrettung - hierfiir sind die Anforderungen an die Rettungswege
umzusetzen —, sondern vielmehr das Ermoglichen wirksamer Loschmafi-
nahmen durch die Feuerwehr, indem Brinde besser erkannt werden und
eine Rauchgasdurchziindung (flash over) durch eine Ableitung von Pyro-
lysegasen vermieden wird.
AUMULLER ferralux® sorgt mit effizienten Steuerungen, Antrieben und na-
tirlichen Rauch-Warme-Abzugsgeraten (NRWG) fiir Sicherheit, die weit
iiber die Forderungen der ARGEBAU hinausgehen. Die Produkte sorgen
fiir ein schnelles Entweichen des Rauchs in den ersten Minuten des Bran-
des. Je schneller Rauchgase entweichen konnen, desto effektiver erfolgt die
Selbstrettung betroffener Personen; die Arbeit von Rettungskraften wird
deutlich erleichtert und damit erfolgreicher.

» Rauchfreihaltung » Verminderung » Erhaltung

» Passive Rettung
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4  Bauordnungsrechtliche
Anforderungen

Fiir Anlagen zur Rauchableitung gibt es verschiedene Regeln zur Bemessung, die
0 von der Art oder Nutzung des Raumes bzw. des Gebiudes und/ oder

I von der Bauweise der Anlage

bestimmt werden. Fiir bestimmte Geb4ude und Nutzungen finden sich Be-
messungsregeln bereits im Bauordnungsrecht. In anderen Fillen kénnen
Rauchabzugsanlagen nach den Normen bzw. Normentwiirfen des DIN (z.
B. der Reihe DIN 18232) oder den Richtlinien der Sachversicherer (z.B.
VdS) bemessen werden. Daneben gewinnen zunehmend Methoden des
Brandschutzingenieurwesens in Sonderbauten an Bedeutung, wenn z. B.
bei komplexen Raumgeometrien normierte Verfahren nicht mehr anwend-
bar oder besondere Schutzziele bei der Auslegung zu berticksichtigen sind.

Normenreihe DIN 18232 Rauch- und Warmefreihaltung

I DIN 18232-1:2002-02 - Teil 1: Begriffe; Aufgabenstellung

I DIN 18232-2:2007-11 - Teil 2: Natiirliche Rauchabzugsanlagen (NRA);
Bemessung, Anforderungen und Einbau

I DIN/TS 18232-8:2021-03 — Teil 8: Offneraggregate fiir Gebiudeab-
deckungen zur Entliifftung oder Rauchableitung — Anforderungen und
Priifverfahren

I DIN 18232-9:2021-12 - Teil 9: Mindestwerte der wesentlichen Merk-
male fiir Energieversorgungen nach DIN EN 12101-10 sowie Steuer-
tafeln nach ISO 21927-9

Normenreihe DIN EN 12101 Rauch- und Warmefreihaltung

I DIN EN 12101-2:2003-09 — Teil 2: Festlegungen fiir natiirliche Rauch-
und Wirmeabzugsgerite (NRWG)

I DIN EN 12101-10:2006-01 - Teil 10: Energieversorgung

I 15O 21927-9:2012-03 Smoke and heat control systems - Part 9: Specifi-
cation for control equipment
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Landesbauordnungen/Musterbauordnung

In den Landesbauordnungen gibt es Regeln zur Bemessung von Einrichtun-
gen zur Rauchableitung nur fiir Treppenraume und Aufzugsschichte. Aufge-
nommen wurde nach der Musterbauordnung (MBO) 2002 eine Anforderung
zur Rauchableitung in Kellergeschossen. Die fiir Aufenthaltsraume geforder-
ten notwendigen Fenster konnen zwar fiir eine Rauchableitung hilfreich sein,
doch haben diese vorrangig die Aufgabe, in der alltiglichen Nutzung eine
ausreichende Belichtung und Beliiftung zu gewahrleisten. Stellvertretend fiir
die Bauordnungen der einzelnen Lander wird hier die MBO 2002 zitiert:

§ 35 Abs. 8 MBO (Fassung 2002, Stand 23./24.11.2023)

(8) Notwendige Treppenrdume miissen beliiftet und zur Unterstiitzung wirk-
samer Loscharbeiten entraucht werden konnen. Sie miissen

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fiihrende Fens-
ter mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m” haben, die gedff-
net werden konnen, oder

2. an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung haben.

In den Fillen des Satzes 2 Nr. 1 ist in Gebduden der Gebdudeklasse 5 an der
obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung erforderlich; in den Féllen
des Satzes 2 Nr. 2 sind in Gebduden der Gebdudeklassen 4 und 5, soweit
dies zur Erfiillung der Anforderungen nach Satz 1 erforderlich ist, beson-
dere Vorkehrungen zu treffen. Offnungen zur Rauchableitung nach Satz 2
und 3 miissen in jedem Treppenraum einen freien Querschnitt von mindes-
tens 1 m” und Vorrichtungen zum Offnen ihrer Abschliisse haben, die vom
Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden konnen.

Bauordnungsrechtlich werden nur Anforderungen an Gréfie, Einbaulage
und an Ansteuerung gestellt. Der freie Querschnitt ist durch das tatsdchliche
Offnungsmaf gegeben. Er ist i.d.R. gréfer als der aerodynamisch wirksame
Querschnitt. Besondere Anforderungen an die Funktionssicherheit wie bei
Geriten, die nach DIN EN 12101-2 zu priifen sind, werden nicht gestellt.
So kann auch das oberste Fenster eines Treppenraums als Rauchabzug ge-
nutzt werden, wenn es so hoch angeordnet ist, dass der Zugang zur héchst-
gelegenen Nutzungseinheit durch Rauch nicht gefihrdet wird.
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Fiir Sonderbauten sind die entsprechenden Anforderungen in den jeweiligen
Musterverordnungen, wie z. B. der Verkaufsstittenverordnung (MVkVO), Ver-
sammlungsstéttenverordnung (MVStittV), Schulbaurichtlinie (MSchulbauR),
Hochhaus-Richtlinie (MHHR) und Industriebaurichtlinie (MIndBauRL)
verankert. Diese wiederum sind in den Sonderbauordnungen der einzelnen
Bundeslédnder umgesetzt.

Rauchableitung - Definition und Einsatzbereich

Gemifl dem Grundsatzpapier ,,Rettung von Personen und wirksame Losch-
arbeiten — bauordnungsrechtliche Schutzziele mit Blick auf die Entrauchung®,
welches von der Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz im
Jahr 2009 herausgegeben wurde, ist die Rauchableitung nur zur Unterstiit-
zung der Brandbekdmpfung der Feuerwehr vorgesehen.

Das Grundsatzpapier stellt eindeutig klar, dass die MBO fiir die Personen-
rettung keine Mafinahmen zur Rauchableitung vorsieht. Solche Mafinah-
men konnen allenfalls als Kompensation einer Abweichung im Einzelfall in
Betracht kommen, wenn die Grundlagen der bauordnungsrechtlichen An-
forderung zur Rettung von Personen - dies sind neben der inneren Abschot-
tung von Gebiuden die Beschaffenheit der Rettungswege sowie die organisa-
torischen und anlagentechnischen Mafinahmen inkl. der Alarmierung - nicht
eingehalten werden konnen.

Wird allerdings bauordnungsrechtlich die Anforderung nach einer Rauch-
ableitung erhoben, folgt daraus alleine nicht zwingend, dass dort Produkte
nach DIN EN 12101-2, also natiirliche Rauch- und Warmeabzugsgerite
(NRWG), die Komponenten einer Rauch- und Warmeabzugsanlage sind,
eingesetzt werden miissen. Wo die (allgemeine) Anforderung nach einer
Rauchableitung dahingehend konkretisiert wird, dass zur Rauchableitung
ausschlieflich bestimmte (geometrische) Offnungsflichen zur Verfiigung ste-
hen miissen, bedingt dies nach Auffassung der Fachkommission Bauaufsicht
nicht zwingend den Einsatz einer Rauch- und Warmeabzugsanlage und damit
von Geraten nach DIN EN 12101-2 als Komponenten der Anlage. Diese miis-
sen immer dann eingesetzt werde, wenn bauordnungsrechtlich eine Rauch-
und Wirmeabzugsanlage mit Angabe einer aerodynamisch wirksamen Off-
nungsfliche zur Sicherstellung einer raucharmen Schicht gefordert wird oder
wenn deren Einsatz zur Kompensation des baulichen Brandschutzes dient.
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Fiir Offneraggregate, die in Anlagen zur Rauchableitung eingesetzt wer-
den, gibt es derzeit keine harmonisierte europdische Produktnorm. Daher
hat das DIN, auf der Grundlage der Anforderungen denen die Antriebe in
RWA-Anlagen mit NRWG nach DIN EN 12101-2 geniigen miissen, die na-
tionale Vornorm DIN/TS 18232-8 ,Rauch- und Wirmefreihaltung - Teil 8:
Offneraggregate fiir Gebiudeabdeckungen zur Entliiftung oder Rauchablei-
tung, Anforderungen und Priifverfahren herausgegeben. Die Vornorm legt
Anforderungen und Priifmethoden fiir Offneraggregate zur Offnung von Ge-
biaudeabdeckungen fest, die in Wanden oder in Dichern eingebaut und zur
Liftung von Rdumen oder zur Ableitung von Rauch verwendet werden kon-
nen. Die Anbindung (Einbau) des Offneraggregats an der Gebaudeabdeckung
(zum Beispiel Fenster) sowie Anforderungen an diese Gebdudeabdeckung
regelt die Vornorm nicht.

Antriebe, die in einem NRWG nach DIN EN 12101-2 gepriift wurden, er-
fiillen die Anforderungen der Vornormn. Andere Antriebe, auch solche fiir
natiirliche Liiftung kénnen nach den Vorgaben der DIN/TS 18232-8 gepriift
werden, um ihre Funktionssicherheit nachzuweisen.

Verwendung von Bauprodukten

Materielle Anforderungen ergeben sich aus den Landesbauordnungen (LBO).
Anwendbar ist die Bauordnung des Bundeslandes, in dessen Gebiet die An-
lage errichtet werden soll. Die Anforderungen der LBO werden durch Rechts-
verordnungen, Technische Baubestimmungen (TB) und sonstige Verwal-
tungsvorschriften (VV) konkretisiert. Die TB der einzelnen Bundesldnder
orientieren sich an der Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen (MVV-TB) des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt). Die TB
sind grundsitzlich zu beachten. Diese beziehen sich hiufig auf Mustervor-
schriften der Bauministerkonferenz, wie z.B. die MVV-TB oder die Mus-
ter-Leitungsanlagenrichtlinie (M-LAR), die dadurch in einigen Bundeslan-
dern zu TB werden. Auch technische Standards, wie DIN-, EN-, ISO- oder
IEC-Normen, auf die sich diese Mustervorschriften beziehen, werden zu TB.
Die Anforderungen sind im Einzelfall anhand der Rechtslage des jeweiligen
Bundeslandes zu priifen.
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Die LBO stellen auch formale Anforderungen an die Verwendung von Bau-
produkten. Fiir Bauprodukte, die in den Anwendungsbereich einer harmoni-
sierten Norm nach der EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung Nr. (EU)
305/2011 EU-BauPVO) fallen, muss der Hersteller eine Leistungserklarung
erstellen, welche in der Lieferkette bis zum Endverwender weitergegeben
wird. Auflerdem muss der Hersteller an die Bauprodukte ein CE-Kennzeichen
nach der EU-BauPVO anbringen. Gerade fiir elektrische Bauteile von RWA-
Anlagen gibt es in der Regel keine eigenen harmonisierten Normen nach der
EU-BauPVO. Allerdings sind einzelne elektrische Bauteile haufig Bestand-
teil eines anderen harmonisierten Bauproduktes. Da diese Bauteile in der Re-
gel gemeinsam mit dem Bauprodukt einer Typenpriifung unterzogen wur-
den, diirfen sie nicht einfach ausgetauscht werden. Dies gilt jedenfalls dann,
wenn die Bauteile Einfluss auf die Leistung des harmonisierten Bauproduk-
tes haben. Ein solches Bauteil ist beispielsweise der Antrieb, der zur Offnung
eines NRWG nach der harmonisierten Norm EN 12101-2 eingesetzt wird.

Rauchableitung und Liiftung von Aufzugsschichten

Entrauchung § 39 Abs. 3 MBO

—mitabz 27812206 Fghrschdchte [von Aufziigen, Anm. d.
Verf.] miissen zu liiften sein und eine
Offnung zur Rauchableitung mit ei-
nem freien Querschnitt von mindestens
2,5 v.H. der Fahrschachtgrundfliche,
mindestens jedoch 0,10 m” haben. Diese
Offnung darf einen Abschluss haben,
der im Brandfall selbsttitig offnet und
von mindestens einer geeigneten Stelle
aus bedient werden kann. Die Lage der
Rauchaustrittsoffnungen muss so ge-
wihlt werden, dass der Rauchaustritt
durch Windeinfluss nicht beeintrdich-
tigt wird.

o | =>
DOQ:
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An die Rauchableitung aus Fahrschichten werden, von der Gréfle der geo-
metrisch freien Abzugsfliche abgesehen, keine weiteren Anforderungen ge-
stellt. In der Regel wird sie iiber eine stindig wirksame Offnung, die auch
der Beliiftung der Aufzugsanlage im Normalbetrieb dient, realisiert. Ziel ist,
im Brandfall den Rauch, der iiber die Aufzugstiiren in den Schacht eintritt
iiber die Entrauchungséffnung abzuleiten und dessen Ubertritt in andere Ge-
schosse zu verhindern.

Eine dauerhafte, oft direkt ins Freie fithrende Offnung im Fahrschachtkopf
oder im Aufzugsmaschinenraum, verursacht bei kalter Witterung Energie-
verluste durch den Kamineffekt des Schachtes. Daher diirfen laut Geb4ude-
energiegesetzt (GEG) die Permanent6ffnungen von technischen Gebiudean-
lagen wihrend der Dichtheitspriifung des Gebaudes, bzw. der Bestimmung
des sogenannten n50-Wertes mit dem Blower-Door-Test, nicht mehr manu-
ell abgedichtet werden. Das fithrt in der Regel dazu, dass die geforderte Ge-
biudeenergieeflizienzklasse mit stindig wirksamen Offnungen im Aufzugs-
schacht nicht mehr erfillt werden kann.

Abhilfe schaffen Systeme zur Rauchableitung aus Aufzugsschachten. Die Per-
manentéffnung wird wihrend des Normalbetriebs mit einem elektromoto-
risch betriebenen natiirlichen Rauch- und Warmeabzugsgerit (NRWG) ver-
schlossen. Eine RWA-Steuerzentrale mit Notstrom-Energieversorgung und
Branddetektoren, wie z. B. optische Rauchmelder oder Rauchansaugsysteme,
sowie mit Sensoren zur Erfassung der Temperatur und Luftqualitit im Fahr-
schacht, sorgt fiir die ausreichende Beliiftung im Normalbetrieb sowie fiir die
Rauchableitung im Brandfall. Durch die Verkniipfung der Aufzugsschachten-
trauchung mit der Aufzugssteuerung und dem Einsatz zusitzlicher Rauchmel-
der auflerhalb des Fahrschachtes, z. B. vor der Aufzugstiir der Hauptevakuie-
rungsebene, konnen diverse Brandfallsteuerungen realisiert werden. Systeme
zur Rauchableitung aus Aufzugsschichten erh6hen die Sicherheit der Auf-
zugsanlage und reduzieren gleichzeitig die Energieverluste im Gebéaude bzw.
schonen die Umwelt durch weniger CO,-Emissionen.
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Linear-Melder

Zentralgerat RAS
(Rauch-Ansaug-System)

Temperatursensor U
;V

Entrauchungshaube mit Motor 24 V

Steuerzentrale LSF7000

_]o
0

2

Reflektorplatte fur Linear-Melder

@)

L

Lamellenfenster
mit Motor 24V
(alternativ)

Rauchmelder

uftgitemesser
(CO2-Sensor)
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5 Bemessungsgrundlagen

Nach der aktuellen DIN 18232-2 werden nicht mehr prozentuale Offnungs-
querschnitte vorgegeben, die auf die Fliche eines Raums oder Rauchab-
schnittes bezogen sind, sondern absolute aerodynamisch wirksame
Querschnitte fiir einen Rauchabschnitt in Abhéngigkeit von einer Bemes-
sungsgruppe (BMG), der Raumhohe und von der Hohe der sogenannten
raucharmen Schicht. Die Bemessung der Abzugsfliche tragt der Tatsache
Rechnung, dass die abzufithrende Rauchgasmenge mafigeblich von der
Brandleistung sowie der Aufstiegshohe der Brandgase tiber dem Brandherd
bestimmt wird und von der Grof8e des Rauchabschnittes unabhingig ist.

Tabelle 1: Bemessungsbrinde fiir die Festlegungen der erforderlichen Offnungsflachen
(DIN 18232-2 Anhang A, Tabelle A.1)

Parameter Einheit Bemessungsgruppe

2 3 4 5
Flache m? 5 10 20 40 80
Seitenlange m 2,236 3,162 4,472 6,325 8,944
Durchmesser m 2,523 3,568 5,046 7,136 10,093
Umfang m 7,927 11,210 15,853 22,420 31,707
Brandleistung kw 1500 3000 6000 12000 2000
konvektiver Anteil kW 1200 2400 4800 9600 19200

Die aerodynamisch wirksame Abzugsfliche A, wird in Abhingigkeit von
einer sogenannten rechnerischen Brandflache bestimmt, die durch die Ein-
gruppierung des Gebéudes in eine BMG erfasst wird. Die BMG wird durch
die erwartete Brandentwicklungsdauer und durch die Brandausbreitungs-
geschwindigkeit festgelegt. Die verschiedenen Brandausbreitungsgeschwin-
digkeiten, besonders klein, mittel und besonders grof$ sind im Anhang zur
DIN 18232-2 konkretisiert (Tabelle A.2). Die Energiefreisetzungsraten der
Bemessungsbrande, die den Bemessungsgruppen zugeordnet werden, sind
in der Tabelle A.1 zusammengestellt (sieche Tabelle 1 oben). Die Anwen-
dung der Norm ist in der Regel auf Rauchabschnitte mit Flichen von bis zu
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Tabelle 2: Notwendige aerodynamische Rauchabzugsflache A,, in m? je Rauchabschnitt
(DIN 18232-2, Tabelle 3, Auszug)

Raum- Hoheder  Hohe der Bemessungsgruppe
héhe? Rauch-  raucharmen
hinm schicht Schicht2 1 2 3 4 5
zinm dinm
25 25 22 28 36 49 69
50 20 30 34 44 57 75 10,2
' 15 35 48 68 87 11,4 152
1,0 4,0 71 103 138 17,7 234
30 25 20 25 33 45 63
25 30 30 39 51 67 9,1
55 20 35 42 59 75 98 13,1
15 4,0 58 85 13 145 19,1
1,0 45 82 12,2 17,4 222 288
35 25 18 23 31 42 58
30 30 27 36 46 6,1 83
&0 25 35 37 53 67 88 1.8
¢ 20 4,0 50 73 98 126 16,5
15 45 6,7 10,0 14,2 18,1 235
1,0 50 93 14,0 205 272 350
4,0 25 17 22 29 39 54
35 30 26 33 43 57 77
30 35 34 4.8 62 8,0 107
6,5 25 4,0 45 6,5 87 11,2 14,8
20 45 58 86 123 157 204
15 50 76 114 16,7 222 286
1,0 55 103 15,7 234 327 M8
45 25 16 2,1 27 37 51
4,0 30 24 31 4,0 53 72
35 35 32 45 57 74 9,9
-0 30 4,0 41 6,0 8,0 10,2 135
! 25 45 52 77 11,0 14,0 18,2
2,0 50 66 99 14,5 19,2 24,7
15 55 84 128 19,1 26,7 34,2
1,0 6,0 11,9 173 263 385 494
50 25 15 2,0 26 35 49
45 30 22 29 38 50 68
4,0 35 3,0 42 53 7,0 93
35 4,0 38 55 74 95 12,5
75 3,0 45 48 7,0 10,0 128 16,6
25 50 59 838 13,0 17,2 22,1
2,0 55 73 11 16,6 232 296
15 6,0 97 14,1 214 314 403

1,0 6,5 144 18,7 289 431 57,7
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1600 m? beschrinkt. Grofere Rauchabschnitte sind durch ausreichend be-
messene Rauchschiirzen zu unterteilen. Lassen sich keine Rauchschiirzen
oder nur Rauchschiirzen mit einer Abhangtiefe von nicht mehr als 1 m ins-
tallieren, konnen diese durch eine grofiere aerodynamisch wirksame Abzugs-
fliche kompensiert werden. Die erforderlichen aerodynamisch wirksamen
Querschnitte sind fiir Raumhohen zwischen 3 und 12 m in Abhingigkeit
von der BMG und der erforderlichen Hohe der raucharmen Schicht in Ta-
belle 3 der Norm zusammengestellt (siche Auszug in Tabelle 2). Bei hohe-
ren Rdumen als 12 m gelten die Werte fiir eine Raumhdhe von 12 m. Als
Hohe der raucharmen Schicht wird in Ubereinstimmung mit anderen Regel-
werken, z. B. M IndBauRL, MVStittV, ein Wert von mindestens 2,50 m vor-
gegeben, wobei sich héhere Werte aufgrund anderer Schutzziele (z. B. bei
hoher liegenden Rettungswegen) oder wegen der Grofie und Lage der Zuluf-
toftnungen ergeben kénnen. Die aerodynamische Wirksamkeit der Rauch-
abzugsfliche einer natiirlichen Rauchabzugsanlage ist nach den Verfahren
der EN 12101-2 nachzuweisen. In Fassaden ist gemdff Anhang B der DIN
182132-2 die nach Tabelle 3 berechnete aerodynamische Rauchabzugsfla-
che jeweils in zwei gegeniiberliegenden Fassaden eines Rauchabschnitts
und in einem Abstand von maximal 0,5 m zwischen Decke und Oberkante
NRWG sicherzustellen.

Nach der M IndBauRL (Stand Mai 2019) kénnen Produktions- und Lager-
raume ohne Ebenen mit einer Grundflidche von bis zu 1600 m? tiber Tiiren,
Tore und Fenster mit einem geometrisch freien Querschnitt von mindestens
1% (Dachoffnungen) bzw. 2 % (Fassadenéffnungen) der Grundfliche ent-
raucht werden. Rauchabzugsé6ffnungen sind nicht erforderlich. Beim Einsatz
von NRWG reicht eine aerodynamisch wirksame Offnungsflache von 1,5 m*
je 400 m” Grundfliche. Der Vergleich zeigt, dass sich durch den Einsatz von
NRWG die Flachen bzw. die Anzahl der geforderten Entrauchungséffnungen
je Grundfliche signifikant reduzieren lassen: Im Dach von 16 m* geometri-
scher Fliche auf 6 m? aerodynamisch wirksame Fliche und in der Fassade
sogar von 32 m” auf 6 m*. Der Vorteil von bauordnungsrechtlich geregel-
ten, sicheren und gepriiften NRWG gegeniiber herkdmmlichen, ungeregel-
ten und ungepriiften Offnungen zur Rauchableitung iiberwiegt auch nach
Umrechnung der geometrischen Entrauchungsflichen in aerodynamische
wirksamen Flichen unter Berticksichtigung der Durchflusskoeffizienten.
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6  Regeln fiir den Einbau und
Zuluftfithrung

Damit die Rauchabzugséffnungen die Brandgase méglichst wirksam abzie-
hen kénnen, miissen sie moglichst von allen Seiten ungehindert angestromt
werden, d. h., bei einer Bemessung nach DIN 18232-2 miissen die Rauch-
abzugsgerite moglichst gleichmaflig angeordnet werden und ausreichende
Abstande untereinander einhalten. Danach muss mindestens ein Gerit je
200 m? Bodenfliche installiert werden. Im Dach sollten die Abstinde der
Offnungen zur Aulenwand mindestens 5 m und héchstens 10 m betragen,
und der Abstand zwischen den Geriten muss mindestens 4 m und hochs-
tens 20 m betragen. Es ist zweckmifliger, eine grofiere Anzahl kleinerer
Gerite als eine kleinere Anzahl grolerer Gerite vorzusehen (Einzelheiten
siche DIN 18232-2 Abschnitt 7).

Werden Rauchabzugséffnungen vertikal eingebaut, sind deren Oberkanten
in einem Abstand zur Decke von maximal 0,5 m in jeweils zwei gegeniiber-
liegenden Auflenwénden eines Rauchabschnittes anzuordnen. Die Austritt-
s6ffnungen sollen vollstandig in der Rauchschicht liegen. Ihre Unterkanten
sollen sich mindestens 0,5 m oberhalb der nach Tabelle 3 der DIN 18232-2
zugrunde gelegten Hohe der raucharmen Sicht befinden. Bei gleichem lich-
tem Offnungsquerschnitt sind querformatige Austrittséffnungen effektiver
als hochformatige.
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Zuluftfithrung

Eine ausreichende Zuluftfithrung ist fiir die Wirksamkeit einer nattirli-
chen Rauchabzugsanlage unverzichtbar. Dies gilt auch fiir Anlagen, die
nicht den Anforderungen der Normenreihe DIN 18232 entsprechen miis-
sen. Am besten ist es, wenn die Zuluft aus dem Freien, z. B. durch Tiiren,
Tore oder Fenster, herangefiihrt wird. Moglich ist auch die Nachstromung
aus anderen Riumen oder Rauchabschnitten, wenn diese ausreichende Off-
nungen ins Freie haben und nicht durch Abschliisse mit definiertem Feu-
erwiderstand, wie z.B. T30- oder T90-Tiiren, voneinander abgetrennt sind

Tabelle 3: Stromungsbeiwerte fir Zuluftoffnungen (DIN 18232-2, Tabelle 1)

Offnungsart und -winkel Korrekturfaktor (c,)

Tur- oder Tor6ffnungen, 0,7
Maschengitter

offenbare Jalousien 90° 0,65
Dreh- oder Kippflugelfenster 90° 0,65
Dreh- oder Kippfligelfenster 45° 04
Dreh- oder Kippfligelfenster 30° 03

Werden Rauchabzugsanlagen nach DIN 18232-2 eingebaut, muss die wirk-
same Fliche der Zuluftéffnungen mindestens das 1,5-Fache der aerodyna-
misch wirksamen Offnungsfliche aller NRWG der gré8ten Rauchabschnitts-
fliche betragen. Eine Reduzierung der wirksamen Zuluftfliche ist bis zum
Verhiltnis 1:1 moglich, wenn die aerodynamisch wirksame Rauchabzugs-
fliche nach DIN 18232-2 Abschnitt 5.5 vergrofiert wird. Die wirksame Zu-
luftfliche einer Offnung wird nicht nur von ihrem geometrisch freien Quer-
schnitt, sondern auch von den Strémungsverhiltnissen im Querschnitt
bestimmt. Einbauten, wie Gitter und Jalousien oder im Stromungsweg be-
findliche Offnungsfliigel, fithren zu Strémungsverlusten (siehe Tabelle 3
und Abbildung), die durch eine entsprechende Vergrofierung des Rohbau-
mafes kompensiert werden miissen.
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Stromung durch eine Zuluftéffnung

Da die physikalischen Gesetzmifigkeiten fiir Zu- und Abluft6ffnungen glei-
chermaflen gelten, empfiehlt es sich, die erforderlichen C)ffnungen nicht nur
im oberen oder unteren Bereich des Raums oder Rauchabschnittes anzu-
ordnen, sondern moglichst gleichmafig auf das obere und untere Drittel zu
verteilen. Die Zuluft6ffnungen miissen in der raucharmen Schicht liegen,
um eine Verwirbelung der Brandgase zu vermeiden, und sie miissen gewalt-
frei ge6ffnet werden konnen. Die automatische Freigabe der Zuluftéffnun-
gen zusammen mit den Rauchabzugsgeriten wird empfohlen.
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7 Bestandteile einer RWA

Eine Rauch- und Wirmeabzugsanlage besteht im Wesentlichen aus

I einem elektromotorischen Antrieb an einem Fenster

I einer elektrischen Notstromsteuerzentrale

B und diversen Ansteuerelementen (wie Handmelder, automatischer Melder,
Wind-/Regensensoren, Liiftungstaster etc.).

Elektromotorischer Antrieb

Der elektromotorische Antrieb dient der Betatigung eines Fensters. Dabei
hat der Antrieb die Aufgabe des Offnens, Schlieens und gegebenenfalls
Verriegeln des Fensters. Im Brandfall kommt es darauf an, Fenster beson-
ders schnell (innerhalb 60 Sekunden) in der vollen Offnungsweite zu 6ff-
nen und dann auch sicher in dieser Position zu halten.
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Zum Einsatz kommen hier vor allem:
I Kettenantriebe

I Spindelantriebe

I Klapphebelantriebe

I Verriegelungsantriebe

Die DIN EN 12101-2 definiert mit dem NRWG (natiirlich wirkendes Rauch-
und Wirmeabzugsgerit) ein Bauprodukt, welches aus den folgenden Einzel-
bestandteilen besteht:

I dem Fensterantrieb inkl. der Befestigungsmittel

I dem Fenster oder der Klappe inkl. der Ausfachung

I dem Fensterbeschlagsystem

Die DIN EN 12101-2 definiert die Anforderung an das geregelte Bauprodukt
und regelt dessen Priifung, Klassifizierung und CE-Kennzeichnung. Im Priif-
prozess wird das NRWG von einer notifizierten Stelle den folgenden Priifun-
gen unterzogen:

I Funktionssicherheit Re

0 Standfestigkeit unter Schneelast SL

0 Standfestigkeit unter Windlast WL

I Wirmebestindigkeit B

I Funktion bei niedriger Temperaturen T

I Aerodynamisch wirksame Offnungsfliche Aa

B Brandverhalten der Baustoffe (EN 13501-1 Klasse ,E*)
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Tabelle 4: Mindestanforderungen an NRWG nach MVV TB Anhang 14 TR TGA Abs. 7.5.2, Tabelle
5 (Ausgabe 2024/1)

Mindestanforderungen an NRWG in notwendigen Treppenrdaumen von
Verkaufs- und Versammlungsstétten sowie in Rauchabzugsanlagen

Wesentliches Merkmal Klassifizierung
(EN 12101-2:2003-09)

Ausldseeinrichtung Manuelle oder automatische Ansteuerung

Aerodynamisch wirksame Fliche Angabe in (m?)

Funktionssicherheit Re 50

Ansprechverzégerung Angabe in (s) <60 s

Doppelfunktion Liiftung 10.000 Zyklen, wenn zusatzliche
Luftungsfunktion

Schneelast (nur im Dach) SL 500, wenn Einbauneigung >60°

Niedrige Umgebungs- T (-05)

temperatur

Windlast (statisch) WL 1500

Warmebestandigkeit B300 (30 min)

Brennbarkeit der Materialien E-d2 (Klasse ,E” / EN 13501)

In den Bundesldndern, in denen die Anforderungen der MVV-TB in den
Landesbauordnungen umgesetzt sind, miissen diese als Technische Baube-
stimmung zwingend angewendet werden.

Ende 2021 wurde eine neue Fassung der DIN 18232-9 veroffentlicht. Der
Titel, wie auch der Anwendungsbereich der Norm, der auf Mindestwerte fiir
NRWG nach DIN EN 12101-2 zielte, wurden gedndert in: ,, Mindestwerte der
wesentlichen Merkmale fiir Energieversorgungen nach DIN EN 12101-10 so-
wie Steuertafeln nach ISO 21927-9% Die Revision war notwendig, weil die Leis-
tungsmerkmale von NRWG mittlerweile iiber die MV V-TB geregelt werden.
Durch den Verweis der MVV-TB auf die DIN 18232-9 werden in Deutsch-
land nun erstmalig bauordnungsrechtliche Anforderungen an die Energie-
versorgungen und die Steuertafeln fiir RWA-Anlagen definiert.
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Fiir Energieversorgungen nach EN 12101-10, die seit 2006 unter der BauPVO
harmonisiert ist, kommt das gleiche System zur Bescheinigung der Leistungs-
bestindigkeit wie bei den NRWG zur Anwendung. Die wesentlichen Merk-
male und deren Schwellwerte sind vom Hersteller in einer Leistungserkla-
rung anzugeben (siehe Tabelle 5).

Ein Novum ist der Einbezug einer ISO-Norm als technische Regel fiir Ver-
wendbarkeitsnachweise von Bauprodukten. Die DIN 18232-9 fordert zur
Beurteilung des Leistungsvermogens von Steuertafeln einen Nachweis einer
Priifstelle (z. B. Zertifikat oder Anerkennung) tiber deren Konformitét mit
der ISO 21927-9, in dem die Leistungsdaten der Steuertafel in Ubereinstim-
mung mit Absatz 4.2 der Norm aufgefiihrt sind (siehe Tabelle 6). Die von ei-
ner Steuertafel tatsichlich erreichten Leistungsdaten miissen in der dem Pro-
dukt beigefiigten Betriebsanleitung aufgefiithrt sein.

Neu ist auch die Gehdusefarbe der manuellen Auslosestelle, die nach ISO
21927-9:2012-03, Abs. 5.3.4.2 tieforange (RAL 2011) sein muss.

Dariiber hinaus, regelt die DIN 18232-9 den Umgang mit Verweisungen der
ISO 21927-9:2012-03 auf einschlagige européische Normen.

Tabelle 5: Mindestanforderungen an Energieversorgungen (Auszug aus DIN 18232-9)

Wesentliches Merkmal nach EN 12101-10 Mindestwert
Betriebssicherheit bestanden
Leistungsparameter unter Brandeinwirkung bestanden
Ansprechzeit* T <15 sec

* Die Ansprechzeit ist die Umschaltzeit, die die EV benétigt, um von der primaren Energiequelle auf
die sekundére Energiequelle umzuschalten, diese ist vom Hersteller mit einem Wert anzugeben.
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Tabelle 6: Mindestanforderungen an Steuertafeln (Auszug aus DIN 18232-9)

Merkmal nach ISO 21927-9 Mindestwert
Betriebssicherheit Re 50
Umweltklassifizierung Klasse 1*

* Innen, sauber, niedrige Temperatur (-5 bis +40), Schutzart IP30

Elektrische Steuereinrichtungen

Die notstromversorgte Steuereinrichtung, auch Steuertafel nach ISO 21927-9
mit Energieversorgung nach EN 12101-10 genannt, bildet das zentrale ,,Ge-
hirn“ der Rauch- und Wirmeabzugsanlage. Sie verarbeitet alle von den Sen-
soren eingehenden Signale und steuert die Antriebstechnik entsprechend.
Dabei ist die Verwendung von Notstrombatterien sowie die Uberwachung
aller Sicherheitsfunktionen Standard. Uber die Notstrombatterien wird im
Falle eines Stromausfalls die Funktionsfihigkeit der Anlage tiber 72 Stun-
den sichergestellt. Die genauen Anforderungen an die Energieversorgung
werden in der DIN EN 12101-10, die an die Steuereinrichtungen in der
ISO 21927-9 geregelt.
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Ansteuerelemente

Die Auslésung im Brandfall erfolgt durch automatische Melder, Hand-
melder und externe Alarmgeber. Eine Auslésung bewirkt das Offnen der
RWA-Offnungen. Die Gehiusefarbe der Handmelder muss nach der neuen
DIN/TS 18232-9 tieforange (RAL 2011) sein.

Doppelter Nutzen durch Einsatz zur kontrollierten natiirlichen
Liiftung (KNL)

Ein Vorteil der natiirlichen Rauch- und Warmeabzugsanlagen ist die Mog-
lichkeit des Einsatzes der Anlagen zur komfortablen taglichen Liiftung. Da
die wichtigsten Bestandteile mit der Antriebs- und Steuerungstechnik be-
reits installiert sind, lassen sich Rauchabzugsanlagen durch die Erweite-
rung um einfache Sensoren und Bedienelemente einfach zur natiirlichen
Liftung nutzen. Die Liiftungssteuerung erfolgt durch manuelle Liftertaster,
durch verschiedene Sensorik (z.B. CO,- Sensoren, Temperatursensoren etc.),
Wind- und Regenmelder oder durch eine iibergeordnete Gebéudeleittech-
nik. Natiirlich bleibt bei der Nutzung der Liiftungsfunktion die RWA-Funk-
tion stets {ibergeordnet.
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8 Automatisierte Fenster

Kraftbetitigte Fenster sind als Bestandteil von Rauch- und Wirmeabzugsan-
lagen (RWA) sowie Liiftungsanlagen in Gebauden unterschiedlicher Art und
Nutzung weit verbreitet. Durch den Anbau eines elektromotorischen Antriebs
an ein Fenster entsteht ein sogenanntes ,, kraftbetatigtes Fenster®. Wird ein sol-
ches Fenster zur natiirlichen Liiftung in der Geb4udehiille genutzt, handelt es
sich unter bestimmten Umstidnden um eine Maschine im Sinne der europi-
ischen Maschinenrichtlinie (MaschRL)/Maschinenverordnung (MaschVO).
Dies istimmer dann der Fall, wenn von sich bewegenden Teilen eines automa-
tisierten Fensters Gefahren fiir Personen in seinem Umfeld ausgehen kénnen.
Fensterantriebe diirfen nach der MaschRL/MaschVO nur als unvollstén-
dige Maschinen mit einer Einbauerkldrung in Verkehr gebracht werden.
Die besonderen Anforderungen an die Sicherheit von Fensterantrieben
werden in der Produktnorm DIN EN 60335-2-103 geregelt. Diese setzt die
Vorgaben der MaschRL/MaschVO um. Die Norm beschreibt nicht nur die
Anforderungen an den Fensterantrieb, sondern auch die Gefahren, die iib-
licherweise vom kraftbetatigten Fenster fiir alle Personen am Installations-
ort ausgehen. Dariiber hinaus regelt die DIN EN 60335-2-103 zusétzliche
Schutzmafinahmen wie beispielsweise Einklemmschutzsysteme fiir den Fall,
dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen durch die Einbaulage
des Fensters und den Fensterantrieb alleine nicht erfiillt werden kénnen.

Elektriker, Errichter oder Verarbeiter der Fensterbranche miissen fiir das End-

produkt , kraftbetdtigtes Fenster die von der MaschRL/MaschVO geforderte

Dokumentation zusammenstellen, eine Risikobeurteilung durchfiihren, die

CE-Konformititserkldrung ausstellen und es mit einem CE-Kennzeichen ver-

sehen. Eine Risikobeurteilung und die CE-Kennzeichnung vor Ort durch den

Errichter kann entfallen, wenn:

Il cine Anwendung als NRWG nach EN12101-2 ohne Doppelfunktion zur
Liiftung erfolgt oder

I die Einbauhéhe des Antriebs oder der Hauptschliefkante (HSK) des Flii-
gels mehr als 2,5 m iiber dem Boden betrégt, oder
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I die Offnungsweite an der HSK kleiner als 200 mm bei einer gleichzeitigen
Geschwindigkeit der HSK in Schliefirichtung kleiner 15 mm/s und einer
Schlie8kraft an der HSK kleiner 150 N betrigt.

Eventuelle Gefahrenstellen an Kipp- oder Drehfenstern, deren Nebenschlief3-

kanten sich unterhalb 2,5 m Einbauhéhe iiber Boden befinden, sind zu be-

achten und gegebenenfalls mit geeigneten Einklemm-Schutzsystemen ab-
zusichern. Ist am Einbauort des kraftbetitigten Fensters mit Gefahren fiir
bestimmte Personengruppen wie z. B. sehr junge Kinder zu rechnen, muss der

Errichter des kraftbetatigten Fensters gegebenenfalls besondere Schutzmaf3-

nahmen ergreifen. Als Entscheidungshilfe fiir die Notwendigkeit einer Risiko-

beurteilung am Einbauort ist in der Abb. ,,Kraftbetatigte Fenster“ dargestellt.




Automatisierte Fenster 29

NRWG nach EN12101-2

Schalter mit AUS-Voreinstellung:

Einsatz NRWG nach EN12101-2
ohne Doppelfunktion Liftung Antrieb it D°We(|1";"1k$)'" gt
’ natiirliche Liiftung ‘
Personen beim SchlieBen fernhal
|
Einbauhche Antrieb und Unterkante |~ 1
P — - = Fliigel: > 2,5 m iiber Boden
| (ZAA20.2)
i l Nein
Offnung an HSK: < 200 mm und i
e = indi an HSK: Ja ) | " _Keme
Gefahrdung an NSK 2U <15 mm/s / AUF < 50 mm/s erforderlich
< 2,5 m iiber Boden beachten! (20.2AA.2)
: Nein
+
Umfeld mitKindern/ | _ _ _ _ _ _ _ N Risikoanalyse nach
schutzbediirftige Personen MaschRL erforderlich
v
‘ [/ Vorsicur | ‘

Schutzeinrichtungen

|

Stoppbewegung an HSK < 20 mm

o : Bertihrungsbehafteter
Beriihrungsloser Einklemm-Schutz Einklemm-Schutz
bei SchlieBkraft an HSK > 150 N (20.2AA8.1) (20.ZAA.8.2)
(20ZAA5) T
Betatigungselement Passive infrarot- und Druckempfindliche Schaltleisten
in direkter Sichtweite: aktive Lichtsensoren oder
a.) Schliisselschalter oder oder Motorstrom-Uberwachungsgerate
b.) anderer Schalter, Trittmatten (intern oder extern)
dann: Montage > 1,5 m,
unzugénglich fiir Offentlichkeit
(7.12.1)
A\ Vorsict Die Angaben in den Klammern verweisen kraftbetatigtes Fenster C€
Personen beim SchlieBen fernhalten! auf die Kapitel der DIN EN 60335-2-103. + CE-Kennzeichen

Kraftbetitigte Fenster - Notwendigkeit einer Risikobeurteilung nach DIN

EN 60332-2-103
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9  Leitungsverlegung

Funktionserhalt der Leitungen

Die Leitungsverlegung zwischen den Hauptkomponenten der natiirlichen
Rauch- und Wirmeabzugsanlage unterliegt ebenfalls gewissen Regeln. Maf3-
gebend fiir die Art der Leitungen und deren Verlegung ist die Musterlei-
tungsanlagenrichtlinie (MLAR). So miissen die Leitungen ggf. fiir natiirliche
Rauch- und Wérmeabzugsanlagen in E30 (Funktionserhalt >30 Minuten)
ausgefithrt werden. Diese Leitungen miissen entsprechend der DIN 4102-
12 gepriift und zugelassen sein. Die Verlegung der Leitungen muss nach
den Vorgaben der Leitungshersteller mit den entsprechenden Befestigungs-
materialien erfolgen.

Auszug aus der Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforde-
rungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie-MLAR)
(10.02.2015 / Ausgabe 3 vom 30.04.2021)

1. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir

... ¢) den Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall.
5.3 Dauer des Funktionserhaltes der Leitungsanlagen

5.3.2 Dauer des Funktionserhaltes muss >= 30 Minuten betragen bei
... ) natiirlichen Rauchabzugsanlagen; ausgenommen sind Anlagen, die
bei einer Storung der Stromversorgung selbsttitig offnen, sowie Leitungs-
anlagen in Ridumen, die durch automat. Brandmelder tiberwacht werden
und das Ansprechen eines Brandmelders durch Rauch bewirkt, dass die
Anlage selbsttitig offnet.

Ausnahmeregelung entsprechend der MLAR

Auf den Funktionserhalt fiir die RWA-Leitungen kann verzichtet werden,
wenn der komplette Leitungsweg durch ein Brandfritherkennungselement
mit der Kenngrofle RAUCH (Rauchmelder) iiberwacht wird, und ein Aus-
16sen des automatischen Melders zum Offnen der RWA- Anlage fiihrt.
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Fiir die Praxis heifft das: Rdume, durch die eine Leitung der RWA-Anlage
gefithrt wird, miissen mit Rauchmelder {iberwacht sein, wenn die Leitung
nicht in E30 ausgefiihrt werden soll.

Beim Einsatz von elektrischen Kabeln und Leitungen ohne verbessertes
Brandverhalten (E30) muss die unter der BauPVO harmonisierte DIN EN
50575:2017-02 eingehalten werden. Fiir solche Leitungen muss der Her-
steller eine Leistungserklarung ausstellen und sie mit einem CE-Kennzei-
chen nach BauPVO versehen.

Leitungsquerschnitt Berechnung

Verbindungsleitungen zwischen der elektrischen Steuereinrichtung (RWA-
Zentrale) und den angeschlossenen elektromotorischen Antrieben ist be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. Da auf dieser Leitung die zum Off-
nen des RWA-Fliigels notwendige Energie transportiert wird, muss der
Querschnitt dieser Leitung objektbezogen ermittelt werden. In den meis-
ten Fillen ist eine dreiadrige Leitung ausreichend, der Querschnitt muss in
Abhéngigkeit der Gesamtstromaufnahme und der Leitungsldnge errechnet
werden. Bei falsch ausgelegten Leitungen kann es zu Stérungen der Antriebe
und damit zum Versagen der kompletten RWA-Anlage kommen. Nur wenn
iiber die vorhandene elektrische Leitung ausreichend Energie zum Motor
transportiert werden kann, und damit der zuldssige Spannungsabfall nicht
iiberschritten wird, ist sichergestellt, dass die Anlage im Brandfall einwand-
frei funktioniert. Die Ermittlung der Querschnitte muss von den Planern
unter Beriicksichtigung der vom Hersteller angegebenen Leistungsdaten
vorgenommen werden.
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