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Gultig ab 01.05.2026

WICHTIGER HINWEIS

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, bei der Darstellung von lebens- und werterhaltenden Produkten mit gréBter Gewissen-
haftigkeit vorzugehen. Obwohl wir viel unternehmen, um alle Daten und Informationen so korrekt und aktuell wie méglich zu halten,
kénnen wir keine Garantie fur Fehlerfreiheit tbernehmen.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben und Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

Die Weitergabe und Vervielfaltigung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht
ausdriicklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Preise, soweit aufgeftihrt, werden in Euro angegeben und verstehen sich fur Lieferungen ab Werk ohne Verpackungskosten / Versand-
kosten und ohne Mehrwertsteuer. Bestellungen mit einem Netto-Warenwert von unter 100 € kénnen nicht wirtschaftlich bearbeitet
werden und werden daher mit einem Mindermengenzuschlag in Héhe von 20 € belegt.

Fur Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschlieBlich die Geschafts- und Lieferbedingungen der Aumuller Aumatic GmbH.

Mit Herausgabe dieser Produktliste werden friihere Ausgaben ungultig.

AumiLLER AumaTic GmbH Tel.: +49(0)8271-81 85 0
Gemeindewald 11 Fax: +49(0)8271-81 85 250
86672 Thierhaupten / Germany E-Mail: info@aumueller-gmbh.de

Internet: www.aumueller-gmbh.de
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AP Aufputz € Euro
BXHXT Breite x Hohe x Tiefe AC Wechselstrom (50Hz / 60Hz)
CAN CAN-Bus Modul DC Gleichstrom
M Control Modul I Elektrischer Strom
DIN Deutsches Institut fur Normung L Lange
DM Drive Modul ME Moduleinheit
EN Europdische Norm P Elektrische Leistung
HS Hutschiene u Elektrische Spannung
Lz Luftungszentrale Um Umschalter
PG Preisgruppe
PM Power Modul
netto nicht rabattierfahige Preise
RAL Farbcode De_utsches Institut fir Gutesicherung
und Kennzeichnung e.V.
RAS Rauchansaugsystem
RM6 Relais Modul
RWA Rauch- und Warmeabzug
SM Sensor Modul
UpP Unterputz
WM+ Wetter Modul
WRG Windrichtungsgeber
MASSEINHEITEN
°C Grad Celsius
A Ampere
Ah Amperestunden
Kg Kilogramm
m Meter
min Minuten
mm Millimeter
N Newton
S Sekunden
Stck. Stlick
\Y Volt
VE Verpackungseinheit
Vpp Restwelligkeit (Spannung Spitze-Spitze)
W Watt
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UBERSICHT RWA-KOMPAKTZENTRALE EMB7300 a u m u I Ier ]

[ ] Produktmerkmale EMB7300

.\Ir-_\
$ - |:| Leistungsumfang der Software Zur
‘QD |:| Anwendungs-Beispiel eines kompletten Systems Infor-

mation
Information
e [ ] EMB7300 2,5 A 0101
[ ]EMB7300 5A 0101
Zum
[ ] EmB7300 5A0102 Produkt

[ ] uP-Gehiuse EMB73002,5A/5A
[ ] Akkuhalter-Set

[ ] EMB7300 10 A 0101
[ ] EMB7300 10 A 0102

Zum
[] EMB7300 10 A 0204 Produkt
[] EMB7300 20 A 0102
[_] EMB7300 20 A 0204
|:| Wandbefestigungslaschen IP54

érﬁ |:| WR-SET TYP 7x/8x — Wind- und Regensensor Set

[] BI-K - KNX Interface EMB7300 Zum
[ ] REL65 Produkt
[ ] 7xpsB

[ ] usB-Kabel

[ ] Akkus

|:| Software / Lizenz / Programmierung EMB7300
|:| Funk-HSE - Hauptbedienstelle (Kunststoff)
|:| Empféanger-Steckkarte Funk-RWA

|:| Funk-Antenne

|:| Ersatzplatine EMB7300 2,5A/5A/10A/20 A
[] schliissel + Schloss 1D9
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aumu"er. RWA-ZENTRALEN EMB7300

PRODUKTMERKMALE EMB 7300

m Kompaktzentrale zur Ansteuerung elektromotorischer Antriebe 24 V DC fiir RWA und kontrollierte naturliche Liftung
® Steuereinrichtung nach ISO 21927-9
B Energieversorgung nach EN 12101-10
B Auysgangsspannung mit geringer Restwelligkeit (< 2 Vpp) - kompatibel mit allen géangigen Antrieben
® 1 RWA-Gruppe mit 1 (optional 2) tGberwachten Luftungslinien
B Abziehbare Klemmen zum komfortablen Anschluss der Melderlinien
B Anschluss von Elektromotoren, Druckgas-Generatoren und Haftmagneten
B 2 Melderlinieneingange mit Leitungstiberwachung zum Anschluss von
Manuellen Handansteuereinrichtungen (HSE-Taster),
Automatischen Rauch- / Warmemeldern
m 1 LUftungstastereingang (optional 2) mit AUF-STOP-ZU Funktion
m ) Steckplatze fur Relaiskarten zur Weitermeldung von Ereignissen (Not-Auf, Stérung)
m 1 Steckplatz fir BUS-Netzwerkkarten (KNX)
® Direkter Anschluss fir Wind- / Regensensor
m (Jbersichtliche Anzeige- und Bedienelemente
® Umfangreiche Einstellungsmoglichkeiten der Grundfunktionen tber Software, EMB Kompakt”
m Gehausedeckel (optional) mit integriertem HSE- und Luftungstaster (2,5 A/ 5 A)
® Gehduserahmen fur UP-Montage (2,5A/5 A)
® | eitungszufiihrung von oben, von unten oder von hinten
m \orbereitet fr den Anschluss von Akkus zur Notstromversorgung (72 Stunden)

® V/dS Anerkennungsnummer: G 514001

Fir diese Produktbaureihe wurde eine Typ IIl Umweltproduktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 erstellt.

Die Ergebnisse der Okobilanz der einzelnen Produkttypen sind am Ende dieses Produktkatalogs gelistet.
Die EPDs konnen auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

05/2026 Ubersicht RWA-Kompak-
zentrale EMB7300




RWA-ZENTRALEN EMB7300 aumu"er.

LEISTUNGSUMFANG DER SOFTWARE

Funktionen Standard Lizenz

Liftung von Totmann-Betrieb auf Selbsthaltung umstellen (AUF, ZU oder AUF und ZU) \/ v
Antriebslinien-Stérung als Alarm konfigurierbar
NOT-AUF bei Stérung (Rauch- und Handmelder) deaktivieren

Schaltschwelle eines Windsensors einstellen

N\ B S B

Antriebslaufzeit / Offnungshub fir Liftungsbetrieb begrenzen

Zeitgesteuerte SchlieBautomatik aktivieren und konfigurieren -
SchlieBvorgang bei Netzausfall aktivieren v
Akustisches und optisches Warnsignal einstellen (erfordert zusatzliche Hardware) -
System-Statuts anzeigen, speichern und ausdrucken v
Update der Firmware v
NOT-ZU-Taster von Selbsthaltung auf Totmann-Betrieb stellen v
Nachsten Service- / Wartungszeitpunkt konfigurieren (passwortgeschitzt) -
Einschaltverzogerung eines Windsensors konfigurieren -
Ausschaltverzogerung eines Windsensors konfigurieren -
Nachtakten der Antriebe deaktivieren -
Manuelle Brandmelder (HSE) aktivieren / deaktivieren -
Rauchmelder aktivieren / deaktivieren -

Rauchmeldereingang mit Funktion ,BMZ” -

Abschaltzeit der Antriebslinie konfigurieren -

NOT-ZU Funktion bei aktivem Rauchmelder aktivieren / deaktivieren -
Antriebslaufrichtung bei Alarm von Offnen auf SchlieBen umstellen -
Funktion der optionalen Relaiskarten REL 65 konfigurieren --
Linienbezogene Alarmauslésung bei Antriebsstérung (bei Version mit 2 Antriebslinien) --
Wiederherstellung des Schaltzustands vor Wettersteuerung --

Einbindung in digitale Netzwerke (KNK) (erfordert zusatzliche Steckkarten) -

Funktion Luftungszentrale --

Einstellung Betriebsmodus (Haftmagnet / Standard Antrieb / Druckgas) -
RWA-Totmann-Betrieb =
Luftertaster-Einstellung Parallel-Betrieb =
Wartungstimer einstellen --
AUF bei Netzausfall -
Mit Reset-Knopf NOT-ZU aktivieren =

Y BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN

Inhalt Sammel-Stérung konfigurieren -

Ubersicht RWA-Kompakt- 05/2026
zentrale EMB7300




aumu"er. RWA-ZENTRALEN EMB7300
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Antriebslinie 1, 24 V DC fiir Rauch- und Warmeabzug und Liftung
Luftungslinie 1 (max. 10 Taster)

Antriebslinie 2 (nur bei EMB73005 A —-0102/10A-0102/20A-0102)
Luftungslinie 2 (max. 10 Taster) (bei EMB73005 A—-0102/10A-0102/20A-0102)
Zentralengehause mit oder ohne integriertem RWA- und Luftungstaster
Wind- und Regensensor (im Alarmfall und bei Akku-Betrieb nicht aktiv)
Rauchmelder (max. 10 Sttick)

Auslosesignal von externer Brandmeldeanlage (Anschluss alternativ)
Handmelder (HSE-Taster) (max. 10 Sttick)

Einbindung in Netzwerk (Zusatz-Modul erforderlich)

Externe Signalweitergabe 1 (Steckkarte REL 65 erforderlich)

® 06 060666 6 e .

Externe Signalweitergabe 2 (Steckkarte REL 65 erforderlich)
————— nur bei EMB73005 A -0102/10A-0102/20 A-0102 moglich

05/2026 Ubersicht RWA-Kompak-
zentrale EMB7300




RWA-ZENTRALEN EMB7300 2,5 A aumu"erl

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fur Treppenhduser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

L] Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 115 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/ 2 Vpp)
Ausgangsstrom: 25A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP30
Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 225x285x 122 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mmz2 / Antriebe: 4 mm2 (starr)
VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001 (ohne HSE-Taster bzw. mit orange HSE-Taster)
Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 1 Liiftungsgruppe

Merkmal/Ausstattung

= \Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
® | eitungszufiihrung von oben / unten / hinten

= QOptionales Gehause fir Unterputzmontage

= |nklusive 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 2,3 Ah (Best. Nr. 541000)

Ausfiihrung mit HSE- und Liiftungstaster auf Gehausedeckel Art.-Nr.
EMB7300 2,5 A 0101-T HSE rot (8hnlich RAL 3000) 683321-0101
EMB7300 2,5 A 0101-T HSE gelb (8hnlich RAL 1018) 683322-0101
EMB7300 2,5 A 0101-T HSE grau (8hnlich RAL 7035) 683323-0101
EMB7300 2,5 A 0101-T HSE blau (8hnlich RAL 5009) 683324-0101

EMB7300 2,5A 0101-T HSE orange (&hnlich RAL 2011)

VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001 683325-0101

Ubersicht RWA-Kompakt- 05/2026
zentrale EMB7300




aumu"er. RWA-ZENTRALEN EMB7300 5 A

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fur Treppenhauser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

" Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 460 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 50A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP30
Gehéause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHXxT): 225x285x 122 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mm?2/ Antriebe: 6 mm?2 (starr)
VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001 (ohne HSE-Taster bzw. mit orange HSE-Taster)
Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 1 Liftungsgruppe

Merkmal/Ausstattung

= \Weitere Einstellmdglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
= |eitungszufiihrung von oben / unten / hinten

m QOptionales Gehause fir Unterputzmontage

® |nklusive 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 2,3 Ah (Best. Nr. 541000)

Ausfiihrung mit HSE- und Liftungstaster auf Gehausedeckel Art.-Nr.
EMB7300 5A 0101-T HSE rot (@hnlich RAL 3000) 683351-0101
EMB7300 5A 0101-T HSE gelb (&hnlich RAL 1018) 683352-0101
EMB7300 5A 0101-T HSE grau (8hnlich RAL 7035) 683353-0101
EMB7300 5 A 0101-T HSE blau (@hnlich RAL 5009) 683354-0101
EMB7300 5 A 0101-T HSE orange (&hnlich RAL 2011)

VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001 683355-0101

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fur Treppenhauser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 460 W

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 50A

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Schutzart: IP30

Gehduse: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 225x285x 122 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mm2/ Antriebe: 6 mm?2 (starr)

VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001

Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 2 Liiftungsgruppen

Merkmal/Ausstattung

= \Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
= | eitungszufiihrung von oben / unten / hinten

m QOptionales Gehause fir Unterputzmontage

= |nklusive 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 2,3 Ah (Best. Nr. 541000)

05/2026 Ubersicht RWA-Kompak-
zentrale EMB7300




SPEZIFISCHES ZUBEHOR EMB7300 2,5A/5A aumu"er.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Gehause zur Unterputz-Montage der RWA-Kompaktzentralen EMB7300 2,5 Aund 5 A
im AP-Gehause 225 x 285 x 122 mm.

TECHNISCHE DATEN ( ] ( ]
Material: Stahlblech 2'5 A >A
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

UP-Gehduse:

Abmessungen (BxHxT): 254 x 314 x 96 mm

Putzrahmen:

Abmessungen (BxHxT): 282 x 342 x 48 mm

PE-Anschlussleitung: 160 mm mit Flachstecker 6,3 mm

Styroporplatte: 240 x 302 x 93 mm

Merkmal/Ausstattung

® Putzrahmen mit 4x Linsenkopf-Schrauben M3x6, 4x Scheiben A4

= UP-Geh&use mit 4x Abstandhiilsen und Muttern M5, 4x Befestigungswinkel 13 x 13 x 1 mm aus Edelstahl, 8x Blechschrauben ST3, 5x6,5
m Styroporplatte zum Schutz des UP-Gehduses wahrend der Putzarbeiten

Anwendung: Befestigung der Notstromakkumulatoren 12V / 2,3 Ah im Zentralengehause

TECHNISCHE DATEN
Material: Stahlblech (2'5 Aj( 5A ]
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Merkmal/Ausstattung
= Geeignet fur EMB7300 2,5 A und EMB7300 5 A in Kompaktgehduse

Ubersicht RWA-Kompakt- 05/2026
zentrale EMB7300




aumu"er. RWA-ZENTRALEN EMB7300 10 A

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fur Treppenhauser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 506 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 10A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP40

IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen/Dichtungen
Gehduse: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mmz2/ Antriebe: 6 mm?2 (starr)
VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001
Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 1 Liiftungsgruppe

Merkmal/Ausstattung

= Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
= | eitungszufiihrung von oben / unten

= |nklusive 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 7 Ah (Best. Nr. 542000)

Anwendung: Rauch- und Wérmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fur Treppenhauser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
P Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
= r Max. Leistungsaufnahme: 506 W
F | : Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
. Ausgangsstrom: 10A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP40
IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen/Dichtungen

Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mm2/ Antriebe: 6 mm?2 (starr)
VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001
Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 2 Liiftungsgruppen

Merkmal/Ausstattung

= Weitere Einstellmdglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
= | ejtungszufiihrung von oben / unten

= |nklusive 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 7 Ah (Best. Nr. 542000)

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fur Treppenhduser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
P Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
= r Max. Leistungsaufnahme: 506 W
F | z Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
- ; Ausgangsstrom: 10A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP40
IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen/Dichtungen

Gehduse: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 500 x 200 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mm?2/ Antriebe: 6 mm?2 (starr)
VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001
2x Grundplatine: 2 RWA-Gruppe / 4 Liiftungsgruppen

Merkmal/Ausstattung

= Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
m | eitungszufihrung von oben / unten

= |nklusive 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 7 Ah (Best. Nr. 542000)

05/2026 Ubersicht RWA-Kompak-
zentrale EMB7300




RWA-ZENTRALEN EMB7300 20 A aumu"erl

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fur Treppenhauser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 805 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 20A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP40

IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen/Dichtungen
Gehduse: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 400 x 200 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mmz2/ Antriebe: 6 mm?2 (starr)
VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001
Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 2 Liiftungsgruppen

Merkmal/Ausstattung

= Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
= | eitungszufiihrung von oben / unten

= |nklusive 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 7 Ah (Best. Nr. 542000)

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fur Treppenhauser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
P Betriebs§pannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
= e Max. Leistungsaufnahme: 805 W

i Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 20A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP40

IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen/Dichtungen

Gehguse: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 500 x 200 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mm2/ Antriebe: 6 mm?2 (starr)
VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001
2xGrundplatine: 2 RWA-Gruppe / 4 Liftungsgruppen

Merkmal/Ausstattung

= \Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
= | ejitungszufiihrung von oben / unten

= |nklusive 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 12 Ah (Best. Nr. 542200)

(10A)(20A)
Art.-Nr. VE
500001 Wandbefestigungslaschen IP54 4 Stick
Ubersicht RWA-Kompakt- 05/2026
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aumu"er. ZUBEHOR EMB7300

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Erfassung und Weitergabe von Windgeschwindigkeit und Regenmeldung an eine Auswerteeinheit, an ein WM+-Modul
oder direkt an eine RWA-Zentrale zum SchlieBen und Sperren der Liftungsfunktionen bei schlechtem Wetter.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Bemessungsspannung: 24V DC (+/- 20%)

Regensensor Typ |l - Beheizte Sensorflache, Abschaltverzogerung ca. 5 min.
Kontakt: 1x Um, max. 48 V/ 5A

Leistungsaufnahme: <150 mA

Gehduse: AP, ABS schwarz mit Halter aus Edelstahl
Abmessungen (BxHxT): 100 x85x 172 mm

Anschlussleitung: Halogenfrei, ca. 4 m

Potenzialfreier Kontakt: 1x Um, max. 48 V/ 1A

Windsensor Typ lll — Anemometer mit 3 schlagsicheren Windschalen (PA6)
Messprinzip: Impulsgenerator

Abmessungen: 250 x 250 x 80 mm

Anschlussleitung: Halogenfrei, ca. 4 m

Merkmal/Ausstattung
= Set bestehend aus: Windsensor Typ Ill (Art.-Nr. 482021), Regensensor Typ Il (Art.-Nr. 480210), Klemmring (Art.-Nr. 515950), Konsole fur
Mast- oder Wandmontage (Art.-Nr. 482093) aus Aluminium (unbehandelt), ohne Befestigungsschrauben

Anwendung: Steckkarte zur Kommunikation zwischen den Aumdiller Steuerungen EMB7300 mit dem KNX-BUS-System.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Relative Luftfeuchte: (nicht Kondensat) 5% ... 90%
Datenpunkte: bis zu 16 Stlck je Motorlinie
BUS-Strom: 9mA

Gehause: ohne (bestlickte Leiterplatte)
Abmessungen (BxH): 51 x42 mm

Anschlussklemmen: 2 x 2 x 0,8 mm? (KNX-BUS-Klemme)

Merkmal/Ausstattung

= Daten der Steuerung (z. B. Antriebsposition) werden auf den KNX-BUS gesendet.

® Die Steuerungen erhalten direkte Befehle aus dem KNX-BUS (z.B. Positionsdaten, Wetterdaten).
= Zur Inbetriebnahme ist die lizenzierte Version des EMB-Kompakt-Konfigurators erforderlich.

Art.-Nr.
683998 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau
683998-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet

05/2026 Ubersicht RWA-Kompak-
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ZUBEH®R EMB7300 aumu"er.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Steckkarte fir RWA-Kompaktzentralen EMB7300 mit Relais zur Weitergabe der Signale ,,NOT-AUF* oder ,,Stérung“.

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung: 24V DC
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Gehause: ohne (bestlickte Leiterplatte)
Abmessungen (BxHxT): 20x40 x 13 mm
Potenzialfreier Kontakt: 1x Um, max. 30V /2 A
Anschlussklemmen: 3x 1,5 mm?2 (starr)

Merkmal/Ausstattung
= Steckverbinder zum Aufstecken der Relaiskarte auf die Grundplatine

Art.-Nr.
650200 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau
650200-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet

Anwendung: Steckkarte fir RWA-Kompaktzentralen EMB7300 zum Abgreifen der 24 V DC Steuerspannung fiir externe Verbraucher.

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung: 24V DC

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Ausgangsstrom: 0,5A

Gehause: ohne (bestlickte Leiterplatte)

Abmessungen (BxHxT): 20x32x 13 mm

Anschlussklemmen: 4x 1,5 mm?2 (starr)

Spannungsabgriff: 2 Klemmen 24 V DC notstromversorgt
2 Klemmen 24 V DC Netzspannung

Merkmal/Ausstattung

m Steckverbinder zum Aufstecken der 7xPSB Steckkarte auf die Grundplatine der EMB7300

m Schraubklemme 4 x 1,5 mm2

ACHTUNG: Die Stromentnahme fiir externe Verbraucher ist bei der Auslegung des Gesamtstrombedarfs zu berticksichtigen.

Art.-Nr.

683256 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau

683256-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet

Ubersicht RWA-Kompakt- 05/2026
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aumu"er. ZUBEHOR EMB7300

BESTELLDATEN

Art.-Nr.
USB-Kabel 683253
Anwendung: USB-Kabel zum Anschluss eines PC an die EMB7300 zur Parametrierung von Grund- oder Sonderfunktionen.
TECHNISCHE DATEN

USB-Standard: UsB2
Kabelldnge: 3m

Merkmal/Ausstattung
= Konfigurationssoftware ,, EMB-Kompakt” erforderlich!

Akkus

Anwendung: Aufrechterhaltung des Standby-Betriebs von RWA-Zentralen tber die Dauer von 72 Stunden.

TECHNISCHE DATEN
Typ: Blei-Akkumulator
Spannung: 12V DC
Kapazitat: siehe Bestelldaten
Lebensdauer: 4 Jahre (unter normalen Bedingungen)
Anschlussart: 1,2 = 12 Ah: Flachstecker 4,8 mm
17 — 38 Ah: Schraubanschluss M5
Gehduse: Kunststoff, schlag- und bruchfest

Merkmal/Ausstattung

= Wartungsfreier Betrieb, verlangerte Betriebsstandzeit, sehr gute Ladeeffizienz und gute Zyklenfestigkeit
= Entsorgung gemaR der lokalen und nationalen Gesetze und Richtlinien (WEEE)

ACHTUNG: Je Zentrale werden immer 2 Akkus benétigt!

VARIANTEN

fiir RWA-Zentralen zur Notstromversorgung Art.-Nr.
1 Stiick 2,2/2,3 Ah, 12V 541000
1 Stiick 7 Ah, 12V 542000
1 Stlick 12 Ah, 12V 542200

SOFTWARE / LIZENZ /| PROGRAMMIERUNG EMB7300

Konfigurations-Software fiir erweiterten Funktionsumfang Art.-Nr.
System-Voraussetzungen: Microsoft® Windows 7 / Microsoft® Windows 10 - 64 Bit
Erstlizenz (3 Jahre) 683260
Folgelizenz (3 Jahre) 683261
Werkseitige Konfiguration kundenspezifischer Funktionen einer Zentrale 683262
05/2026 Ubersicht RWA-Kompaki-
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BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Handmelder mit Anzeigen zur manuellen Ansteuerung der NOT-AUF-Funktion und der ZU-Funktion einer RWA-Gruppe
Uber Funk der Aumiiller RWA-Zentrale EMB 7300.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) @
Betriebsspannung: 3,6 VDC

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Gehause: AP, Kunststoff (ABS)

Abmessungen (BxHxT): 130 x 130 x 32 mm

Schutzart: IP30

Anzeigen: NOT-AUF, Betrieb, Stérung

Bedienelemente: Taste NOT-AUF, Taste ZU

Merkmal/Ausstattung

= \erschlieBbare, verglaste Tur (inkl. Schltssel)

= Funk-Taster

= 3,6V Lithium Batterie

® Zur Inbetriebnahme ist die lizenzierte Version des EMB-Kompakt-Konfigurators erforderlich.

Funk-HSE Kunststoff orange (@hnlich RAL 2011) 528340
Funk-HSE Kunststoff rot (&hnlich RAL 3000) 528341
Funk-HSE Kunststoff gelb (8hnlich RAL 1018) 528342
Funk-HSE Kunststoff blau (8hnlich RAL 5015) 528343
Funk-HSE Kunststoff grau (@hnlich RAL 7035) 528344

Ersatzbatterie 3,6 V Lithium 545050

Ubersicht RWA-Kompakt- 05/2026
zentrale EMB7300




aumu"er. ZUBEHOR EMB7300

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Steckkarte zur Funk-Kommunikation zwischen der Aumiiller RWA-Zentrale EMB 7300 und bis zu 10 Funk-HSE.

TECHNISCHE DATEN @
Bemessungsspannung: 24V DC

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Relative Luftfeuchte: (nicht Kondensat) 5% ... 90%

Gehause: ohne (bestlickte Leiterplatte)

Abmessungen (BxH): 51 x42 mm

Anschlisse: SMA-Antennenanschluss

Merkmal/Ausstattung
m Aufbau einer bidirektionalen Kommunikation zwischen Funk-HSE und Aumiiller RWA-Zentrale EMB 7300.
= Zur Inbetriebnahme ist die lizenzierte Version des EMB-Kompakt-Konfigurators erforderlich.

Anwendung: Antenne zur Funk-Kommunikation zwischen der Aumiiller RWA-Zentrale EMB 7300 und bis zu 10 Funk-HSE.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) @
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Relative Luftfeuchte: (nicht Kondensat) 5% ... 90%

Abmessungen (BxHxT) 34 x 265 x 82 mm

Anschlisse: SMA-Antennenanschluss

Merkmal/Ausstattung
= Aufbau einer bidirektionalen Kommunikation zwischen Funk-HSE und EMB 7300.
= Zur Inbetriebnahme ist die lizenzierte Version des EMB-Kompakt-Konfigurators erforderlich.

05/2026 Ubersicht RWA-Kompaki-
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ZUBEH®R EMB7300 aumu"er.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Ersatzplatine, fur Zentralen EMB7300-2,5A-0101 mit einer Motorlinie.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Ausgangsspannung: 24V DC (2 Vpp)

Ausgangsstrom: 25A

Luftungsgruppe: 1

Merkmal/Ausstattung
= Platine bestuickt und gepriift

Anwendung: Ersatzplatine, fir Zentralen EMB7300-5A-0101 und EMB7300-10A-0101 mit einer Motorlinie.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Ausgangsspannung: 24V DC (2 Vpp)

Ausgangsstrom: 5/10A

Luftungsgruppe: 1

Merkmal/Ausstattung
= Platine bestlckt und geprift

Anwendung: Ersatzplatine, fir Zentralen EMB7300-5A-0102, EMB7300-10A-0102 und EMB7300-20A-0102 mit zwei Motorlinien.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Ausgangsspannung: 24V DC (2 Vpp)

Ausgangsstrom: 5/10/20 A

Luftungsgruppe: 2

Merkmal/Ausstattung
m F(r Zentralen 5A - 20A mit zwei Motorlinien.

Ubersicht RWA-Kompakt- 05/2026
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BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Ersatz-Schlissel fur Zentralen-Gehause.

TECHNISCHE DATEN
GroBe: 1D9

Schlussel: 1 Stlck

Merkmal/Ausstattung
= Fir Schloss 1D9 gerader Riegel EMB7300

Anwendung: Schloss - mit Sicherheitszylinder und geradem Riegel - fur das Zentralen-Gehause.
Inklusive zwei Schlussel und Feder.

TECHNISCHE DATEN
GroBe: 1D9
Sicherheitszylinder-Einsatz
Schltssel: 2 Stuck
Merkmal/Ausstattung
m Schloss 1D9 gerader Riegel EMB7300
05/2026 Ubersicht RWA-Kompak-
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Information

aumullers

I:' Produktmerkmale EMB8000+
|:| Leistungsumfang der Konfigurations-Software
I:l Anwendungs-Beispiel eines kompletten Systems

|:| Basisversionen ausbaubar:
Planung / Ausbau-Begrenzung / Konfiguration /
Eckdaten der Einbau-Module

Zur
Informa-
tion

[[] EmB8ooo+ 5A
[] emBsooo+ 10 A
[[] EmB8000+ 24 A
[] EmBsooo+ 48 A
[] emB8ooo+ 72 A
[[] EmB8ooo+ 96 A

Zum
Produkt

[[] EmB8o00+230v 10 A

|:| Trennmodul

[] usv-Anlage

[[] usv Alarm LTG Uberwachung
[[] Einbauset fiir 230 V SHEV Anlage

Zum
Produkt

[Jom [] M-k+ (KNX)
[] 230 v-DM VENT [Ism

[] 230 v-DM SHEV Jem

[] omx []wm+
[]bm [Jem

[[] rme []pmE

Zum
Produkt

|:| Klemmen
|:| Dienstleistungen
|:| Softwarelizenz EMB8000+ DCT

[] Akkus

|:| Uberspannungs-Ableiter Typ 3

|:| Sicherungsautomat
|:| Temperatursensor

|:| Trennrelais + Wandbefestigungslaschen

Zum
Produkt

ProduktUbersicht
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aumu"er. RWA-ZENTRALEN EMB8000+

PRODUKTMERKMALE EMB8000+

® Modular aufgebaute Zentrale mit digitaler BUS-Technologie und Spannungsversorgung zur Ansteuerung elektromotorischer

Antriebe 24 V DC fur RWA und kontrollierte nattrliche Luftung

Steuereinrichtung nach ISO 21927-9

Energieversorgung nach EN 12101-10 (ausgenommen EMB8000+ 5A)

Ausgangsspannung mit geringer Restwelligkeit (<2 Vpp) - kompatibel mit allen gangigen Antrieben

Einfache, platzsparende Montage der Module auf Hutschiene mit groBer Vielfalt an Kombinationsmoglichkeiten

Einfache Konfiguration von RWA- und Liftungsgruppen durch Aneinanderreihung der Module

Control- und Sensor-Module mit 3 leitungstiberwachten, priorisierbaren Melderlinieneingdngen zum Anschluss von:
Manuellen Handansteuereinrichtungen (HSE-Taster)

Automatischen Rauch- / Warmemeldern
Steuersignalen von Brandmeldeanlagen

Drive-Modul mit leitungstiberwachten Ausgangen zum Anschluss von Antrieben bis 20 A Stromaufnahmen

Relais-Modul zur Auswertung und Weitermeldung von Ereignissen (Not-Auf, Stérung, Riickmeldungen)

Wetter-Modul zum Anschluss fir Windgeschwindigkeits-, Windrichtungs- und Regensensoren

BUS-Netzwerk-Module (CAN, KNX)

Alle Luftungstaster-Eingange mit AUF-STOP-ZU Funktion und mehreren Schaltprioritaten

Ubersichtliche Anzeige- und Bedienelemente

Umfangreiche Einstellungsmaglichkeiten der Grundfunktionen tber kostenlos zum Download angebotene Software

Zahlreiche Sonderfunktionen parametrierbar tiber Software-Lizenz, wie:

Einstellung Service- und Wartungszeitpunkt

Anderung der Ausléseprioritaten, Schaltschwellen und Abschaltzeiten
Deaktivierung von Melderlinien oder deren Uberwachung

Ansteuerung von einem potenzialfreien SchlieBerkontakt der Brandmeldeanlage
Einbindung in Netzwerke

Stahlblechgehause, Schutzart IP40 / IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen und Dichtungen, Leitungszufiihrung von oben

Vorbereitet fir den Anschluss von Akkus zur Notstromversorgung (72 Stunden)

VdS Anerkennungsnummer: G 512005 (ausgenommen EMB8000+ 5A)

Im Auslieferungszustand kann die Zusammenschaltung von RWA- und Liftungsgruppen durch gezielte Aneinanderreihung

der Module auch ohne Software konfiguriert werden.

m Systemkomponenten zum individuellen Ausbau bestehend aus funktionsfahigen Basiszentralen mit jeweils einer RWA-
und Luftungsgruppe, sowie einer Vielfalt von Modulen und Einbaugeraten, die entweder als werkseitig betriebsfertig eingebaut
oder zum kundenseitigen Selbsteinbau bestellt werden kénnen.

m |izenzpflichtige Software zur Aktivierung und Konfiguration komplexer integrierter Sonderfunktionen sowie zur
Zusammenschaltung mehrerer Zentralen zu einem Netzwerk mit zentralentibergreifenden Funktionen und Gbergeordneten
RWA-, Luftungs- und Wettergruppen.

m Fertig montiert und konfiguriert ab Werk oder zum Selbst-Ausbau

m |ndividuelle Anpassungen durch umfangreiche Software-Optionen

Fiir diese Produktbaureihe wurde eine Typ IIl Umweltproduktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach 1SO 14025 und EN 15804 erstellt.

Die Ergebnisse der Okobilanz der einzelnen Produkttypen sind am Ende dieses Produktkatalogs gelistet.
Die EPDs kénnen auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

05/2026 Ubersicht RWA-Modul-
2/2 zentrale EMB8000+




EMB8000+ 24 V BASISVERSIONEN AUSBAUBAR au mu I Ier ]

LEISTUNGSUMFANG DER KONFIGURATIONS-SOFTWARE EMB8000+

Funktionen Standard Lizenz

<

Konfiguration laden / speichern / speichern unter

System-Status anzeigen, speichern und ausdrucken

Schaltschwellen und Ein-Ausschaltverzogerung des Windsensors abrufen
PDF der Konfiguration erzeugen

Anlagenkonfiguration / Einstellungen der Anlage laden / speichern
RealTime LOG-Dateien lesen

Passwort fur Zentralen setzen --

RealTime LOG-Dateien bearbeiten -

Update der Firmware -
Schaltschwellen und Ein-Ausschaltverzogerung des Windsensors konfigurieren -
Schaltschwellen des Windrichtungsgebers konfigurieren -
Systemzeit der Anlage synchronisieren / aktualisieren -
Akku Uberwachung: Verhalten und Stérmeldung (aktiv, Fenster AUF / ZU) -
Akku Typ und Ladecharakteristik einstellen (temperaturgefihrt / konstant) -
Netzausfall: Verhalten und Stérmeldung (Sparbetrieb, Fenster ZU, Liftungsbetrieb) -
Luftungstaster in Totmann-Betrieb oder in Selbsthaltung (AUF, ZU oder AUF und ZU) -
Luftungstaster mit Eintastenbetrieb (AUF/STOPP bzw. ZU/STOPP mit einer Taste) -
Schrittautomatik in AUF-Richtung (Automatik aktivieren / Zeit einstellen) -
Reset der Rauchmelderlinien bei NOT-ZU aktivieren --
Melderlinieneingang mit Funktion ,,BMZ" -

NOT-AUF bei Stérung der Melderlinien deaktivieren (Rauch- und Handmelder) -
Stérungsauswertung der Melderlinien deaktivieren (Rauch- und Handmelder) -
Funktionen der Melderelais PM, CM und SM konfigurieren -
Nachsten Service- / Wartungszeitpunkt und Verhalten der Anlage konfigurieren -
Antriebslinien konfigurieren fir Motoren, Haftmagnete oder Druckgasgeneratoren -
Nachtakten der Antriebe deaktivieren --

Abschaltzeit der Antriebslinie konfigurieren -

Zeitgesteuerte SchlieBautomatik aktivieren und konfigurieren -
SchlieBvorgang der Antriebe bei Netzausfall aktivieren -
Antriebslaufzeit / Offnungshub fir Liftungsbetrieb begrenzen -
NOT-AUF bei Stérung der Antriebslinien konfigurieren -
Antriebslaufrichtung bei Alarm von Offnen auf SchlieBen umstellen -
Meldekontakteingang der Antriebslinien konfigurieren (Riickmeldung / Sperreingang) -
Windrichtungsabhangiges Offnen / SchlieBen der Antriebslinien konfigurieren -
Wiederherstellung der Schaltzustande vor Wetteransteuerung -
NOT-ZU-Taster von Selbsthaltung auf Totmann-Betrieb stellen -

Relaisfunktionen des RM6 konfigurieren -
Zuordnung der Melder- und Antriebslinien zu Brand-, Luftungs- und Wetterabschnitten -

Zusammenschaltung mehrerer Zentralen zu einem Netzwerk mit Gbergeordneten Funktionen -

Y OBY BY BY BY BY BY BY BY BY BY BY BY BY BY Y BY BN

Einbindung in digitale Netzwerke (CAN, KNX) (erfordert zusatzliche Module) -

Ubersicht RWA-Modul- 05/2026
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NHXH-FE 180/ E 90
min. 3 x 1,5mm?

Hinweis:
Anzahl von der
Konfiguration
Q der Module abhangig.
S
- o o
B 3 3 3
3 E
S E |
2w
* % JE-H (St) HFE 180/ E 90
g ~ 2x2x0,8
- 2
e b b 9 =
(] ] = = =2
= = 3 P YPRCIENS 0 BMA

=

./

JE-H (St) H FE 180 / E 90
2x2x0,8

J-Y (St) Y -2 x2x 0,8 (Taster ohne Anzeige)
J-Y (St) Y - 4 x 2 x 0,8 (Taster mit Anzeige)

JE-H (St)HFE 180 /E90-2x2x 0,8
JE-H (St) H FE 180 / E 90
4x2x0,8

Legende

Antriebslinie - 24 V DC
fir Rauch- und Warmeabzug und Liftung

Luftungslinie (max. 10 Taster)

Zentralengehduse

Wind- und Regensensor - ‘
(im Alarmfall und bei Akku-Betrieb nicht aktiv) <ol

Rauchmelder (max. 10 Stiick) je SM

Auslosesignal von

externer Brandmeldeanlage zu Rauchmelder
Handsteuereinrichtung (HSE-Taster)

(max. 10 Sttick) je SM

Temperatur-Regler

Externe Signalweitergabe
Nt | D

Einbindung in Netzwerk
(Zusatz-Modul erforderlich)

BUS-HSE (max. 30 Teilnehmer)

0000000000 e

230V AC /400 V AC (50Hz)
. INFO Uber externes Sicherungs-

und Schaltelement fuhren!

a . INFO Betriebsspannung, primar
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JE-H (St) HFE 180/ E 90 JE-H (St) HFE 180/ E 90
max. "4._ 2 x 2 x 0,8 mm, max. 400 m 2 x 2 x 0,8 mm, max. 400 m i max.
10 Stiick 2= 10 Stiick

J-Y (St) Y J-Y (St) Y
2x2x 0,8 mm, max. 400 m 2x2x 0,8 mm, max. 400 m m
O INFO

potenzialfreier Meldekontakt potenzialfreier Meldekontakt  |@ INFO q ?
Uber Software konfigurierbar Uber Software konfigurierbar —
x™  JE-H(St)HFE180/E 90 JE-H (St) HFE 180/ E 90 _
| I'f.- 2x2x 0,8 mm, max. 400 m 2x2x 0,8 mm, max. 400 m | I'_f',-
g
J-Y(St)Y-2x2x0,8 J-Y(St)Y-2x2x0,8 §
max. % (Taster ohne Anzeige) (Taster ohne Anzeige) =% max. %
10 Stiick nay =< 10 Stiick £
" JY(St)Y-4x2x0,8 J-Y(St)Y-4x2x0,8 o g
(Taster mit Anzeige) (Taster mit Anzeige) E
=
JE-H (St) HFE 180/ E 90 JE-H (St) HFE 180/ E 90 5
max. 4x2x0,8 mm, max. 400 m 4x2x0,8 mm, max. 400 m max. E
10 Stiick 10 Stiick =
3
o
= - - o
JE-H (St) HFE 180 / E 90 b 4 % A % A <
2x2x0,8 mm “:ﬁ - ] =y ©
max. 300 m ] Uber Software Q
konfigurierbar =~
max. 30 =z
Teilnehmer ovV-10V

KNX

Anschlussleitung CAN-BUS an CM

6x potenzialfreier Meldekontakt
Uber Software konfigurierbar

(Dediziertes CAN-Kabel 2 x 2 x 0,8 mm?, geschirmt,
paarwesise verseilt, 120 Q Wellenwiderstand,
PVC- oder FRNC-Isolation)

NHXH-FE 180/ E 90
min. 3 x 1,5mm?
NHXH-FE 180/ E 90
min. 3 x 1,5mm?
NHXH-FE 180 / E 90
min. 3 x 1,5mm?

Berechnungsformel
fiir erforderlichen Aderquerschnitt

IAx Lmx2
AUV x 56 m/(Q*mm?)

A = Querschnitt der Leitungen in mm?

L = Leitungslange in m

I = Strom der angeschlossenen Antriebe in A
AU = Spannungsfall auf der Leitung =2 V DC

Amm2 =

max. 10 A max. 20 A max. 10 A
AuMULLER S$12

Ubersicht RWA-Modul- 05/2026
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EMB8000+ 24 V BASISVERSIONEN AUSBAUBAR

WICHTIGE HINWEISE

Die modulare Bauweise der RWA Zentralen EMB8000+
in Kombination mit moderner digitaler BUS-Technologie
bietet den Kunden die Mdglichkeit, die Anlagen selber
zu dimensionieren, zusammenzubauen und zu konfigu-
rieren.

Hierfur stellt AumiLLer die bendtigte Hard- und Software
zur Verfigung.

Eine funktionsfahige Zentrale hat folgenden Minimal-

Ausbau:

B 1x Schaltnetzteil PS 5 A bis 24 A — Der Einbau von
bis zu 3 gleichen Schaltnetzteilen bis max. 72 A ist
maoglich.

m 2x Akkumulatoren 12 V DC zwischen 7 Ah — 38 Ah
fur die Notstromversorgung Gber 72 Stunden

m 1x Power-Modul PM als Laderegler fiir die Notstro-
makkumulatoren — erganzt mit bis zu 2 PME beim
Einsatz mehrerer Schaltnetzteile

® 1x Control-Modul CM mit 3 Melderlinieneingdangen
flr automatische und manuelle Rauchmelder sowie
einem Luftungstaster-Eingang

m 1x Drive-Modul DM, IDM oder DMX zum Anschluss
von Antrieben mit einer Gesamtstromaufnahme von
10 A bzw. 20 A sowie einem Luftungstaster

Die auf den folgenden Seiten gelisteten Basiszentralen
zum individuellen Ausbau sind im Auslieferungszustand
vorgerichtet fur 1 RWA-Gruppe mit 1 Luftungslinie (10 A
bzw. 20 A) und mit den Standardfunktionen vorprogram-
miert.

Fur den weiteren Ausbau und Konfiguration der Zentra-
len Ubernimmt AumiLLer keine Haftung.
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PLANUNGSHINWEISE

Die Einbaumodule der EMB8000+ sind untereinander
Uber den internen Zentralen-BUS verbunden und
tauschen dartber Informationen aus.

Im Auslieferungszustand bzw. so lange Uber die mitge-
lieferte Konfigurationssoftware keine Programmierung
vorgenommen wurde, sind die Module selbstlernend.
RWA-Gruppen koénnen einfach und flexibel durch die
entsprechende Aneinanderreihung verschiedener Module
konfiguriert werden. Mit jedem zusatzlich eingebautem
Sensor-Modul SM beginnt eine neue RWA-Gruppe, der
alle dazwischen angeordneten Drive-Module DM / DMX
angehoren.

Bei Zentralen EMB8000+ mit mehreren Schaltnetzteilen
(48 A und 72 A) ist die Gesamtstromaufnahme der
Drive-Module DM / DMX den Stromwerten der einzelnen
Schaltnetzteile anzupassen. Dies ist durch die Aufteilung
der Module auf die Schaltnetzteile sicherzustellen.

Dabei ist es irrelevant, welcher RWA-Gruppe das Modul
zugeordnet ist. Zur Gewabhrleistung der optimalen Anla-
gensicherheit beim Ausfall eines Netzteils wird allerdings
empfohlen, die DM-Module einer RWA-Gruppe mog-
lichst aus einem Schaltnetzteil einzuspeisen. Die maxi-
male Schaltleistung der DM-Module ist zu beachten.

Durch die kompakte Bauweise der Module sind die An-
schlussklemmen flr Peripheriegerate auf 1 mm2 starre
Adern und die fur die Antriebsleitungen auf 2,5 mm?
(starr) begrenzt. Die Querschnitte der bauseitigen Leitun-
gen zwischen Zentrale und Antriebe sind abhangig von
der Leitungslange, der Stromaufnahme und dem Span-
nungsfall auf der Leitung. Zum Anschluss groBerer
Leitungsquerschnitte sind zusatzliche Anschlussklemmen
erforderlich, fir deren Einbau eine 35 mm Hutschiene im
Zentralengehduse vorgesehen ist. Geeignete Klemmen
sind unter Zubehor gelistet. Die Berechnung des erforder-
lichen Leitungsquerschnittes erfolgt mit der Formel aus
Tabelle 5.

Ubersicht RWA-Modul-
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AUSBAU-BEGRENZUNG / SYSTEMGRENZEN

Bei der Dimensionierung von RWA-Zentralen sind folgen-
de Eckdaten zu beachten:

® Anzahl Rauchmelder je CM /SM 10 Stuck
B Anzahl HSE-Taster je CM / SM 10 Stick
B Anzahl digitale Auslése-Einheiten je CM 30 Stuck
B Anzahl Rauchmelder je Zentrale 60 Stuck
B Anzahl HSE-Taster je Zentrale 60 Stuck
m Eigenstromverbrauch je Zentrale

(siehe Tabelle 3 auf den folgenden Seiten)

Akkukapazitat / max. Stromverbrauch je Zentrale
(siehe Tabelle 3 auf den folgenden Seiten)

B GehausegroBe
m Kabel-Einfiihrungen

Alle Werte in den Tabellen beziehen sich auf die maxima-
le Belegung der Modul-Ein-/Ausgénge. Die Stromwerte
sind fur die Aufrechterhaltung der Notstromversorgung
Uber die Dauer von 72 Stunden angegeben.

Andere Berechnungsgrundlagen auf Anfrage.

Die Summe des Eigenstromverbrauchs aller Module einer
Zentrale darf den maximal zuldssigen Strom der Zentrale
nicht Uberschreiten. Zur Berechnung des Gesamtstrom-
verbrauchs sind die Einzelverbrduche der eingebauten
Module zu addieren.

Die Angaben der AuBendurchmesser von Leitungen
beziehen sich auf die in Deutschland Ublichen Leitungsty-
pen. Die Aderquerschnitte sind in mm2 angegeben. Zum
Erhalt der elektrischen Schutzart der Zentralengehause ist
je Kabeleinfiihrung nur eine Leitung zulassig.

Zur Uberpriifung ist die Summe der benétigten Leitungen
gemal Tabelle 1 zu ermitteln und mit der Anzahl der
Kabeleinfiihrungen der Zentralen aus Tabelle 4 abzustim-
men.

KONFIGURATION UND PARAMETRIERUNG

Die Konfigurationssoftware EMB8000+ steht kostenlos
zum Download zur Verfligung unter:

www.aumueller-gmbh.de/downloads/software/ . . .

Mit der lizenzfreien Version kénnen die Standardwerte
Ublicher Funktionsmerkmale parametriert werden.

Zur Konfiguration von Sonderfunktionen oder zur Einbin-
dung der Zentralen in Netzwerke ist eine Softwarelizenz
erforderlich.

Ubersicht RWA-Modul-
zentrale EMB8000+

Die EMB8000+ wird wegen der Hardware und Software
durch nachfolgende Punkte begrenzt. Innerhalb dieser
Grenzen ist eine Konfiguration mittels der Software
garantiert.

1. Maximal 50 Module je Zentrale (inklusive CM, exklu-
sive PM und PMEs).
Maximal werden pro Zentrale (im Verbund) folgende
Anzahl an gleichartigen Modulen unterstitzt.

Maximum pro Maximum pro
Medul Zentralep Verbundp
PME 2 60
PM 1 30
CM+ 1 30
SM 20 570
DM 40 570
DMX 10 300
IDM 30 300
230V DM VENT 20 570
RM6 20 570
WM+ 1 2
IMK 2 5

2. Maximal 30 Zentralen im Verbund.

3. Maximal 600 Module im Verbund (inklusive CMs,
exklusive PMs und PMEs) z.B.: 30 Zentralen a 20
Module oder 12 Zentralen a 50 Module.

4. Es werden 150 Can-Aktore (*), ohne Blockierung der
auslosenden CM'’s unterstUtzt. Jeder weitere Can-
Aktor hat eine Aufnahme-Verzdégerung von 9 ms zur
Folge.

(*) Can-Aktor ist ein Aktor in einer anderen Zentrale
als die, in der sich der Sensor befindet.

05/2026




aumullers

TABELLE 1: ECKDATEN DER EINBAU-MODULE EMB8000+

Merkmale
<
E
— S
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T = 8
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3 3 3 s
o o o k=)
= = = i}
PM 46 2 16,0
PME 46 2 0,0
CM+ 23 1 34,1
SM 23 1 12,6
DM 23 1 53
230 V-DM VENT 23 1 7,0
230 V-DM SHEV 23 1 7.0
DMX 46 2 5,3
IDM 23 1 6,0
RM6 23 1 5,3
IM-K+ 23 1 6,0
WM+ 23 1 13,0

Empfohlene Anzahl der Adern
(ohne Schutzleiter)

o wwwwu o  Kabeleinfiihrungen )
bei Vollbelegung [Stiick]

LIRS

EMB8000+ BASISVERSIONEN AUSBAUBAR

Kabelbelegung der Ein- /Ausgdnge von Modulen

TABELLE 2: EIGENSTROMVERBRAUCH NOTSTROMVERSORGTER MELDER

Handmelder Hauptbedienstelle HSE
Handmelder Nebenbedienstelle HSE-N
Optischer Rauchmelder ORM
Windrichtungsgeber WRG
BUS Handsteuereinrichtung BUS-H
BUS Rauchmelder BUS-R

SE
M

TABELLE 3: MAXIMALER EIGENSTROMVERBRAUCH JE ZENTRALE

SNT / Akku
10A
24 A
48 A
72A

7 Ah

12 Ah

120 mA
70 mA

TABELLE 4: ABMESSUNGEN ANSCHLUSSKLEMMEN (Durchgangsklemmen mit Federkraftanschluss)

KlemmengroRe

Leitungsquerschnitt (starr)

Baubreite Einzelklemme (Durchgangsklemme)
Baubreite Klemmenset mit 5 Klemmen + Endbock

TABELLE 5: LEITUNGSBERECHNUNG
A=2*L*1/(56* AU)

0

A Querschnitt der Adern [mm2]

L Lange der Leitung [m]

| Strom der abgeschlossenen Antriebe [A]

AU Spannungsfall auf der Leitung [V] = max. 2 V zulassig
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— Netz-Zuleitung
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2 1 1 1
2 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1-6
2 1 1
4 8 4 8 4 4 7
1,2 mA
0,0 mA
0,1 mA
7,1 mA
2,8 mA
1,0 mA
17 Ah 24 Ah 38 Ah
140 mA 240 mA 350 mA
120 mA 200 mA 300 mA
80 mA 170 mA 300 mA
100 mA 300 mA
6 mm? 10 mm? 16 mm? Endbock
,13 -6 mm? 2,5-10 mm? 4 — 16 mm?
6 mm 10 mm 12 mm 8 mm
38 mm 58 mm

Ubersicht RWA-Modul-
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1.
Berechnung des > Wie viel Strom nehmen alle im ;
bendtigten System vorgesehenen Antriebe auf?
Ausgangsstroms
gang )
Y
) -
2. 1. Wie viele Liftungsgruppen soll
Anzahl der Liiftungs- die RWA-Zentrale haben?
gruppen | Strombedarf 2. Wie viele dieser Liftungsgruppen haben mehr
je Gruppe ) als 10 A, wie viele weniger wie 10 A?

aumullers

Beispiel:

Es gibt 12 Fassadenfenster mit je 2 Antrieben * 1 A und
3 Dachfenster mit je 1 Antrieb * 2 A.

Ldsung:

Es werden 12 * 2 * 1 A + 3 * 2 A = 30 A bentigt.

Es muss eine 48 A Zentrale verwendet werden.

Beispiel:

Die Fenster sind aufgeteilt in 3 Gruppen:

2 Fassadengruppen mit je 6 Fenster *2A=2*12A

1 Dachfenstergruppe mit 3 Fenster *2A=1%* 6A
Losung:

Es werden 2 DMX und 1 DM bendtigt.

Bei der Auswahl einer Basiszentrale 48 A mit DMX werden
zusatzlich bendtigt: 1 DMX und 1 DM

A | In jeder Basiszentrale ist bereits ein DM / IDM bzw. DMX enthalten.

Y
Beispiel:
3. - . Es sollen alle 3 Fenstergruppen im Brandfall gemeinsam in einer
Anzahl der ; Wie viele Bran'dabschrlltte/ RWA Gruppen »| RWA-Gruppe offnen.
sind gewiinscht? . .
RWA-Gruppen Losung:
Es wird kein zusétzliches SM benétigt.
In jeder Basiszentrale ist bereits ein CM fiir eine RWA-Gruppe enthalten!
ya N \ Pro weitere RWA-Gruppe (i.d.R. Brandabschnitte) wird je ein SM bendétigt.
Y
1. Sollen die Fenster bei Wind / Regen Beispiel:
. 4, automatisch schlieBen? Es .solle.m bgl Wind oder"Regen alle 3 Fenstergruppen geschlossen werden.
Wind / Regen- . o L —>| Kein windrichtungsabhéngiges Offnen.
Auswertung 2. Ist eine W|er|chtqusabhang|ge Ansteuerung Lésung:
der RWA-Offnung im Brandfall gefordert? Es wird 1 WM+ bendtigt.
f Zur Konfiguration der windrichtungsabhangigen Ansteuerung ist eine lizenzpflichtige Konfigurationssoftware mit entsprechender Schulung
bei AumoLLer erforderlich! Die Wind-/Regenfiihler miissen gesondert bestellt werden.
\4

Werden potentialfreie Kontakte

Weitergabe von zur Weitergabe von Meldungen an

Beispiel:
Es soll eine magliche Storung der RWA Zentrale an eine externe Stelle
gemeldet werden.

Leitungsquerschnitte aus Tabelle 5 bendtigt?

Meldungen externe Teilnehmer bendtigt? Losung:
Es wird 1 RM6 bendtigt.
é Pro RM6 stehen lhnen 6 potenzialfreie Wechselkontakte zur Verfiigung.
Zur Konfiguration des RM®6 ist eine lizentpflichtige Konfigurationssoftware mit entsprechender Schulung bei AumoLLer erforderlich!
Beispiel:
 / Leitungslange zwischen Zentrale und letzte Anschlussdose:
Fenstergruppe 1 =35m (12 A Strom)
6 Welche Querschnitte (A) werden Fenstergruppe 2 =45 m (12 A Strom)
Berechnung der fiir die Emz_gladern der Antriebleitungen ; Feﬂnstergruppe 3 =75m( 6A Strom)
gemaB Berechnungsformel Losung:

Fenstergruppe 1:A° =2 *35m *12A/(56 * 2) = 7,5 mm?
Fenstergruppe 2:A =2 *45m *12A /(56 * 2) = 9,7 mm?
Fenstergruppe 3:A =2*75m* 6A/(56 * 2) = 8,0 mm?

Alle Antriebsleitungen bendtigen Klemmen 10 mm?

der mit 2 V anzusetzen ist.

Der Adernquerschnitt ist abhéngig von dem Antriebsstrom, der Leitungslange und dem zulassigen Spannungsfall auf der Leitung,

Fiir die Antriebsleitungen von RWA-Anlagen sind generell Brandschutzkabel E30 vorgeschrieben.
Der griin-gelbe Schutzleiter darf nicht zweckentfremdet werden! Es ist immer der nachst gréBere standardisierte Querschnitt zu wahlen!
Falls der Leitungsquerschnitt zu groB ist, miissen die Antriebe auf zusétzliche DM(X) aufgeteilt werden.

Sind die Anschlussklemmen der Module
fiir den Anschluss der benétigten Kabel-
und Leitungsquerschnitte geeignet,
oder miissen zusatzliche Klemmen
eingebaut werden?

Einbau von
Zusatzklemmen

Beispiel:

Es sollen alle 3 DM(X) Module mit 10 mm? Klemmen ausgeriistet werden.
Der WM+-Meldekontakt sowie alle 6 RM6 Ausgange sollen auf 6 mm?
Klemmen gefiihrt werden.

Losung:
In Summe werden benétigt:
3DM(X) * 5 = 15 Klemmen fiir die Antriebslinien und

(1 + 6 Kontakte) * 3 = 21 Klemmen fiir die Meldelinien.

Beim Einbau eines DMX sind Abgangsklemmen fiir die Motorlinien zwingend erforderlich!

Die Klemmen sind fiir 6/10/16 mm? erhéltlich. Pro Antriebslinie werden 5 Klemmen veranschlagt, um alle Leitungsadern aufzulegen.
Fiir die Melderlinieneingange und Riickmeldekontakte werden Klemmen bis 6 mm2 verwendet,

deren Anzahl gemaB Beschreibung EMB8000+ bzw. gemaB der verlegten Leitungen zu ermitteln ist.

Ubersicht RWA-Modul-
zentrale EMB8000+
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Beispiel:

Die bisher konfigurierte Anlage mit 48 A Netzteil besteht aus:
1PM, 1 PME, 1 CM, 2 DMX, 1 DM, 1 WM+ und 1 RM6
Zusatzlich werden folgende Komponenten angeschlossen:

10 HSE Taster und 20 Rauchmelder

Lésung:
1PM =1%16,1mA =16,1 mA
" Welche Akkukapazitat wird bengtigt, 1 CM+ =1 i34f1 mA =34,1 mA
Stromverbrauch um den Eigenstromverbrauch der 2DMX =2" 53mA =106mA
der Module / eingebauten Komponenten 1DM =1" 53mA = 53mA
Ald-Kapazitit (Module, Sensoren etc.) gemaB 1TWM+ =1"130mA =130mA
P Tabelle 1 zu decken? 1 RM6 =1% 53mA = 53mA
SUMME: = 70,9 mA Eigenverbrauch der Zusatzkomponenten
10 HSE =10*12mA =12,0mA
20 Rauchmelder =20*0,1mA = 2,0mA
SUMME: = 14 mA Eigenverbrauch der Zusatzkomponenten
GESAMTSUMME: = 84,9 mA Eigenverbrauch.

Fir eine 48 A Zentrale wird laut Tabelle 3 eine Akkukapazitat
von 24 Ah (2x Akkus 12 V) benétigt.

In jeder Basiszentrale ist zwangslaufig ein PM (PME) und ein CM enthalten, deren Stromverbrauchs zu beriicksichtigen ist.
Der Stromverbrauch zusatzlicher Einbaugeréte, die aus der Zentrale mit Notstrom versorgt werden, muss ebenfalls in die Berechnung einflieBen!

Beispiel:

Zur Basisversion der Zentrale zusétzlich benétigte Einbauten:
1x DMX, 1x DM, 1x WM+ und 1x RM6 sowie 15 Klemmen fiir
die Antriebslinien und 21 Klemmen fiir die Meldelinien

Wie viel Platzbedarf wird zum Losung:
9. ’ 1 DMX =2 ME
. Einbau der Zentralenmodule,
Bestimmung der } A > 1DM =1ME
M Zusatzeinbaugerate und
Schaltschrankgrofe Klemmen (siehe Basis-Zentralen) benétigt? 1 WM+ =1ME
9t 1RM6 =1ME
SUMME: =5 freie ME fiir Module
15 Klemmen 10 mm? * 10 mm =150 mm + Endbock 8 mm =158 mm
21 Klemmen 6 mm?2 * 6 mm =126 mm + Endbock 8 mm =134 mm

SUMME: = 292 mm Platzbedarf fiir Reihenklemmen

Je Klemmenblock ist ein Endbock vorzusehen. Dieser ist im Lieferumfang der Klemmensets enthalten.

Welche Basiszentrale erfiillt die

Al hl d
uswan der Auswahlkriterien?

Basiszentrale

—

Beispiel:
Ausgangsstrom: 48 A
Art des DM: DMX
Gehause fiir: 5 freie ME
S —— 292 mm Platzbedarf auf Hutschiene
Ldsung:

Die Basiszentrale 48 A mit DMX im Standardgehause
600 x 600 x 250 mm - Art.-Nr.: 688348-9502
bietet Platz fiir 8 ME und hat eine 500 mm Hutschiene.

Die Basiszentralen unterscheiden sich im Ausgangsstrom, der GehausegréBe und in der Art des eingebauten DM (DM fiir 10 A oder DMX fiir 20 A).
Die errechneten Werte der GehéausegroBe miissen kleiner/gleich der im Preislistenartikel angegebenen Werte sein!

v

Bestellung einer werkseitig vollstéandig
zusammengebauten individuellen
Zentrale bei AuMULLER

werkseitiger Zusammenbau
oder Selbsteinbau durch
den Kunden

Bestellung von Einzelbauteilen zum
spateren Selbstausbau einer individuellen

Zentrale bei Ihnen vor Ort )

Sie bestellen eine Zentrale der ausbaubaren Basisversion +
»Module werkseitig eingebaut”

1 Basiszentrale 48 A, DMX, Standardgehéuse 688348-9502
1 DMX 688255-9
1DM 688250-9
1 WM+ 688181-9
1 RM6 688200-9
15 Klemmen fiir die Antriebslinien (10 mm?) 659903
21 Klemmen fiir die Meldelinien (6 mm2) 659902
2 Akku 26 Ah 544001
Werkseitige Konfiguration des Zentrale 688930

05/2026
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Sie bestellen eine Zentrale der ausbaubaren Basisversion +
Module zum Selbsteinbau”

1 Basiszentrale 48 A, DMX, Standardgehause 688348-9502

1 DMX 688255
1DM 688250
1 WM+ 688181
1 RM6 688200
3 Klemmenset 5 x 10 mm?2 fiir Antriebslinie 659908
5 Klemmenset 5 x 6 mm? fiir die Meldelinien 659906
2 Akku 26 Ah 544001

Zur Konfiguration des RM6 wird Konfigurationssoftware bendtigt!

Ubersicht RWA-Modul-
zentrale EMB8000+
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BESTELLDATEN

EMB8000+ 5 A (400 x 500 x 200 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
400 Betriebsspannung: 230V AC (195 =253 V AC, 50/60 Hz)
| > Max. Leistungsaufnahme: 322 W
B D B Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
- A Ausgangsstrom: 5A
Gehéuse: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 500 x 200 mm
200 + Auslieferungszustand:
RWA-Gruppen: 1
", .rh S| Luftungsgruppen: 1
- 0 | Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V / 12 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)
v Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
— der erweiterbaren Modulplitze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
. der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
. und einzuhalten.

Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688305-9501 PM, CM, DM ME 7 HS 270 mm
688305-9503 PM, CM, IDM ME 7 HS 270 mm

* Die freie Hutschiene fuir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)

EMB8000+ 5 A (600 x 600 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) m
Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)

Max. Leistungsaufnahme: 322 W

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 5A

Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig

Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 600 x 600 x 250 mm

Auslieferungszustand:

RWA-Gruppen: 1

Laftungsgruppen: 1

Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V' / 12 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
der erweiterbaren Modulplitze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
und einzuhalten.

Art.-Nr. Modulbestiickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688305-9601 PM, CM, DM ME 20 HS 465 mm
688305-9603 PM, CM, IDM ME 20 HS 465 mm
* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)
Ubersicht RWA-Modul- 05/2026
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BESTELLDATEN

EMB8000+ 10 A (400 x 500 x 200 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

400 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
| > Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
P T L LT e Max. Leistungsaufnahme: 506 W
- A Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 10A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig
20 Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
0 == Abmessungen (BxHXxT): 400 x 500 x 200 mm
| !
. ;U 8 Auslieferungszustand:
. - 0| RWA-Gruppen: 1
- Luftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V /12 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)
v Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
—_— der erweiterbaren Modulplatze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
o der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
o und einzuhalten.

Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688310-9501 PM, CM, DM ME 7 HS 270 mm
688310-9503 PM, CM, IDM ME 7 HS 270 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Ldnge der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztiglich 40 mm rechts (Kabelkanal)

EMB8000+ 10 A (600 x 600 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

600 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
| > Betriebsspannung: 230V AC (195 -253 V AC, 50/60 Hz)
B D P B Max. Leistungsaufnahme: 506 W

B - T Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 10A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig
Gehéause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 600 x 600 x 250 mm
Auslieferungszustand:
RWA-Gruppen: 1
Laftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V / 38 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
der erweiterbaren Modulplatze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
der Akkukapazitdt und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
und einzuhalten.

Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688310-9601 PM, CM, DM ME 20 HS 465 mm
688310-9603 PM, CM, IDM ME 20 HS 465 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)

05/2026 Ubersicht RWA-Modul-
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EMB8000+ 24 V BASISVERSIONEN AUSBAUBAR au mu I Ier ]

BESTELLDATEN

EMB8000+ 24 A (600 x 600 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

600 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) m
| > Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
P T L LT e Max. Leistungsaufnahme: 805 W
- A Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)

Ausgangsstrom: 24 A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig

25 Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)

0 = Abmessungen (BxHXxT): 600 x 600 x 250 mm
N !
. . 8 Auslieferungszustand:
. - © | RWA-Gruppen: 1
- Luftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V /26 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)
Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
. A der erweiterbaren Modulplitze und Kabeleinfihrungen auf Ubereinstimmung mit
% der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
— und einzuhalten.

Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]

688324-9501 PM, CM, DM ME 20 HS 465 mm

688324-9502 PM, CM, DMX ME 19 HS 465 mm

688324-9503 PM, CM, IDM ME 20 HS 465 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)

EMB8000+ 24 A (600 x 800 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

600 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
| > Betriebsspannung: 230 V AC (195 -253 V AC, 50/60 Hz)
s T o T - Max. Leistungsaufnahme: 805 W
i 4 Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 24 A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig
Gehéguse: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 600 x 800 x 250 mm
Auslieferungszustand:
RWA-Gruppen: 1
Laftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V / 38 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
der erweiterbaren Modulplitze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
und einzuhalten.

Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688324-9601 PM, CM, DM ME 20 HS 465 mm
688324-9602 PM, CM, DMX ME 19 HS 465 mm
688324-9603 PM, CM, IDM ME 20 HS 465 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzlglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)
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EMB8000+ 24 V BASISVERSIONEN AUSBAUBAR

aumullers

BESTELLDATEN

EMB8000+ 48 A (600 x 600 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

o 600 N TEQHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) 48 A
< > Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Lian D b8 Max. Leistungsaufnahme: 1610 W
- A Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 48 A
| Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig
ehause: >, Stahlblech, ichtgrau
250 Geh AP, Stahlblech, RAL 7035 (lich )
= Abmessungen (BxHxT): 600 x 600 x 250 mm
- . gen ( )
. . 8 Auslieferungszustand:
- ©o RWA-Gruppen: 1
. Luftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V /26 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)
Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
v der erweiterbaren Modulplétze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
% der Akkukapazitdt und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu priifen
e und einzuhalten.
Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688348-9501 PM, PME, CM, DM ME 11 HS 465 mm
688348-9502 PM, PME, CM, DMX  ME 10 HS 465 mm
688348-9503 PM, PME, CM, IDM ME 11 HS 465 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzlglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)

EMB8000+ 48 A (600 x 800 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
| 600 > Betriebsspannung: 230V AC (195 -253 V AC, 50/60 Hz) 48 A
Sut DMl Q. Max. Leistungsaufnahme: 1610 W
i Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 48 A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig
25 Gehéause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
0 — Abmessungen (BxHxT): 600 x 800 x 250 mm
| .
. r'u Auslieferungszustand:
- RWA-Gruppen: 1
- Laftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V / 38 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)
Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
der erweiterbaren Modulplétze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
& der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
= und einzuhalten.
Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]

688348-9601
688348-9602
688348-9603

PM, PME, CM, DM
PM, PME, CM, DMX
PM, PME, CM, IDM

ME 20
ME 19
ME 20

HS 465 mm
HS 465 mm
HS 465 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztiglich 40 mm rechts (Kabelkanal)
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EMB8000+ 24 V BASISVERSIONEN AUSBAUBAR au mu I Ier ]

BESTELLDATEN

EMB8000+ 72 A (600 x 800 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

| 600 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
< Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 2415 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 72A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig
Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 600 x 800 x 250 mm
Auslieferungszustand:
RWA-Gruppen: 1
Laftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V / 38 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
der erweiterbaren Modulplitze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
der Akkukapazitdt und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
und einzuhalten.

Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688372-9501 PM, 2x PME, CM, DM ME 11 HS 465 mm
688372-9502  PM, 2x PME, CM, DMX ME 10 HS 465 mm
688372-9503  PM, 2x PME, CM, IDM ME 11 HS 465 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)

EMB8000+ 72 A (800 x 800 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

800 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
| > Betriebsspannung: 230V AC (195 -253 V AC, 50/60 Hz)
Lt Db @a Max. Leistungsaufnahme: 2415 W
i A Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 72A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig
25 Gehéguse: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
0 — Abmessungen (BxHxT): 800 x 800 x 250 mm
D SN .
. r'u 8 Auslieferungszustand:
- o RWA-Gruppen: 1
- Laftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V / 38 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl

_Vv der erweiterbaren Modulplatze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
& der Akkukapazitdt und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
Ne - und einzuhalten.
Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688372-9601 PM, 2x PME, CM, DM ME 27 HS 620 mm
688372-9602  PM, 2x PME, CM, DMX ME 26 HS 620 mm
688372-9603  PM, 2x PME, CM, IDM ME 27 HS 620 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztiglich 40 mm rechts (Kabelkanal)
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au mu I Ier u EMB8000+ 24 V BASISVERSIONEN AUSBAUBAR

BESTELLDATEN

EMB8000+ 96 A (800 x 800 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

800 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) m
| Betriebsspannung: 400 V AC (50/60 Hz)

3 AuBenleiter

Max. Leistungsaufnahme: 3220 W

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 96 A

Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig

Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 800 x 800 x 250 mm

Auslieferungszustand:

RWA-Gruppen: 2

Luftungsgruppen: 2

Vorgerichtet fur Akku: max. 4x 12 V / 38 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
der erweiterbaren Modulplitze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
und einzuhalten.

Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm]
688396-9501  2x PM, 2x PME, 2x CM, 2x DM ME 20 HS 580 mm
688396-9502  2x PM, 2x PME, 2x CM, 2x DMX  ME 19 HS 580 mm
688396-9503  2x PM, 2x PME, 2x CM, 2x IDM ME 20 HS 580 mm

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)

EMB8000+ 96 A (800 x 1000 x 250 mm)

Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.

800 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) m
| > Betriebsspannung: 400 V AC (50/60 Hz)

P T LT e 3 AuBenleiter
4 A Max. Leistungsaufnahme: 3220 W

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 96 A

25 Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig

0 3 Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
= - 8 Abmessungen (BxHxT): 800 x 1000 x 250 mm
g~ U 2| Auslieferungszustand:
d RWA-Gruppen: 2

Laftungsgruppen: 2
Vorgerichtet fur Akku: max. 4x 12 V / 38 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl
— der erweiterbaren Modulplatze und Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit
der Akkukapazitdt und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen

- und einzuhalten.
Art.-Nr. Modulbesttickung freie Moduleinheiten * obere freie Hutschiene [mm)]
688396-9601 2x PM, 2x PME, 2x CM, 2x DM ME 27 HS 620 mm
688396-9602 2x PM, 2x PME, 2x CM, 2x DMX ME 26 HS 620 mm
688396-9603  2x PM, 2x PME, 2x CM, 2x IDM ME 27 HS 620 mm
* Die freie Hutschiene furr Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzuglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)
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EMB8000+ 230 VV aumu"erl

BESTELLDATEN
Art.-Nr.
EMB8000+ 230 V 10 A (400 x 500 x 200 mm) 688410-9504
Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.
400 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) m
< > Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
P T Ty Max. Leistungsaufnahme: 506 W
B . A Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 10A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig
Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 500 x 200 mm
Auslieferungszustand:
RWA-Gruppen: 1
Luftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V /12 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)
Freie Moduleinheiten ME 4
Obere freie Hutschiene (¥) HS 70 mm

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl der erweiterbaren Modulplatze und
Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
und einzuhalten.

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzlglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)

EMB8000+ 230 V 10 A (600 x 600 x 250 mm) 688410-9604
Anwendung: RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum individuellen Ausbau, Basisausstattung werkseitig besttickt und vorverdrahtet.
600 TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
| > Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
B D e B Max. Leistungsaufnahme: 506 W
T———— " A Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
ﬂ Ausgangsstrom: 10A
Anschlisse und Funktionen: Ausbauabhangig

2 Gehéause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
153 | Abmessungen (BxHxT): 600 x 600 x 250 mm

' 8 Auslieferungszustand:
©

| RWA-Gruppen: 1

] Laftungsgruppen: 1
Vorgerichtet fur Akku: max. 2x 12 V / 38 Ah (Kapazitat gemaB Ausbau)
Freie Moduleinheiten ME 13
Obere freie Hutschiene (*) HS 305 mm

Merkmale: Beim Ausbau ist die Stromaufnahme der Einbau- und Peripheriegerate, die Anzahl der erweiterbaren Modulplatze und
Kabeleinfiihrungen auf Ubereinstimmung mit der Akkukapazitat und den Anlagengrenzen eigenverantwortlich zu prifen
und einzuhalten.

* Die freie Hutschiene fiir Klemmen ergibt sich aus der Lange der Hutschiene
abzlglich 45 mm links (Sicherung + Endbock) abztglich 40 mm rechts (Kabelkanal)
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aumu"er. EMB8000+ 230 VV

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Trennmodul dient der sicheren und dauerhaften Stérungstberwachung der Antriebsleitung des Drive Moduls 230 V-DM
SHEV. Das Modul wird zwischen dem 230 V-DM VENT und den 230 V RWA Antrieben angeschlossen.
Zusatzlich schitzt es die Steuerelektronik der Modulzentrale vor méglichen Netzrickwirkungen.
Eine zusatzliche Uberwachungsader wird nicht benétigt.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Eingangsspannung: 230 V AC

Ausgangsspannung: 230 VAC

Ausgangsstrom: max. 10 A

Gehause: Kunststoff, schwarz

Abmessungen (BxHxT): 66 x 27 x 44 mm

Anschlisse (je Seite): Input / Output (L1, L2, N, PE)
Federzugklemmen max. 1,5 mm?

Anwendung: Die batteriegepufferte 230 V-USV gewahrleistet eine unterbrechungsfreie Versorgung mit 230V,
entweder aus dem Netz oder — im Falle eines Stromausfalls — tiber einen DC / AC-Wechselrichter,
der durch ein internes 24 V Akkusystem versorgt wird.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 230V AC

Akku: 2x12V

Ausgangsleistung: 1000 W (bei Art.-Nr. 689004)

1500 W (bei Art.-Nr. 689001)
2200 W (bei Art.-Nr. 689007)

Gehause (HxBXT): 1000 W: 406 x 455 x 205 mm (bei Art.-Nr. 689004)
1500 W: 456 x 555 x 205 mm (bei Art.-Nr. 689001)

2200 W: 456 x 555 x 205 mm
457 x 272 x 205 mm (bei Art.-Nr. 689007)

Merkmal/Ausstattung
= integrierte Akkuversorgung ist im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. fir RWA-Zentralen zur Notstromversorgung
689004 USV-Anlage 1000W

689001 USV-Anlage 1500W

689007 USV-Anlage 2200W

Art.-Nr.

689000 USV Alarm LTG Uberwachung

Leitungstiberwachung der Alarmfunktion fir den Anschluss der 230 V USV SHEV

689006 Einbauset fiir 230 V SHEV Anlage - Versand im Karton
Grundset zur Erweiterung von 24 V Anlagen mit 230 V-DM SHEV Modulen, Klemmen und
USV Alarm. Zum kundenseitigen Selbst-Einbau.
Lieferumfang: Einbauklemmen, Kabelsatz, USV-Alarm Modul.

689006-9 Einbauset fiir 230 V SHEV Anlage - werkseinbau
Grundset zur Erweiterung von 24 V Anlagen mit 230 V-DM SHEV Modulen. Einbau im Werk.
Werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet.
Lieferumfang: Einbauklemmen, Kabelsatz, USV-Alarm Modul.
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EMB8000+ MODULE auml']"er-

BESTELLDATEN

DM - Drive-Modul

Anwendung: Zur Ansteuerung von Antrieben, Druckgasgeneratoren oder Haftmagneten.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) m
Betriebsspannung: 24V DC

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)

Eigenverbrauch: 5,3 mA

Ausgangsstrom: 10A

Gehause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 1 ME

Eingange: Luftungstaster (max. 10 Stuick), Ruickmeldekontakt AUF/ZU
Ausgange: Antriebslinie (Druckgasgeneratoren / Haftmagnete)
Anzeigen: Betrieb, Stérung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU
Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU

Anschlisse: Steckklemmen 1 mm2 starr, Antriebe: 2,5 mm2,

Flachstecker 6,3 mm: Spannungsversorgung,
Buchse und Stecker mit Kabel fur internen BUS

Merkmale: Uberwachte Antriebsleitung, Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.

VARIANTEN

Art.-Nr.

688250 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau

688250-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet

230 V-DM VENT - Drive-Modul Vent
Anwendung: Zur Ansteuerung von 230 V AC-Antrieben.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) m
Betriebsspannung: 230V AC

Ausgangsspannung: 230V AC

Eigenverbrauch: 7,0 mA

Ausgangsstrom: 5A

Ausgangsleistung: 1150 W

Gehdause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 1 ME

Eingange: Luftungstaster (max. 10 Stuick), Ruickmeldekontakt AUF/ZU

Ausgange: Antriebslinie

Anzeigen: Betrieb, Stérung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU

Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU

Anschlisse: Steckklemmen 1 mm2 starr, Antriebe: 2,5 mm?,
Buchse und Stecker mit Kabel fur internen BUS

Verbaute Sicherung: 5AT 5x20 mm

Merkmale: Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.

VARIANTEN
Art.-Nr.
688280 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau
688280-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet
Ubersicht RWA-Modul- 05/2026
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aumu"er. EMB8000+ MODULE

BESTELLDATEN

230 V-DM SHEV - Drive-Modul SHEV (ohne Trennmodul)
Anwendung: Zur Ansteuerung von 230 V AC-Antrieben.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230 VAC
Ausgangsspannung: 230V AC
Eigenverbrauch: 7,0 mA
Ausgangsstrom: 10A
Ausgangsleistung: 2300 W
Gehduse (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
Moduleinheiten: 1 ME
Eingange: Luftungstaster (max. 10 Sttick), Rickmeldekontakt AUF / ZU
Ausgdnge: Antriebslinie
Anzeigen: Betrieb, Stérung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU
Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU
AnschlUsse: Steckklemmen 1 mmz2 starr, Antriebe: 2,5 mm2,
Buchse und Stecker mit Kabel fur internen BUS
Verbaute Sicherung: 10AT 5x20 mm
Merkmale: Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.
Achtung: Zum Betrieb ist ein Trennmodul (Art.-Nr.: 688295) zwingend notwendig.

VARIANTEN

Art.-Nr.

688290 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau (ohne Trennmodul)

688290-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet (ohne Trennmodul)

DMX — Drive-Modul

Anwendung: Zur Ansteuerung von Antrieben, Druckgasgeneratoren oder Haftmagneten.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 24V DC

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)

Eigenverbrauch: 5,3 mA

Ausgangsstrom: 20A

Gehduse (BxHXT): 100 x 120 x 45 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 2 ME

Eingange: Luftungstaster (max. 10 Stuick), Ruckmeldekontakt AUF/ZU
Ausgange: Antriebslinie (Druckgasgeneratoren / Haftmagnete)
Anzeigen: Betrieb, Storung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU
Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU

Anschlisse: Steckklemmen 1 mm?2 starr,

Flachstecker 6,3 mm: Antriebe + Spannungsversorgung,
Buchse und Stecker mit Kabel fur internen BUS

Merkmale: Uberwachte Antriebsleitung, Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.

Achtung: Antriebsausgang fur Flachstecker 6,3 mm!
Im Lieferumfang: 3 Leitungen 2,5 mm2, 400 mm Lange, mit Flachstecker.
Anschlussklemmen immer mitbestellen! (siehe Optionen)

VARIANTEN

Art.-Nr.

688255 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau

688255-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet
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EMB8000+ MODULE auml']"er-

BESTELLDATEN

IDM - Intelligentes-Drive-Modul

Anwendung: Zur Ansteuerung von intelligenten AumiLLer S12 / S3 Antrieben bis max. 10 A Gesamtstrom.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) m
Betriebsspannung: 24V DC

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/0,5 Vpp)

Eigenverbrauch: 6 mA

Ausgangsstrom: 10A

Gehause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 1 ME

Eingange: Luftungstaster (max. 10 Sttick), Riickmeldekontakt AUF / ZU,
0- 10V Analog-Eingang

Ausgange: Antriebslinie (AumOLLER S12 / S3)

Anzeigen: Betrieb, Stérung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU

Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU

Anschlisse: Steckklemmen 1 mm?2 starr, Antriebe: 2,5 mm?2,

Flachstecker 6,3 mm; Spannungsversorgung,
Buchse und Stecker mit Kabel fur internen BUS
0-10 V Analog-Eingang

Merkmale: Uberwachte Antriebsleitung, Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.

VARIANTEN

Art.-Nr.

688257 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau

688257-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet

RM6 — Relais-Modul

Anwendung: Zur Weitergabe von Signalen Uber potenzialfreie Relaiskontakte.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Eigenverbrauch: 5,3 mA

Gehéguse (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
Moduleinheiten: 1 ME

Ausgange: 6 potenzialfreie Relaiskontakte (1x Um, 42 V /0,5 A)
Anzeigen: Betrieb, Stoérung,

Anschlisse: Steckklemmen Tmm?2 starr,

Buchse und Stecker mit Kabel fur internen BUS

Merkmale: Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.

VARIANTEN
Art.-Nr.
688200 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau
688200-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet
Ubersicht RWA-Modul- 05/2026
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aumu"er. EMB8000+ MODULE

BESTELLDATEN

IM-K+ (KNX-Modul)

Anwendung: Zur Kommunikation zwischen der AumiLLer Steuerung EMB8000+ und dem KNX-BUS-System.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Eigenverbrauch: 6 mA

BUS-Strom: 9 mA

Datenpunkte: bis zu 16 Linien mit bis zu 30 Datenpunkte
und 10 KNX Gruppen

Gehéguse (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 1 ME

Eingange: KNX-BUS-Klemme

Ausgange: 3 potenzialfreie Relais-Kontakte tber KNX

Anzeigen: Betrieb, Stérung, KNX-Programmier-LED

Bedienelemente: KNX-Programmier-Taster

Anschlisse: Steckklemmen 1Tmm?2 starr,

Buchse und Stecker mit Kabel fir internen BUS

Merkmale: Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+,
sowie ETS-Software fir die KNX-Programmierung.

VARIANTEN

Art.-Nr.

688264 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau

688264-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet

SM - Sensor-Modul
Anwendung: Zum Anschluss von automatischen und manuellen Meldern.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Melderlinienspannung: 24V DC

Eigenverbrauch: 12,6 mA

Gehause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 1 ME

Eingange: 3 Melderlinien (max 10 Melder/Linie)
Luftungstaster (max. 10 Stlick)

Ausgange: 1 Meldekontakt (1x Um, 42V /0.5 A)

Anzeigen: Betrieb, Stérung, NOT-AUF

Bedienelemente: Fronttaster: Reset

Anschlisse: Steckklemmen 1 mm?2 starr,

Buchse und Stecker mit Kabel fur internen BUS

Merkmale: Uberwachte Melderlinien, Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.

VARIANTEN

Art.-Nr.

688150 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau

688150-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet
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BESTELLDATEN

Control-Modul CM

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbsteinbau in die RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum Anschluss von automatischen und
manuellen Meldern. Uberwacht drei Brandmeldelinien auf Auslésung und Stérung. Verarbeitet Signale von Liftungstastern.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Melderlinienspannung: 24V DC

Eigenverbrauch: 34,1 mA

Gehause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 1 ME

Eingange: 3 Melderlinien (max. 10 Melder / Linie)
1 Ethernet-Port
1 BUS-Melderlinie (max. 30 Melder) (nur bei Art.-Nr. 688120)
1 CAN-Schnittstelle (nur bei Art.-Nr. 688120)
Luftungstaster (max. 10 Sttick)

Ausgange: 1 Meldekontakt (1x Um, 42V /0,5 A)

Anzeigen: Betrieb, Stoérung, NOT-AUF

Bedienelemente: Fronttaster: Reset

Anschlisse: Steckklemmen 1 mm?2 starr,

Buchse und Stecker mit Kabel fir internen BUS

Merkmale: Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.
Gehort zur Grundausstattung einer Zentrale und muss mit dem Power-Modul PM
Uber BUS-Kabel direkt verbunden werden.

VARIANTEN

Art.-Nr.

688120 inkl. BUS-Melderlinie und CAN-Schnittstelle
688121 Controller Modul LOCKOUT

WM+ Wetter-Modul

Anwendung: Zum Anschluss von Sensoren zur Erfassung von Wetterdaten.
Verfugt Uber zwei Anschlisse von Temperatur-Sensoren fur Nachtauskihlung

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC @
Melderlinienspannung: 24V DC

Eigenverbrauch: 13,0 mA

Gehdause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 1 ME

Eingange: Wind-/Regensensor, Windrichtungsgeber, externe Signale
Ausgange: Potenzialfreier Kontakt (1x Um, 42V /0,5 A)

Anzeigen: Betrieb, Stérung, Wind, Regen

Anschlusse: Steckklemmen 1,5 mm2 starr

Merkmale: Befestigung auf 35 mm Hutschiene,
Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale
Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.

VARIANTEN
Art.-Nr.
688181 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau
688181-9 Einbau im Werk werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet
Ubersicht RWA-Modul- 05/2026
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BESTELLDATEN

Art.-Nr.
Power-Modul PM 688050

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbsteinbau in die RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum Uberwachen der Netzspannungs-
versorgung. Uberwacht die Netzspannungsversorgung. Kontrolliert die Akku-Ladespannung.
Schaltet bei Netzausfall auf Akku-Betrieb um.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Eigenverbrauch: 16,0 mA

Gehause (BxHXT): 100 x 120 x 45 mm, ABS, schwarz
Moduleinheiten: 2 ME

Anzeigen: Betrieb, Stérung, Status
Anschlisse: Steckklemmen 1 mm? starr,

Buchse und Stecker mit Kabel fir internen BUS

Merkmal/Ausstattung

m Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

= Parametrierung vom Standard abweichender Funktions- und Leistungsmerkmale Uber Konfigurationssoftware EMB8000+.
= Verfugt Gber einen Anschluss fur einen Sensor zum temperaturabhangigen Laden der Akkus.

Power-Modul PME 688100

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbsteinbau in die RWA-Modulzentrale EMB8000+ zum Uberwachen der Netzspannungs-
versorgung. Uberwacht die Netzspannungsversorgung bei mehr als einem Schaltnetzteil.
Schaltet bei Netzausfall auf Akku-Betrieb um.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Eigenverbrauch: 0 mA

Gehause (BxHXT): 100 x 120 x 45 mm, ABS, schwarz

Moduleinheiten: 2 ME

Anzeigen: Betrieb, Status

Anschlisse: Buchse und Stecker mit Kabel fur internen BUS
Merkmal/Ausstattung
m Befestigung auf 35 mm Hutschiene.
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EMB8000+ KLEMMEN UND DIENSTLEISTUNGEN aumu"er.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

659941 Klemmen-Set 5 x 2,5 mm? zum kundenseitigen Selbst-Einbau

659942 Klemmen-Set 5 x 6,0 mm? zum kundenseitigen Selbst-Einbau

659943 Klemmen-Set 5 x 10 mm? zum kundenseitigen Selbst-Einbau

659944 Klemmen-Set 5 x 16 mm? zum kundenseitigen Selbst-Einbau

Art.-Nr.

659945-9  Einzelklemme DS 2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

659946-9  Einzelklemme 6 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

659947-9  Einzelklemme 10 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

659948-9  Einzelklemme 16 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet
Klemmen-Set ML 5x 4 mm? flexibel L

669937-9 inkl. Erdanschluss-Klemme 5x 6mm? starr werkseitig eingebaut und vorverdrahtet
Klemmen-Set ML 5x 10 mm? flexibel L

669938-9 inkl. Erdanschluss-Klemme 5x 10 mm? starr werkseitig eingebaut und vorverdrahtet
Klemmen-Set ML 5x 10 mm? starr L

669939-9 inkl. Erdanschluss-Klemme 5x 16 mm? flexibel werkseitig eingebaut und vorverdrahtet
Klemmen-Set ML 230 V 5x 4 mm? flexibel L

669949-9 inkl. Erdanschluss-Klemme 5x 6mm? starr werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

669940-9 e i 2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

inkl. Erdanschluss-Klemme

Klemmen-Set RM

L e m—

2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

669942-9 !(Iemmen—Set U 2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet
inkl. Erdanschluss-Klemme

Klemmen-Set LT mit Anzeige

e R T ma—

2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

669944-9 !(Iemmen—Set AEHS 2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet
inkl. Erdanschluss-Klemme

Klemmen-Set Sperrkontakt
inkl. Erdanschluss-Klemme
Klemmen-Set BUS-HSE

4 2 itig ei
669946-9 inkl. Erdanschluss-Klemme 2,5 mm werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

669947-9 _KIemmen-Set ik 2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet
inkl. Erdanschluss-Klemme

669945-9 2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet

669948-9 .KIemmen_SEt o 2,5 mm? werkseitig eingebaut und vorverdrahtet
inkl. Erdanschluss-Klemme

Beim Einbau von Klemmen in die Zentrale (EMB8000+)
ist eine Planerstellung zwingend erforderlich.

Eine Bestellung ohne Plan ist nicht moglich.

Art.-Nr.
240-9 Planerstellung Leitungsplan pro RWA/Liftungsgruppe
688930 Programmierung Programmierung einer EMB8000+ im Werk
SL125 Unterstiitzung Online Inbetriebnahme Preis pro Stunde
Ubersicht RWA-Modul- 05/2026
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aumﬁ"er. EMB8000+ SOFTWARE + AKKUMULATOREN

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Softwarelizenz zum konfigurieren, parametrieren, vernetzen und warten von Modulzentralen EMB8000+.

TECHNISCHE DATEN

- System-Voraussetzungen:
Lg=== © Microsoft® Windows 10 - 64 Bit

Zentrale konfigurieren can CANAdressen ©)
lokale Adressen
Werkseinstellung
letzte Adresse = 0 L2
Wifi-Einstell
Backup einspielen
0-\ Wartung ©

# Firmware Update @

Hinweis
Lizenzvergabe nur nach vorheriger Schulung durch AumiLLer

Art.-Nr.
Lizenz fur 1 Monat 688911
Lizenz fur 3 Jahre 688913

Anwendung: Aufrechterhaltung des Standby-Betriebs von RWA-Zentralen tber die Dauer von 72 Stunden.

TECHNISCHE DATEN
Typ: Blei-Akkumulator
Spannung: 12V DC
Kapazitat: siehe Bestelldaten
Lebensdauer: 4 Jahre (unter normalen Bedingungen)
Anschlussart: 7 —12 Ah: Flachstecker 4,8 mm
17 — 38 Ah: Schraubanschluss M5
Gehause: Kunststoff, schlag- und bruchfest

Merkmal/Ausstattung

= Wartungsfreier Betrieb, verlangerte Betriebsstandzeit, sehr gute Ladeeffizienz und gute Zyklenfestigkeit
= Entsorgung gemaR der lokalen und nationalen Gesetze und Richtlinien (WEEE)

ACHTUNG: Je Zentrale werden immer 2 Akkus benétigt!

fiir RWA-Zentralen zur Notstromversorgung Art.-Nr.
7 Ah, 12V 1 Stiick 542000
12 Ah, 12V 1 Stiick 542200
18 Ah, 12V 1 Stiick 543001
26 Ah, 12V 1 Stiick 544001
38 Ah, 12V 1 Stiick 545000
05/2026 Ubersicht RWA-Modul-
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EMB8000+ ZUBEHOR aumﬁ"er-

BESTELLDATEN

Uberspannungs-Ableiter Typ 3

Anwendung: Uberspannungs-Ableiter Typ 3 fiir Zentralen-Abgang 1-phasig bzw. 3-phasig - mit zusatzlichen Melderkontakt.
Fur TS35; Leitungsquerschnitt min. 1,5mm?

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Nennspannung: 230V AC
Ausfuhrung: Typ 3/ Class il
Funktionsanzeige: Griin / Rot
Betriebstemperatur: -40°C ... +480°C
Anschlussquerschnitt: max. 4 mm?2
Schutzart: IP20

Art.-Nr.

659977-9  1-phasig Einbau im Werk - werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet.
659978-9  3-phasig Einbau im Werk - werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet.
Sicherungsautomat

Anwendung: Sicherungsautomat zur Unterbrechung des Stromkreises bei einem Kurzschluss oder bei Uberlastung.
In den Ausftihrungen 6 A oder 16 A oder 25 A.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Nennspannung: 230 V AC /400 V AC (je nach Ausfuihrung)

Gehause: Isolierstoffgruppe Il, RAL 7035

Betriebstemperatur: -25°C ... +55°C

Anschlussquerschnitt: flexibel mit Ader-Endhtilse 0,75 ... 25 mm?
(je nach Ausfuhrung)

Schutzart: IP20

Art.-Nr.

669970-9 B 6A 1-polig Einbau im Werk - werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet.
669971-9  B16A 1-polig Einbau im Werk - werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet.
669972-9  B25A 1-polig Einbau im Werk - werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet.
669973-9  B16A 3-polig Einbau im Werk - werkseitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet.

Ubersicht RWA-Modul- 05/2026
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aumu"er. EMB8000+ ZUBEHOR

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Temperatursensor PM - Leiter mit Anschluss-Stiick fur die Zentrale EMB8000+.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Hardware: REV.1
Bootloader: BL V0.0.10
Applikation: V0.0.17
Kabel: 0,09mm? - AWG28; RM1,27
Zertifizierung: CE
Merkmal/Ausstattung
m | eiter mit Anschluss-Stlick
fiir RWA-Zentralen zur Notstromversorgung Art.-Nr.
1 Stiick PM 0,4 m 680055
1 Stiick PM 0,9 m 680056

Trennrelais

Anwendung: Trennrelais zum Anschluss von 230 V AC Antrieben an eine 24 V DC Antriebslinie, Ansteuerung durch Umpolung
der 24 V DC Spannung.

T TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
‘ _?.'ﬁ'_" e Betriebsspannung: 24V DC, +/-20% (max. 2 Vpp)
. - Ruhestromverbrauch: <100 mA
Schaltleistung: 230VAC/3A
( Antriebsart: Ausfthrung S2, S3, S12, MP
ol Umgebungstemperatur: 0..+70°C
Gehéause: AP, Kunststoff, wei
( Abmessungen (BxHXxT): 98 x 98 x 58 mm
e Anschlisse: Schraubklemmen 4,0 mm?2 (starr)
5 Schutzart: IP54

Merkmal/Ausstattung
® Anschluss an der Antriebslinie von RWA- und / oder Luftungszentralen

Art.-Nr.

670071 Versand im Karton zum kundenseitigen Selbst-Einbau

670075-9 Einbau im Werk werksgitig eingebaut und betriebsfertig vorverdrahtet.
Inklusive 5 Klemmen 4,0 mm?

Art.-Nr. VE

500001 Wandbefestigungslaschen IP54 4 Stick

Fir diese Produktbaureihe wurde eine Typ Il Umweltproduktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach 1SO 14025 und EN 15804 erstellt.

Die Ergebnisse der Okobilanz der einzelnen Produkttypen sind am Ende dieses Produktkatalogs gelistet.
Die EPDs konnen auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

05/2026 Ubersicht RWA-Modul-
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UBERSICHT ZUBEHOR RWA-ZENTRALEN aumu"er.

D HSE — Hauptbedienstelle

[]HsEN — Nebenbedienstelle 7um
[]HsE - Hauptbedienstelle mit Summer Produkt
[[]BUSHSE - Hauptbedienstelle

D Rahmen — fiir HSE-Unterputzmontage

D Optischer BUS-Rauchmelder
D Optischer Rauchmelder Zum
[[] BMz - Anschaltmodul Produkt
D Leitungsendmodul

D Thermo-Maximal-Melder

D Thermo-Maximal-Wéchter 70°C

[] NT-DRA240-10 - Netzteile 230 VAC / 24 VDC, 5A
[] NT-DRA240-10 — Netzteile 230 V AC / 24 V DC, 10 A 7um
[] NT-DRA480-20 - Netzteile 230 V AC / 24 V DC, 20 A Produkt
D Lasersensor (Externes Netzteil)
[] Netzteil 230 VAC /24V DC, 1,5A

D HSE-Leergeh&duse
D Schliissel fiir HSE-Kunststoff-Taster Zum
[[] schliissel fiir HSE-Alu-Taster Produkt
D Glas-Ersatzscheiben fiir HSE-Taster
D Schraubklemmen fiir HSE-Taster
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HANDSTEUEREINRICHTUNGEN

aumullers

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Handmelder mit Anzeigen zur manuellen Ansteuerung der NOT-AUF-Funktion und ZU-Funktion einer RWA-Gruppe
Uber die Melderlinien einer RWA-Zentrale.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Gehause - je nach Variante: AP, Kunststoff (ABS)
AP, Aluminium

Abmessungen (BxHxT): 130 x 130 x 32 mm

Anschlisse: Federzugklemmen, 0,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP30
Anzeigen: NOT-AUF, Betrieb, Stérung

Bedienelemente: Taste NOT-AUF, Taste ZU

Merkmal/Ausstattung

m \erschlieBbare, verglaste Tur (inkl. Schltssel)

= Anschluss an den Melderlinieneingang

= Der Abschluss-Widerstand wird per DIP-Schalter aktiviert oder abgeschaltet

HSE orange Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 2011) 528300 VdS Anerkennung G 524001
HSE rot Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 3000) 528301
HSE gelb Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 1018) 528302
HSE blau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 5015) 528303
HSE grau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 7035) 528304
HSE orange Aluminium (ahnlich RAL 2011) 528400 VdS Anerkennung G 524001
HSE rot Aluminium (ahnlich RAL 3000) 528401
HSE gelb Aluminium (ahnlich RAL 1018) 528402
HSE blau Aluminium (@hnlich RAL 5015) 528403
HSE grau Aluminium (ahnlich RAL 7035) 528404
05/2026 Ubersicht
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HANDSTEUEREINRICHTUNGEN

aumullers

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Handmelder mit Anzeige zur manuellen Ansteuerung der NOT-AUF-Funktion einer RWA-Gruppe
Uber die Melderlinien einer RWA-Zentrale.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Gehause - je nach Variante: AP, Kunststoff (ABS)
AP, Aluminium

Abmessungen (BxHxT): 130 x 130 x 32 mm

Anschliisse: Federzugklemmen, 0,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP30
Anzeigen: NOT-AUF

Bedienelemente: Taste NOT-AUF

Merkmal/Ausstattung

m \erschlieBbare, verglaste Tur (inkl. Schltssel)

= Anschluss an den Melderlinieneingang

= Der Abschluss-Widerstand wird per DIP-Schalter aktiviert oder abgeschaltet

HSE-N orange Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 2011) 528310
HSE-N rot Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 3000) 528311
HSE-N gelb Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 1018) 528312
HSE-N blau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 5015) 528313
HSE-N grau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 7035) 528314
HSE-N orange Aluminium (ahnlich RAL 2011) 528410
HSE-N rot Aluminium (ahnlich RAL 3000) 528411
HSE-N gelb Aluminium (ahnlich RAL 1018) 528412
HSE-N blau Aluminium (@hnlich RAL 5015) 528413
HSE-N grau Aluminium (@hnlich RAL 7035) 528414
Ubersicht 05/2026
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HANDSTEUEREINRICHTUNGEN

aumullers

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Handmelder mit eingebautem Summer und Anzeigen zur manuellen Ansteuerung der NOT-AUF-Funktion und ZU-Funktion
einer RWA-Gruppe Uber die Melderlinien einer RWA-Zentrale.
Signal fur Stérungen und Alarm Uber DIP-Schalter auswahlbar.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 24V DC
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Gehéuse - je nach Variante: AP, Kunststoff (ABS)
AP, Aluminium

130 x 130 x 32 mm

Abmessungen (BxHxT):

Anschlisse: Federzugklemmen, 0,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP30
Anzeigen: NOT-AUF, Betrieb, Stérung

Bedienelemente: Taste NOT-AUF, Taste ZU

Merkmal/Ausstattung

= Eingebauter Summer

= \erschlieBbare, verglaste Tur (inkl. Schltssel)

= Anschluss an den Melderlinieneingang

® Der Abschluss-Widerstand wird per DIP-Schalter aktiviert oder abgeschaltet
= Signal fiir Storungen und Alarm iiber DIP-Schalter auswahlbar.

HSE-Summer orange Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 2011) 528320
HSE-Summer rot Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 3000) 528321
HSE-Summer gelb Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 1018) 528322
HSE-Summer blau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 5015) 528323
HSE-Summer grau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 7035) 528324
HSE-Summer orange Aluminium (ahnlich RAL 2011) 528420
HSE-Summer rot Aluminium (ahnlich RAL 3000) 528421
HSE-Summer gelb Aluminium (@hnlich RAL 1018) 528422
HSE-Summer blau Aluminium (ahnlich RAL 5015) 528423
HSE-Summer grau Aluminium (ahnlich RAL 7035) 528424
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HANDSTEUEREINRICHTUNGEN aumu"er.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Handmelder mit Anzeigen zur manuellen Ansteuerung der NOT-AUF-Funktion und ZU-Funktion einer RWA-Gruppe
Uber die BUS-Linie einer RWA-Zentrale.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 24V DC
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Gehdause - je nach Variante: AP, Kunststoff (ABS)
AP, Aluminium
Abmessungen (BxHxT): 130 x 130 x 32 mm
Anschlisse: BUS-Klemme 2 x @0,8 mm
Schutzart: IP30
Anzeigen: NOT-AUF, Betrieb, Stérung
Bedienelemente: Taste NOT-AUF, Taste ZU
Anschluss-Moglichkeit: Luftungstaster-Eingang

Schraubklemmen 1,0 mm? (starr)

Merkmal/Ausstattung
m \VerschlieBbare, verglaste Tur (inkl. Schltssel)
= Anschluss an den BUS-Melderlinien-Eingang

BUS-HSE orange Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 2011) 528330 VdS Anerkennung G 524001
BUS-HSE rot Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 3000) 528331
BUS-HSE gelb Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 1018) 528332
BUS-HSE blau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 5015) 528333
BUS-HSE grau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 7035) 528334
BUS-HSE orange Aluminium (ahnlich RAL 2011) 528430 VdS Anerkennung G 524001
BUS-HSE rot Aluminium (ahnlich RAL 3000) 528431
BUS-HSE gelb Aluminium (ahnlich RAL 1018) 528432
BUS-HSE blau Aluminium (ahnlich RAL 5015) 528433
BUS-HSE grau Aluminium (ahnlich RAL 7035) 528434

Anwendung: Unterputzmontage von HSE-Tastern.

TECHNISCHE DATEN

Gehause: AP, Stahlblech,
171 x 171 x 26 mm

Abmessungen (BxHXxT):

Oberflache: lichtgrau gepulvert ohne Struktur
EinbaumaB: 140 x 140 x 30 mm

Merkmal/Ausstattung
= Geeignet fur HSE-Taster (130 x 130 x 32 mm) - bis 2023 nur in Ausfuhrung ABS
- ab 2023 fir alle HSE

Ubersicht 05/2026
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aumu"er. AUTOMATISCHE MELDER

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: BUS-Rauchmelder zur automatischen Frihauslésung der NOT-AUF-Funktion Uber die BUS-Melderlinie der EMB 8000+,
bei Rauchentwicklung im Uberwachten Bereich.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Mess-Element: Fotoelektrisch / Streulichtprinzip
Betriebsspannung: 24V DC Uber BUS

Ruhestromaufnahme: <110 pA

Gehéause: AP, Kunststoff (ABS), signal-weil3 (&hnlich RAL 9003)
Abmessungen (J x H): @120 x 60 mm

Anschlisse: Schraubklemmen 1,0 mm?2 (starr)

Schutzart: IP30

Umgebungstemperatur: -10°C ... +55°C

Anzeigen: Alarm ausgelost

Merkmal/Ausstattung

= Brandalgorithmen zur Vermeidung von Fehlalarm / Tauschungsalarm und zur Alarmschwellennachftihrung
= Geprift nach EN 54-7, Anschluss an den BUS-Melderlinieneingang

= VdS Anerkennungs Nr. G209219

Anwendung: Rauchmelder zur automatischen Frithauslésung der NOT-AUF-Funktion Giber eine Melderlinie von RWA-Zentralen
bei Rauchentwicklung im Uberwachten Bereich.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Mess-Element: Fotoelektrisch / Streulichtprinzip
Betriebsspannung: 8,5-33VDC
Ruhestromaufnahme: < 100 pA

Gehéuse: AP, Kunststoff (ABS), elektrowei3
Abmessungen (& x H): @100 x 50 mm

Anschlisse: Schraubklemmen 1,0 mm? (starr)
Schutzart: IP23D

Anzeigen: Alarm ausgelost

Merkmal/Ausstattung
= Brandalgorithmen zur Vermeidung von Fehlalarm / Tauschungsalarm und zur Alarmschwellennachftihrung
= Gepruft nach EN 54-7, Anschluss an den Melderlinieneingang

Ballwurfschutz (verchromtes Stahlgitter) z.B. fir Einsatz in Sport-/Turnhallen 513546

Anwendung: Modul zur automatischen Auslésung der NOT-AUF-Funktion einer RWA-Zentrale Uber einen potenzialen Kontakt
der Brandmeldeanlage.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Ruhestromverbrauch: <10 mA

Umgebungstemperatur: 0 ... +40°C

Gehause: ohne, bestlickte Leiterplatte
Abmessungen (BxHxT): 27 x19x 13 mm

Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)
BMZ-Kontakt: SchlieBer (NO) bei Alarmauslsung

Merkmal/Ausstattung
m Anschluss an den Melderlinieneingang, Leitungstiberwachung zwischen Zentrale und Modul

05/2026 Ubersicht
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ZUBEHOR / AUTOMATISCHE MELDER aumu"er.

BESTELLDATEN

Anwendung: Einbau in die letzte oder einzige Anschlussdose der Antriebslinie zur Leitungstberwachung.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC (+/-5%)
Ruhestromverbrauch: <10 mA
Umgebungstemperatur: 0..+70°C

Gehéause: ohne, bestlickte Leiterplatte
Abmessungen (BxHxT): 27 x19x 13 mm
Anschlisse: 3 Einzeladern

Merkmal/Ausstattung
m Anschluss an die Antriebslinie von RWA-Zentralen

Anwendung: Thermomelder zur automatischen Auslésung der NOT-AUF-Funktion Gber eine Melderlinie von RWA-Zentralen
beim Anstieg der Temperatur im Uberwachten Bereich.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
. Messelement: Bimetallschalter
Betriebsspannung: 24V DC
| i Kontaktbelastung: 48V DC/0,5A
(! | Ruhestromaufnahme: <10 mA
‘ Gehause: AP, Kunststoff (ABS), weil3
Abmessungen (BxHxT): @56 x 77 mm
O . Anschlisse: Schraubklemmen 1,0 mm? (starr)
Schutzart: IP20

Merkmal/Ausstattung
= |nkl. AP-Sockel

Anschluss in die Melderlinie SchlieBerkontakt (NO) bei 70°C 533205
Anschluss in die Antriebslinie Offnerkontakt (NC) bei 70°C 533200

Anwendung: Thermomelder zur automatischen Auslésung der NOT-AUF-Funktion von RWA-Zentralen beim Anstieg der Temperatur
im Uberwachten Bereich.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Messelement: Bimetallschalter im Keramikgehause
Betriebsspannung: 24V DC

Kontakausfiihrung: Offner (NC) bei 70°C
Kontaktbelastung: 48V DC/05A
Ruhestromaufnahme: <10 mA

Merkmal/Ausstattung
® Ohne Gehduse, Anschluss und Auslésung in / Gber die Leitungstiberwachung der Antriebslinie

Ubersicht 05/2026
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aumu"er. ZUBEHOR / NETZTEILE

BESTELLDATEN

Art.-Nr.
NT-DRAN120-5 — Netzteile 230 VAC /24 VDC, 5 A 680005
Anwendung: Schaltnetzteil fir Hutschienen-Montage zur externen Spannungsversorgung der Liftungsmodule LZA und LZH.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 322 W

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 5A

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Gehause: far Hutschiene 35 mm

Abmessungen (BxHXT): 65x95x 123 mm

Merkmal/Ausstattung
® Zum Einbau in Schaltschrank oder vergleichbarem Gehause.

NT-DRA240-10 — Netzteile 230 VAC /24 V DC, 10 A 680010
Anwendung: Ersatz-Schaltnetzteil zur Spannungsversorgung ohne Umpolung - fiir Hutschienen-Montage - in EMB7300 und EMB8000+
TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28 Vv DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 10A

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Gehause: far Hutschiene 35 mm

Abmessungen (BxHxT): 125 x 84 x 124 mm

Merkmal/Ausstattung
= Zum Einbau in Schaltschrank oder vergleichbarem Gehause.

NT-DRA480-20 — Netzteile 230 VAC /24 V DC, 20 A 680024
Anwendung: Ersatz-Schaltnetzteil zur Spannungsversorgung ohne Umpolung - fiir Hutschienen-Montage - in EMB7300 und EMB8000+

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 20A

Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Gehause: fur Hutschiene 35 mm

Abmessungen (BxHXT): 125 x 176 x 124 mm

Merkmal/Ausstattung
= Zum Einbau in Schaltschrank oder vergleichbarem Gehause.
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ZUBEHOR / NETZTEILE aumu"er-

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Externes Netzteil NT-S-2 KS2/KSA - 230 V AC / 24 V DC werkseitig eingebaut im KS2-Kettenantriebsgehause.
Zur Spannungsversorgung und Ansteuerung von SKL3-Flatscan und Flatscan-Sensor.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Bemessungsaufnahme: 30 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/2 Vpp)
Ausgangsstrom: 2,0A
Ausgdnge: 1x Antriebslinie - 24V DC/2,0 A
1x Dauerstrom -24V DC/0,2 A
Anschlisse: 24V DC Antriebe, bis max. 2,0 A
24V DC Dauerstrom, bis max. 0,2 A
Anschlusskabel: Halogenfrei, grau 6 x 0,75 mm?2, Ldnge 3 Meter
maximal verlangerbar auf 25 Meter Lange
Gehause: Aluminium natur eloxiert
Abmessungen (BxHXxT): 41 x 26 x 230 mm
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 1,0 mm?2 (starr)
Schutzart: IP 32

Merkmal/Ausstattung
= \Werkseitig eingebaut im Gehause eines KS2-Kettenantriebs.

Anwendung: Schaltnetzteil zur konstanten Spannungsversorgung 24 V DC. Ohne Polwendeschaltung.
Zur Versorgung von Antriebsystemen mit SVB oder VRS.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 195 - 265 V AC (50/60 Hz)

Max. Leistungsaufnahme: 36 W

Ausgangsspannung: 24V DC (+/- 5% /0,31 Vpp)

Max. Ausgangsstrom: 1,5A

Umgebungstemperatur: -10°C ... +50°C

Gehéause: Geschlossene Bauform — passend fur tiefe UP-Dose
Abmessungen (BxHXxT): 54 x 52 x 32 mm

Besonderheit: offene Leitungsenden

Merkmal/Ausstattung
® Zum Einbau in tiefer UP-Dose oder Schaltschrank bzw. vergleichbarem Gehause.

Ubersicht 05/2026
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aumu"er. ZUBEHOR / HSE-LEERGEHAUSE

BESTELLDATEN Listenpreis

Art-Nr. PG (€]

Anwendung: HSE-Leergehduse mit verschlieBbarer, verglaster Tur - inklusive Schltssel.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Gehause - je nach Variante: AP, Kunststoff (ABS)
AP, Aluminium
Abmessungen (BxHXxT): 130 x 130 x 32 mm

Kompatibel mit:
HSE Design 2023

HSE-Leergehduse orange Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 2011) 528380
HSE-Leergehause rot Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 3000) 528381
HSE-Leergehause gelb Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 1018) 528382
HSE-Leergehause blau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 5015) 528383
HSE-Leergehause grau Kunststoff (ABS) (ahnlich RAL 7035) 528384
HSE-Leergehduse orange Aluminium (ahnlich RAL 2011) 528480
HSE-Leergehause rot Aluminium (ahnlich RAL 3000) 528481
HSE-Leergehéuse gelb Aluminium (ahnlich RAL 1018) 528482
HSE-Leergehéuse blau Aluminium (ahnlich RAL 5015) 528483
HSE-Leergehduse grau  Aluminium (ahnlich RAL 7035) 528484
05/2026 Ubersicht
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ZUBEHOR / SCHLUSSEL / GLAS-ERSATZSCHEIBE au mu I Ier ]

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Die Handsteuer-Einrichtungen (HSE-Kunststoff-Taster) haben eine verschlieBbare, verglaste Tur.
Der Schlissel dient zum Offnen bzw. SchlieBen dieser Tir.

TECHNISCHE DATEN

Funktion: fr Handsteuer-Einrichtungen (HSE-Kunststoff-Taster)
Material: Polyamid PA 6.6

Farbe: weil

Schltssel: 1 Stick

Merkmal/Ausstattung
= Geeignet fur alle AuMULLER-HSE-Kunststoff-Taster

Anwendung: Die Handsteuer-Einrichtungen (HSE-Alu-Taster) haben eine verschlieBbare, verglaste Tur.
Der Schltissel dient zum Offnen bzw. SchlieBen dieser Tir.

TECHNISCHE DATEN

Funktion: fr Handsteuer-Einrichtungen (HSE-Alu-Taster)
Material: Metall

Typ: Schl-HM/10

Schlussel: 10 Sttick

Merkmal/Ausstattung
= Geeignet fir alle AUMULLER-HSE-Alu-Taster

Anwendung: Glasscheiben zum Austauschen vor Ort.

TECHNISCHE DATEN

MaBe (B x Hx T): 80x80x0,7
ﬁ Glasscheiben: 10 Stuck

Merkmal/Ausstattung
= Geeignet fur alle AUMULLER-HSE-Taster

Anwendung: Schraubklemme fir Kabel bis Querschnitt 1,5 mm?.

TECHNISCHE DATEN

Anschlusse: Kabel bis 1,5 mm?
7-polig
Schraubklemmen: 10 Stuck

HSE Design 2023

Kompatibel mit: ]

Merkmal/Ausstattung
= Geeignet fir AUMULLER-HSE-Taster Design 2023

Ubersicht 05/2026
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UBERSICHT ZUBEHOR ZENTRALEN

aumullers

|:| Liftungstaster (24 V DC / 230 V AC)
|:| Schliisseltaster

[] prehschalter (230 v AC)

|:| Anschaltmodul - Liftung

Zum
Produkt

|:| Raumtemperatur-Regler

|:| Hygrostat
|:| CO2 - Luftgiitesensor

Zum
Produkt

|:| Windsensor Typ lli

|:| Regenkompaktsensor Typ Ill (24 V DC / 230 V AC)

|:| WR-Set Typ 7x/8x — Wind- und Regensensor Set

|:| Wandkonsole + Standkonsole fiir Wind- / Regensensor Set
|:| WRG-Set — Windrichtungsgeber-Set

|:| Mast- / Wandkonsole fur Wind- und Regensensor

|:| Temperatursensor Nachtauskiihlung

Zum
Produkt

|:| Wintergarten-Steuerung WG 3006

[] REL1 - Relais zur Funktionsweitergabe

|:| WRAG2 - Wind- / Regenauswertegerit

|:| REL-WRAG?2 - Relais zur Kontaktvervielfaltigung
|:| Verteilergehéuse fiir WRAG2

Zum
Produkt

|:| Wind- und Regen-Auswertegerat Typ IV

I:' Wind- und Regensensor Set Typ IV um
Produkt
[] svB Flex
[]JsvBo-1ov
Zum
[] svB Modbus Produkt
[] svB KNX

ProduktUbersicht
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aumu"er. LUFTUNGSTASTER

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Luftungstaster zum Anschluss an die Liftungstaster-Eingange von RWA- und /oder Luftungszentralen.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Kontaktausfuhrung: 2x SchlieBer (NO)
Schaltleistung: 230 VAC/10A
Gehéause: Kunststoff, weiB (4hnlich RAL 9016)
Abmessungen (BxHxT) AP: 81 x 81 x 54 mm

UP: 81 x 81 x 11 mm (von Sichtflachen)
Anschlisse: Steckklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP20
Tastenfunktion: AUF - ZU

AP-Ausfliihrung

Merkmal/Ausstattung
m Taster ohne mechanische Verriegelung, Stoppfunktion durch Betatigung beider Tasten

AP-Montage 529030
UP-Montage (in Dose @60 mm) 529230

Anwendung: Liftungstaster zum Anschluss an die Luftungstaster-Eingange von 230 V AC Netzteilen oder
zur Direktansteuerung von 230 V AC Antrieben.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Kontaktausfuhrung: 2x SchlieBer (NO)
Schaltleistung: max. 230 V AC (10 A)
Gehause: Kunststoff, weiB (dhnlich RAL 9016)
Abmessungen (BxHxT) AP: 81 x 81 x 54 mm

UP: 81 x 81 x 11 mm (von Sichtflachen)
Anschlisse: Steckklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: P20
Tastenfunktion: AUF - ZU in Totmann

AP-Ausfuhrung

Merkmal/Ausstattung
® Taster mit mechanischer Verriegelung, Antriebe fahren nur solange eine Taste betatigt ist

AP-Montage 529530
UP-Montage (in Dose @60 mm) 529630

Anwendung: Luftungstaster zum Anschluss an die Liftungstaster-Eingange von RWA-Zentralen und / oder Liftungszentralen.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Kontaktausfihrung: 2x SchlieBer (NO)
Schaltleistung: max. 32V /50 mA
Gehause: Kunststoff, weiB (ahnlich RAL 9016)
Abmessungen (BxHxT) AP: 55 x 55 x 52 mm

UP: 55 x 55 x 10 mm von Sichtflachen
Anschlisse: Steckklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP20
Tastenfunktion: AUF - ZU

UP-Ausfuihrung

Merkmal/Ausstattung
m Taster ohne mechanische Verriegelung, Stoppfunktion durch Betatigung beider Tasten

Liiftungstaster AP 529250
Liiftungstaster UP (in Dose @60 mm) 529251

05/2026 Ubersicht
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TASTER / SCHALTER / ZUBEHOR aumu"er.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Schlisseltaster zum Anschluss an die Luftungstaster-Eingange von RWA- und /oder Luftungszentralen.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Kontaktausfthrung: 2x SchlieBer (NO)
Schaltleistung: 230VAC/10A
Gehause: Kunststoff, weil (dhnlich RAL 9016)
Abmessungen (BxHxT) AP: 81 x 81 x 54 mm
UP: 81 x81x 11 mm
Anschlisse: Steckklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP20
Tasterfunktion: AUF-STOP-ZU
AP-Ausfihrung (_eingeschrankte Lieferfahigkeit |

Merkmal/Ausstattung
m Taster mit Halbprofilzylinder (DIN 19525) und 3 Schlusseln

AP-Montage 529350
UP-Montage (in Dose @60 mm) 529450

Anwendung: Drehschalter zum Anschluss an die Luftungstaster-Eingange von 230 V AC Netzteilen oder
zur Direktansteuerung von 230 V AC Antrieben.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Kontaktausfuhrung: 2x SchlieBer (NO)
Schaltleistung: 230VAC/10A
Gehause: Kunststoff, weiB (&hnlich RAL 9016)
Abmessungen (BxHxT) AP: 81 x 81 x 54 mm

UP: 81 x 81 x 11 mm (von Sichtflachen)
Anschlisse: Steckklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: P20
Tasterfunktion: AUF-STOP-ZU

AP-Ausfihrung

Merkmal/Ausstattung
® Taster mit mechanischer Verriegelung

AP-Montage 529550
UP-Montage (in Dose @60 mm) 529650

Anwendung: Bei Anschaltung von Raumfuhler, Hygrostat oder Schaltuhr an die EMB7X00 zur Signalumformung
von Dauerkontakt in Kurzzeit-Impuls

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Versorgungspannung: 24V DC
Gehguse: Kunststoff, fir 35 mm Hutschiene
Abmessungen (BxHxT): 27 x 50 x 96 mm

Merkmal/Ausstattung
= Modul fur die EMB8000+ nicht erforderlich.

Einbau in Zentralengehause (evtl. groReres Gehause erforderlich) 500113

Ubersicht 05/2026
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aumu"er. BEDIENELEMENTE

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Thermostat als Zweipunktregler zur Erfassung der Raumtemperatur.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Messelement: Bimetallschalter
Kontaktausfthrung: 1x Um
Schaltleistung: 230VAC/5A
Einstellbereich: 0-30°C
Gehduse: AP, Kunststoff, weil3
‘T Abmessungen (BxHxT): 74,5 x 74,5 x 25 mm
|' / " Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)

} Schutzart: IP30

Merkmal/Ausstattung
m Anschluss an den Liiftungstastereingang von RWA- und / oder Luftungszentralen

Anwendung: Hygrostat als Zweipunktregler zur Erfassung der Luftfeuchtigkeit.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Messelement: Bimetallschalter
Kontaktausfthrung: 1x Um

Schaltleistung: 230VAC/5A

Einstellbereich: 35-100% Luftfeuchte
Gehéause: AP, Kunststoff, weil3
Abmessungen (BxHxT): 74,5x 74,5 x 25 mm
Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP30

Merkmal/Ausstattung
= Anschluss an den Liftungstastereingang von RWA- und / oder Luftungszentralen

Anwendung: Sensor zur Erfassung und Auswertung der CO2 Konzentration in der Luft.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 24V DC (+/-5%)
Messelement: elektronisch
Kontaktausfuhrung: 2x SchlieBer (NO)
Impulsdauer: 3,5 sec.

Schaltleistung: 230VAC/0,5A
Messbereich: 0 -3000 ppm CO2
Gehéause: AP, Kunststoff, wei
Abmessungen (BxHxT): 78 x 78 x 35 mm
Anschlusse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP30

Anzeigen: 3x LED (gruin, gelb, rot)

Merkmal/Ausstattung
= Anschluss an den Liiftungstastereingang von RWA- und / oder Luftungszentralen

05/2026 Ubersicht
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WETTERSENSOREN aumu"er-

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Anemometer mit 3 schlagsicheren Windschalen (PA6) zur Erfassung der Windgeschwindigkeit.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC (+/- 20%)

Messprinzip: Impulsgenerator, kugelgelagert
Gehause: Aluminium @36 mm, unbehandelt
Schalen: PA6, schwarz

Abmessungen: 250 x 250 x 80 mm
Anschlussleitung: Halogenfrei, ca. 4 m

Merkmal/Ausstattung
® Anschluss an: Kompaktzentralen EMB7300, Wetter-Modul WM+ der Modulzentralen EMB 8000+, Wind- und Regenauswertegerate
WRAG2 und Typ IV. Mit Klemmring zur Montage an alle Wand-/Standkonsolen mit Aussendurchmesser @36mm

Schalen fur Windsensor Typ Il 490601
Klemmring fir Windsensor Typ IlI 515950

Anwendung: Regensensor nach dem Leitwertmessprinzip mit beheizter Sensorflache und integrierter Auswertungselektronik
mit potenzialfreiem Kontakt zur Signalweitergabe.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC (+/- 20%)
Leistungsaufnahme: <150 mA

Messprinzip: Leitwertmessung, beheizter Sensor
Hysterese: 5 min

Anzeige: Ausgang aktiv

Ausgang: 1xUm, 5 A/max. 48V

Schutzart: IP65

Gehguse: AP, ABS schwarz mit Konsole aus Edelstahl
Abmessungen: 100 x 85 x 172 mm
Anschlussleitung: Halogenfrei, ca. 4 m

Merkmal/Ausstattung
® Anschluss an: Kompaktzentralen EMB7300, Wetter-Modul WM+ der Modulzentralen EMB 8000+, Wind- und Regenauswertegerate

WRAG2 und Typ IV

Anwendung: Regensensor nach dem Leitwertmessprinzip mit beheizter Sensorflache und integrierter Auswertungselektronik
mit potenzialfreiem Kontakt zur Signalweitergabe.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC (50 Hz)

Leistungsaufnahme: <1,5 VA

Messprinzip: Leitwertmessung

Anzeige: Ausgang aktiv

Ausgang: 1x Um, 5 A/ max. 230 AC

Schutzart: IP65

Gehéguse: AP, ABS schwarz mit Konsole aus Edelstahl
Abmessungen: 100 x 85 x 172 mm

Anschlussleitung: Halogenfrei, ca. 4 m

Merkmal/Ausstattung
= Einzelgerat zur Einspeisung aus dem Stromnetz

Ubersicht 05/2026
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aumu"er. WETTERSENSOREN

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Erfassung und Weitergabe von Windgeschwindigkeit und Regenmeldung an eine Auswerteeinheit, an ein WM-+-Modul
oder direkt an eine RWA-Zentrale zum SchlieBen und Sperren der Luftungsfunktionen bei schlechtem Wetter.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Bemessungsspannung: 24V DC (+/- 20%)
Regensensor Typ Il Beheizte Sensorflache, Hysterese ca. 5 min.
Leistungsaufnahme: <150 mA
Gehause: AP, ABS schwarz mit Halter aus Edelstahl
Abmessungen (BxHxT): 100x 85 x 172 mm
. Anschlussleitung: Halogenfrei, ca. 4 m
Potenzialfreier Kontakt: 1x Um, max. 48V /5 A
Windsensor Typ llI Anemometer mit 3 schlagsicheren Windschalen (PA6)
Messprinzip: Impulsgenerator
- Abmessungen: 250 x 250 x 80 mm
' Anschlussleitung: Halogenfrei, ca. 4 m

Merkmal/Ausstattung
m Set bestehend aus: Windsensor Typ IIl (Art.-Nr. 482021), Regensensor Typ Il (Art.-Nr. 480210), Klemmring (Art.-Nr. 515950), Konsole fur
Mast- oder Wandmontage (Art.-Nr. 482093) aus Aluminium (unbehandelt), ohne Befestigungsschrauben

Anwendung: Verstarkte Wandkonsole mit 2-facher Befestigung fir Wind- und Regensensoren.

TECHNISCHE DATEN
4 Gesamthohe: ca. 1590 mm
-:E Ausladung: ca. 510 mm
I - Material: Aluminium unbehandelt
o
o
i Sﬂ;m
e cmt

Merkmal/Ausstattung
= Ohne Befestigungsschrauben, ohne Sensoren

s
H
= 1550

Anwendung: Standkonsole zur Befestigung von Wind- und Regensensoren auf Flachdéachern.

TECHNISCHE DATEN
Gesamthohe: ca. 1775 mm
Standflache: ca. @1310 mm
Material: Aluminium unbehandelt mit 3 stabilen BetonftiBen
Merkmal/Ausstattung
= Ohne Sensoren
05/2026 Ubersicht
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WETTERSENSOREN aumu"er-

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Erfassung und Weitergabe der Windrichtung an eine Auswerteeinheit oder an ein WM+-Modul zum windrichtungs-
abgangigen Offnen/SchlieBen der Entrauchungséffnungen im Brandfall.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 24V DC (+/- 20%)
Windrichtungsgeber Kugelgelagertes Messelement mit Windfahne
Messbereich: 8 Windrichtungen

) Material: Drehkopf: PA6 schwarz, Windfahne: Edelstahl
Anschlussleitung: Halogenfrei, 6 x 0,34 mm?2, ca. 3 m lang
Klemmdose mit Leiterplatte und Schraubklemmen
Anschlisse: WRG, Windsensor Typ lll, Regensensor TYP Il
Gehause (BxHxT): 110 x 110 x 66 mm, IP54
Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm? starr,

Merkmal/Ausstattung
= Set bestehend aus: Windrichtungsgeber, Klemmdose (Art.-Nr. 482110), Klemmring (Art.-Nr. 515950),
Konsole fir Mast- oder Wandmontage (Art.-Nr. 482093) aus Aluminium (unbehandelt), ohne Befestigungsschrauben

Anwendung: Konsole fir Mast- oder Wandmontage aus Aluminium (unbehandelt), ohne Befestigungsschrauben.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Rohrbogen

Material: Aluminium (E6/C-0)
Abmessungen: @36 X 2 mm
Lange: 488,5 mm
Anschluss-Stiick

Material: AlSi12
Abmessungen (H x T x B): 120 x 80 x 45 mm

Merkmal/Ausstattung
= Konsole bestehend aus Rohrbogen und Anschluss-Stiick, mit Verbindungselemente M8

Anwendung:  Erfassung der Innentemperatur zur Nachtauskihlung.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) @
Betriebsspannung: 15-36V DC

Signal-Ausgang: 4..20 mA

Leistungsaufnahme: <1W

Schutzart: IP30

Gehause: AP, Kunststoff (ABS)

Abmessungen (B x H x T): 85 x 85 x 27 mm

Anschlisse: Steckklemmen 1,0 mm2 (starr)

Anwendung:  Erfassung der AuBentemperatur zur Nachtauskuhlung.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte) @
Betriebsspannung: 15-36V DC
Signal-Ausgang: 4..20 mA
Leistungsaufnahme: <1W
Schutzart: IP65
Gehause: AP, Kunststoff (ABS)
Abmessungen (B x H x T): 50 x 140 x 40 mm
Anschlisse: Steckklemmen 1,0 mma2 (starr)
Ubersicht 05/2026
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aumu"er. EINBAUGERATE

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Steuerung von 230 V-Antrieben, zum Offnen und SchlieBen von Wintergérten, Terrassen- und Balkoniiberdachungen -
manuell und abhéngig von der Innentemperatur. Es kann ein 230 V-Regensensor angeschlossen werden.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC

Kontaktausfuhrung: 1x Um

Schaltleistung: 230VAC/3A

Einstellbereich: 5-30°C

Gehause: AP, Kunststoff, weil3
Abmessungen (BxHxT): 127 x 74 x 24 mm

Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP30

Merkmal/Ausstattung
= Thermostat mit Schalter Hand/Automatic und Wippschalter AUF / ZU

Anwendung: Weitergabe diverser Funktionen oder Schaltzustande einer RWA- und / oder Liftungszentrale an externe Gerate/Anlagen.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC

Kontaktausfuhrung: 3x Um

Schaltleistung: 230V/10A

Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)

Merkmal/Ausstattung
= inkl. Sockel fir Montage auf 35 mm Hutschiene und Freilaufdiode

Einbau in Zentralengehause (evtl. groReres Gehause erforderlich) 500113

Anwendung: Auswertung und potenzialfreie Weitergabe von Wind- und Regenmeldung, zum Anschluss von Wind- und Regensensor
Set Typ 7x/8x oder Regenkompaktsensor 24 V DC, mit Anschlussmaglichkeit von zusatzlichen Liftungstastern
(oder Schaltzeituhr, usw.).

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC, 50 Hz

Ruhestromverbrauch: <100 mA

Eingange: Regensensor 24 V DC, Windsensor, Liftungstaster
Anzeigen: Betrieb, Wind, Regen

Windgeschwindigkeit: 2,5 - 20 m/s, einstellbar

Ausgénge: 2xUm, 230 VAC/5A

Gehause: Kunststoff, Oberteil RAL 7035, Unterteil RAL 7021
Abmessungen (BxHxT): 105 x 86 x 58 mm

Montage: 35 mm Hutschiene

Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)

Schutzart: IP40

Merkmal/Ausstattung
= Einstellung der getrennten oder gemeinsamen Signalweitergabe ftir Wind und Regen tber 4 DIP-Schalter, direkter Anschluss von
Antrieben bis max. 5 A Gesamtstromaufnahme maglich, Einschaltverzégerung bei Wind und Regen, Abschaltverzégerung bei Wind

05/2026 Ubersicht
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EINBAUGERATE aumu"erl

BESTELLDATEN

Art.-Nr.
| RELWRAG2 - Relais zur Kontaktvervielfatigung 4020

Anwendung: Relais zur Vervielfaltigung der Ausgangssignale von Wind- und Regenauswertegeraten WRAG2.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC, 50 Hz
Kontaktausfuhrung: 2x Um

Schaltleistung: 230V/8A

Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)

Merkmal/Ausstattung
® |nkl. Sockel fir Montage auf 35 mm Hutschiene

Anwendung: Aufputz-Verteilergehduse ftr den Einbau eines Wind- und Regenauswertegerates WRAG2 und max. 2 Relais.

TECHNISCHE DATEN
Material: Kunststoff (ABS)
Montageart: Aufputz
Schutzart: IP30
Abmessungen (BxHxT): 182 x 180 x 82 mm
Platzreserve: 2x REL-WRAG2
[AUSLAUF-ARTIKEL]
Merkmal/Ausstattung
® Ohne Befestigungsschrauben
= Ohne Abdeckstreifen
Ubersicht 05/2026
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aumu"er. WETTERSTATIONEN / AUSWERTGERATE

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Auswertung und Weitergabe von Wind- und Regenmeldung tber 3 potenzialfreie Kontakte, zum Anschluss von
Wind- und Regensensor Set Typ 7x/8x oder Regenkompaktsensor 24 V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC, 50 Hz
Ruhestromverbrauch: <100 mA

Eingange: Regensensor 24 V DC, Windsensor
Anzeigen: Betrieb, Wind, Regen
Windgeschwindigkeit: 2,5-10 m/s, einstellbar
Ausgdnge: 3x Um, 5A/230V AC

Gehause: Kunststoff, Oberteil RAL 7035, Unterteil RAL 7021
Abmessungen (BxHxT): 212 x 180 x 80 mm

Montage: Aufputz

Anschlisse: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP40

Merkmal/Ausstattung

= Direkter Anschluss von Antrieben bis max. 5 A Gesamtstromaufnahme maoglich, Einschaltverzogerung bei Wind und Regen,
Abschaltverzégerung bei Wind

m Geeignet fur direkte AP-Montage

Anwendung: Set bestehend aus Wind- und Regen-Auswertegerat Typ IV mit Wind- und Regensensor Set Typ 7x/8x,
zur Auswertung und Weitergabe von Wind- und Regenmeldung tber 3 potenzialfreie Kontakte.

TECHNISCHE DATEN
vgl. Wind- und Regenauswertegerat Typ IV
Wind- und Regensensor Set Typ 7x/8x.

Merkmal/Ausstattung

= Set bestehend aus: Wind- und Regen-Auswertegerat (Art.-Nr. 482008), Windsensor Typ Il (Art.-Nr. 48202 1), Regensensor Typ |l
(Art.-Nr. 480210), Klemmring (Art.-Nr. 515950), Konsole fiir Mast- oder Wandmontage (Art.-Nr. 482093) aus Aluminium (unbehandelt),
ohne Befestigungsschrauben

05/2026 Ubersicht
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SMART VENT BOX aumu"er.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Zur digitalen Ansteuerung der Laufrichtung ,, AUF” oder ,ZU" an AUMULLER Antriebe 24 V DC - S12.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC (19 -28V DQ)

Anschlisse: 1x  Antriebsgruppe
1x  Eingang fur externe tibergeordnete Signale
1x  Luftungstaster-Anschluss

Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

Abmessungen (BxHxT): 40,5 x 48,5 x 28,3 mm
Anschlussklemmen: 9x Federzugklemmen, max. 1,5 mm?
Schutzart: IP20

Merkmal/Ausstattung
= Mit 9x Federzugklemmen zum Anschluss an AUMULLER Antriebe 24V DC - $12

Anwendung: Zur analogen Ansteuerung der Laufrichtung ,,AUF" oder ,ZU" an AUMULLER Antriebe 24V DC - S12.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 24V DC (19 -28V DQC)

iﬁ. Anschlisse: 1x  Antriebsgruppe
S i

\ - 1x  Eingang fur externe tibergeordnete Signale
(-] 1x 0-10V Eingang
o [ ] 1x  Meldeausgan
i) = gang

Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

5] Abmessungen (BxHxT): 40,5 x 48,5 x 28,3 mm

f;,...-—’ Anschlussklemmen: 9x  Federzugklemmen, max. 1,5 mm?
Schutzart: IP20

Merkmal/Ausstattung
= Mit 9x Federzugklemmen zum Anschluss an AUMULLER Antriebe 24V DC - 512

Anwendung: Zur Ansteuerung von AUMULLER Antriebe 24V DC - S12 iiber Modbus-Datenkommunikation.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 24V DC (19-28VDC)
Anschlisse: 1x  Antriebsgruppe
1x  Luftungstaster-Anschluss (optional)
1x  Modbus-Anschluss (RTU RS485, 19200 baud)

Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

Abmessungen (BxHxT): 40,5 x 48,5 x 28,3 mm

Anschlussklemmen: 6x Federzugklemmen, max. 1,5 mm?
1x  BUS-Steckklemme

Schutzart: P20

Merkmal/Ausstattung
= Mit 6x Federzugklemmen und 1x BUS-Steckklemme zum Anschluss an AUMULLER Antriebe 24V DC - S12

Ubersicht 05/2026
Zubehor Zentralen

4/11




aumu"er. SMART VENT BOX

BESTELLDATEN

Art.-Nr.
SVB KNX - Smart Vent Box KNX 660140

Anwendung: Zur Ansteuerung von AUMULLER Antriebe 24V DC - $12 (iber KNX-Datenkommunikation.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 24V DC (19 -28V DQ)

Anschlisse: 1x  Antriebsgruppe
1x  Luftungstaster-Anschluss (optional)
1x  KNX-Anschluss

Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

Abmessungen (BxHxT): 40,5 x 48,5 x 28,3 mm

Anschlussklemmen: 6x Federzugklemmen, max. 1,5 mm?
1x  BUS-Steckklemme

Schutzart: IP20

Merkmal/Ausstattung
= Mit 6x Federzugklemmen und 1x BUS-Steckklemme zum Anschluss an AUMULLER Antriebe 24V DC - S12

Fir diese Produktbaureihe wurde eine Typ IIl Umweltproduktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 erstellt.

Die Ergebnisse der Okobilanz der einzelnen Produkttypen sind am Ende dieses Produktkatalogs gelistet.
Die EPDs konnen auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

05/2026 Ubersicht
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UBERSICHT LUFTUNGSZENTRALEN aumu"er.

=7

Information

|:| Produktmerkmale Liiftungszentralen und Netzteile

[] Prinzip-Schaltbild LZ6 Zur
Infor-
mation

|:| LZ1 2,5 A - Liiftungszentrale 24 V DC
[] .z6 - Liiftungszentrale 24 vV DC

Zum
Produkt

I:l NT-T-2,5 — Netzteile 230 VAC/24V DC, 2,5A

I:l NT-S-6,5 — Netzteile 230 VAC/24V DC,6,5A 7um

Produkt

|:| Universal-Steuerrelais fiir einen 230 V AC Antrieb

|:| Trennrelais fiir zwei 230 V AC Antriebe
Zum

Produkt

ProduktUbersicht
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aumu"er. LUFTUNGSZENTRALEN

PRODUKTMERKMALE LUFTUNGSZENTRALEN UND NETZTEILE

B Steuerzentralen mit Zubehor, wie Wettermelder und Bediengerdte zur Ansteuerung von elektromotorischen Antrieben
24V DC fur die naturliche Be- und Entliiftung von Raumen/Gebauden

Ausgangsspannung mit geringer Restwelligkeit (< 2 Vpp)

Luftungszentralen parallel schaltbar (kaskadierbar)

Zusammenfassung von mehreren Luftungsgruppen in einer Zentrale
Luftungstaster-Eingange mit AUF-STOP-ZU Funktion und teilweise 2 oder 3 Schaltprioritaten
Konfigurierbare Ausgange zur Ansteuerung in Selbsthaltung oder Totmann-Betrieb
Antriebslinien einzeln abgesichert

Eingang fur Ubergeordnete, z.B. potenzialfreie Wind- und Regensignale

Geeignet zur Einbindung in Systeme zur kontrollierten nattrlichen Liftung

Diverse Anzeige- und Bedienelemente

Flache AP-Gehduse, geeignet zum Einbau in Zwischenbdden oder abgehangte Decken

Digitale Schnittstelle ftr AumiLLer S12 Antriebe

Fir diese Produktbaureihe wurde eine Typ IIl Umweltproduktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 erstellt.

Die Ergebnisse der Okobilanz der einzelnen Produkttypen sind am Ende dieses Produktkatalogs gelistet.
Die EPDs konnen auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden.
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LUFTUNGSZENTRALEN aumu"er.

PRINZIP-SCHALTBILD LZ6

Die Antriebslaufrichtung muss mit der
24vVDC 24vDC 24vDC 24vDC 24vDC 24vDC

@ @ @ @ angezeigten Richtung tbereinstimmen.
T T Ansonsten:
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SN §2NGIN 5INGIN 5INGIN §ONGIN §ONGIN §ONHIN
8378383 87 8% 3T 8% 3T 9% 3T 3T 8% 3%
P1 - Eingang
H (P2) = HIGH - hohere Prioritat Neben Liiftungstaster kdnnen alternativ
L (P3) = LOW - niedrigere Prioritat u.a. auch wetter, zeit- und temperaturabhangige
fiir den Schaltvorgang Steuerungen, sowie Signale der zentralen

Gebaudeleittechnik angeschaltet werden.
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aumu"er. LUFTUNGSZENTRALEN

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Liftungszentrale mit Spannungsversorgung zur Ansteuerung von Antrieben 24 V DC fir die tagliche Luftung,
mit einer Liftungslinie.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Leistungsaufnahme: 60 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/2 Vpp)
Ausgangsstrom: 25A
Eingange: 1 Luftungstasterlinie mit 3 Prioritaten
Ausgange: 1x Antriebslinie

1x 24V DC / 500 mA (z.B. fur Regensensor)
Anzeigen: Betrieb, Ausgangsspannung in AUF / ZU Richtung
Gehause: AP, Kunststoff (ABS)
Abmessungen (BxHxT): 180 x 130 x 60 mm
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 2,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP54

Merkmal/Ausstattung
= DIP-Schalter zur Konfiguration des Eingangs mit niedrigster Prioritat in Selbsthaltung oder Totmann
= Eingange mehrerer LZ1 und / oder LZ6 parallel schaltbar

Anwendung: Liftungszentrale mit Schaltnetzteilen zur Ansteuerung von Antrieben 24 V DC fur die tagliche Liftung, mit 6 Luftungslinien.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 506 W/805W /1518 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 10A/24A/30A

Eingange: 6x Liftungstasterlinien mit je 2 Prioritaten

(P3: LOW; P2: HIGH)
1x Zentral Eingang AUF / ZU (P1)

Ausgange: 6x Antriebslinien

1x 24 vV DC / 500 mA (z.B. fur Regensensor)
Anzeigen: Betrieb, Ausgangsspannung in AUF / ZU Richtung
Gehause: AP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 420 x 300 x 144 mm
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 2,5 mm?2 (starr)
Schutzart: IP30

Merkmal/Ausstattung
m DIP-Schalter zur Konfiguration der Prioritat P3 aller Eingange in Selbsthaltung oder Totmann
= Eingange mehrerer LZ1 und / oder LZ6 parallel schaltbar, Eingénge beliebig zu Gruppen zusammenschaltbar

= Ausgange einzeln abgesichert

LZ6 10 A Ausgangsstrom: 6x 1,6 A (10 A gesamt) 660070
LZ6 24 A Ausgangsstrom: 6x 4,0 A (24 A gesamt) 660071
LZ6 30 A Ausgangsstrom: 6x 5,0 A (30 A gesamt) 660072
05/2026 Ubersicht
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NETZTEILE 230 VAC /24 V DC aumu"er.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Anwendung: Netzteil mit Transformator zur Spannungsversorgung und Ansteuerung von Antrieben 24 V DC fir die tagliche Luftung,
mit einer Liftungslinie.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230 V AC (+/-10%)
Leistungsaufnahme: 60 W
Ausgangsspannung: 24V DC (21 -28V DQ)
Ausgangsstrom: 25A

Einschaltdauer: ED20% (10 min)
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Gehduse: AP, Kunststoff (ABS)
Abmessungen (BxHxT): 94 x 180 x 81 mm
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 2,5 mm2 (230 V) / 4 mmz2 (24 V) (starr)
Schutzart: IP54

Merkmal/Ausstattung
= Ansteuerung in AUF / ZU-Richtung tber die 230 V AC Netzspannung

Anwendung: Schaltnetzteil zur Spannungsversorgung und Ansteuerung von Antrieben 24 V DC fir die tagliche Luftung, mit einer Luftungslinie.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Leistungsaufnahme: 460 W

Ausgangsspannung: 24V DC (2 Vpp)
Ausgangsstrom: 6,5A

Einschaltdauer: ED30% (10 min)
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C

Gehduse: AP, Kunststoff (ABS)
Abmessungen (BxHxT): 160 x 250 x 55 mm
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 4 mm?2 (starr)
Schutzart: IP54

Merkmal/Ausstattung
® Ansteuerung in AUF / ZU-Richtung tber die 230 V AC Netzspannung
= Parallelschaltung von max. 8 Netzteilen

Ubersicht 05/2026
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STEUERRELAIS - 230 V

aumullers

PRINZIPSCHALTBILD Steuerrelais 230 V
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230V /50 Hz ¥ 400130 ¥ Y 40120 Y
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N 1 Motor N 2 Motoren N
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zentrale
Steuerung

)L /wl e
Motor 3| Motor 4

BESTELLDATEN

Art.-Nr.

Universal-Steuerrelais fiir einen 230 V AC Antrieb 400130

Steuerrelais zur Einzel- oder Gruppenansteuerung von einem 230 V AC Antrieb fur die tagliche Luftung,
zur Montage in eine UP-Klemmdose hinter dem Luftungstaster.

Anwendung:

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230V AC (+/-10%), 50 Hz
Ausgangsspannung: 230V AC
Stromaufnahme Relaisbetrieb: 10 mA
Schaltvermégen: 5A
Einschaltdauer: ED30% (10 min)
Umgebungstemperatur: 0°C...+60°C
Anschlisse: 1x Luftungstaster 230 V AC
1x Zentral AUF / ZU (Zu- und Ableitung)
1x Antriebe 230 V AC/5 A
— 3 Betriebsart: Totmann
[Z@E) Gehéuse: Kunststoff (ABS), fir UP-Dose @60 mm,
o Abmessungen (BxHxT): 46 x 52 x 30 mm
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)

Schutzart: P20

Merkmal/Ausstattung
= Jedes Steuerrelais verfligt Gber einen Ein- und Ausgang zur Durchschleifung eines tibergeordneten Luftungstasters

(oder Zeitschaltuhr, usw.) und der Spannungsversorgung
= Der eigene Luftungstastereingang steuert nur den eigenen Antriebs-Ausgang

Trennrelais fiir zwei 230 V AC Antriebe 400120

Trennrelais zur Einzel- oder Gruppenansteuerung von zwei 230 V AC Antrieben fir die tagliche Luftung,
zur Montage in eine UP-Klemmdose hinter dem Luftungstaster.

Anwendung:

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230V AC (+/-10%), 50 Hz
Ausgangsspannung: 230V AC
) Stromaufnahme Relaisbetrieb: 10 mA
U a2 i e verhid Schaltvermégen: 5A je Ausgang
- ' Einschaltdauer: ED30% (10 min)
e (Farralin awa : | Umgebungstemperatur: 0°C ... +60 °C
= i Anschlisse: 2x Luftungstaster 230 V AC
a g T (e 1x Zentral AUF / ZU (Zu- und Ableitung)
o ki ket Liand 2x Antriebe 230 VAC/5 A
Betriebsart: Totmann
Gehéduse: Kunststoff (ABS), fur UP-Dose @70 mm,
Abmessungen (BxHxT): 60 x 60 x 30 mm
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 1,5 mm?2 (starr)

Schutzart: IP20

Merkmal/Ausstattung

® Jedes Trennrelais verfugt tber einen Ein- und Ausgang zur Durchschleifung eines tbergeordneten Luftungstasters
(oder Zeitschaltuhr, usw.) und der Spannungsversorgung

= Die beiden eigenen Luftungstaster-Eingange steuern jeweils nur einen eigenen Antriebs-Ausgang

05/2026
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a u mu I Ier u EPD-WERTE (UMWELTPRODUKTDEKLARATION)

Treibhaus- | Ozon- Versaue- Eutrophie- | Photoche- | Abiotischer | Abiotischer | Primar- Primar- SuB-
potenzial | abbau- rungs- rungs- mische Ressourcen-| Ressourcen- | energie energie wasser-
potenzial [ potenzial | potenzial | Oxidantien- | verbrauch - | verbrauch [ nicht regenerativ | verbrauch
bildungs- elements | - fossil regenerativ
potential
(GWP 100) [ (ODP) (AP) (EP) (POCP) (ADP,) (ADP, ) (PE, ) (PE,) (H,0)
kg CO,- kg R11- kg SO,- o kg CH,- kg Sb- E
Aquivalent | Aquivalent | Aquivalent kg PO, Aquivalent | Aquivalent W W W m
Zentralen
7300 2A 4,31E+01 | 6,03E-06 | 3,85E+02 | 3,48E+01 |2,46E+01 |6,07E-02 |4,65E+02 |[5,89E+02 |1,36E+02 |2,12E+01
7300 5A 4,31E+01 | 6,03E-06 | 3,85E+02 | 3,48E+01 |2,46E+01 |6,07E-02 |4,65E+02 |[5,89E+02 |1,36E+02 |[2,12E+01

7300 10A 1,72E+02 | 2,41E-05 | 1,54E+03 | 1,39E+02 | 9,84E+01 2,43E-01 1,86E+03 [ 2,36E+03 | 5,44E+02 | 8,49E+01
7300 20A 3,45E+02 | 4,82E-05 | 3,08E+03 |2,79E+02 | 1,97E+02 | 4,86E-01 3,72E+03 [ 4,71E+03 1,09E+03 1,70E+02
8000+ 5A 8,62E+01 | 1,21E-05 | 7,71E+02 | 6,97E+01 | 4,92E+01 1,21E-01 9,30E+02 1,18E+03 [ 2,72E+02 | 4,25E+01
8000+ 10A 1,72E+02 | 2,41E-05 | 1,54E+03 | 1,39E+02 | 9,84E+01 2,43E-01 1,86E+03 [ 2,36E+03 | 5,44E+02 | 8,49E+01
8000+ 24A 4,14E+02 | 5,79E-05 | 3,70E+03 | 3,35E+02 | 2,36E+02 | 5,83E-01 4,47E+03 | 5,66E+03 | 1,30E+03 | 2,04E+02
8000+ 48A 8,27E+02 | 1,16E-04 | 7,40E+03 | 6,69E+02 | 4,72E+02 1,17E+00 [ 8,93E+03 | 1,13E+04 |2,61E+03 |4,08E+02
8000+ 72A 1,24E+03 | 1,74E-04 | 1,11E+04 | 1,00E+03 | 7,09E+02 1,75E+00 | 1,34E+04 | 1,70E+04 |3,91E+03 |6,11E+02

LZ1 4,31E+01 | 6,03E-06 | 3,85E+02 | 3,48E+01 [ 2,46E+01 6,07E-02 4,65E+02 5,89E+02 1,36E+02 2,12E+01
LZ6 24 4,14E+02 | 5,79E-05 | 3,70E+03 | 3,35E+02 | 2,36E+02 |5,83E-01 |[4,47E+03 |5,66E+03 | 1,30E+03 [ 2,04E+02
LZ6 30 5,17E+02 | 7,23E-05 | 4,62E+03 | 4,18E+02 |2,95E+02 | 7,28E-01 5,58E+03 | 7,07E+03 [ 1,63E+03 | 2,55E+02
Steuerungen

NT-T2,5 4,31E+01 [ 6,03E-06 | 3,85E+02 | 3,48E+01 | 2,46E+01 6,07E-02 4,65E+02 5,89E+02 1,36E+02 2,12E+01
NT-S 6,5 1,12E+02 | 1,57E-05 | 1,00E+03 | 9,06E+01 | 6,40E+01 1,58E-01 1,21E+03 1,53E+03 3,53E+02 5,52E+01
HSE 7,18E-02 | 1,00E-08 | 6,42E-01 |5,81E-02 | 4,10E-02 1,01E-04 | 7,75E-01 9,82E-01 2,27E-01 3,54E-02

WR-Set7x/8x | 1,44E-01 |2,01E-08 | 1,28E+00 | 1,16E-01 [ 8,20E-02 2,02E-04 [ 1,55E4+00 | 1,96E+00 |4,53E-01 7,08E-02
RS TIIl 24 1,08E-01 | 1,51E-08 |9,63E-01 | 8,71E-02 | 6,15E-02 1,52E-04 | 1,16E4+00 | 1,47E+00 | 3,40E-01 5,31E-02
RS TNl 230 1,08E+00 | 1,51E-07 | 9,63E+00 | 8,71E-01 [ 6,15E-01 1,52E-03 1,16E+01 1,47E+01 | 3,40E+00 | 5,31E-01
WRAG2 3,59E-01 | 5,02E-08 | 3,21E+00 | 2,90E-01 | 2,05E-01 5,06E-04 | 3,88E+00 [4,91E+00 [ 1,13E+00 | 1,77E-01
WRA TyplV 7,18E-01 | 1,00E-07 |6,42E+00 | 5,81E-01 | 4,10E-01 1,01E-03 [ 7,75E+00 |9,82E+00 |2,27E+00 | 3,54E-01
WR-ST IV 1,44E+00 | 2,01E-07 | 1,28E+01 | 1,16E+00 | 8,20E-01 2,02E-03 1,55E+01 1,96E+01 [ 4,53E+00 [ 7,08E-01

Deklarationsnummer: M-EPD-SVR-101 Die Deklaration beruht auf den Produktgruppenregeln des PCR

Programmbetreiber:  ift Rosenheim GmbH Dokuments (Product Category Rules) ,Bauteile fiir Anlagen zur
Theodor-Gietl-Str. 7-9, Rauch- und Warmefreihaltung” Nr. PCR-RW-1.1:2013.

. 83026 Rosenheim Die Okobilanz wurde iber den Lebenszyklus ,cradle to grave” (von

Okobilanzierer: Life Cycle Engineering Experts der Wiege zum Grab) unter zusétzlicher Beriicksichtigung sémtlicher
Berliner Allee 58, Vorketten, wie beispielsweise Rohstoffgewinnung berechnet.

64295 Darmstadt

Deklarationsinhaber:  AUMULLER AUMATIC GmbH. Die Referenznutzungsdauer wurde mit 25 Jahren angegeben. Bei der

Berechnung der Lebenszyklusszenarien wurde eine Nutzungsdauer
von 50 Jahren je Gerat beriicksichtigt.

Zur Modellierung des Lebenszyklus wurde das Software-System zur
ganzheitlichen Bilanzierung ,GaBi6" eingesetzt. Bei der Betrachtung
der Wirkungskategorien wurden die Charakterisierungsfaktoren des
ELCD (European Reference Life Cycle Database) genutzt.

Es sind keine Stoffe gemal REACH Kandidatenliste enthalten.
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86672 Thierhaupten info@aumueller-gmbh.de

www.aumueller-gmbh.de

9000016010_V7.2_KW 18.2026




	0 Produktübersicht
	1 EMB7300
	2 EMB8000+
	3 Zubehör RWA-Zentrale
	4 Zubehör Zentrale
	5 Lüftungszentralen
	6 EPD-Werte

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	7: 
	Zubehör - zur Übersicht - 3: 
	Zubehör - zur Übersicht - 19: 
	Zubehör - zur Übersicht - 5: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 9: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 10: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 11: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 12: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 13: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 14: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 15: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 16: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 17: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 18: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 19: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 20: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 21: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 23: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 24: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 25: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 26: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 27: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 28: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 29: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 31: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 32: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 33: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 2: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 7: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 8: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 6: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 3: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 4: 
	01_Inhaltsverzeichnis - 5: 
	Zubehör - zur Übersicht - 12: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt0: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt14: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt1: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt15: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt2: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt16: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt3: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt17: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt6: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt18: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt4: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt19: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt5: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt20: 
	01_EMB7300_Kapitel-Inhalt7: 
	Zubehör - zur Übersicht - 6: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 10: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 11: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 12: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 13: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 14: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 15: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 38: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 39: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 40: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 41: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 42: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 43: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 44: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 45: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 46: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 47: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 48: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 49: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 50: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 51: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 52: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 53: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 54: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 55: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 56: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 57: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 59: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 58: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 62: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 60: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 61: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 5: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 4: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 3: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 22: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 2: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 6: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 7: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 8: 
	02_Inhaltsverzeichnis - 9: 
	Zubehör - zur Übersicht - 13: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt0: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt25: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt1: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt26: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt2: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt27: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt3: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt28: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt4: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt29: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt5: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt30: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt6: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt31: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt7: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt38: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt37: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt32: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt8: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt33: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt9: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt34: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt10: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt35: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt11: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt36: 
	01_EMB8000+_Kapitel-Inhalt12: 
	Zubehör - zur Übersicht - 7: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 8: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 9: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 10: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 13: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 31: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 14: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 15: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 16: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 17: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 18: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 19: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 20: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 21: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 22: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 23: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 29: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 24: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 25: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 26: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 27: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 30: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 6: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 3: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 4: 
	03_Inhaltsverzeichnis - 5: 
	Zubehör - zur Übersicht - 14: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt0: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt12: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt9: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt13: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt11: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt3: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt6: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt5: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt7: 
	03_RWA_Zubehör_Kapitel-Inhalt8: 
	Zubehör - zur Übersicht - 8: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 8: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 9: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 10: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 11: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 12: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 13: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 14: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 34: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 35: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 36: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 37: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 38: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 39: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 48: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 21: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 22: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 23: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 24: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 25: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 26: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 29: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 32: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 27: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 30: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 31: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 3: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 4: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 5: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 6: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 7: 
	04_Inhaltsverzeichnis - 28: 
	Zubehör - zur Übersicht - 15: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt0: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt3: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt1: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt7: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt2: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt9: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt4: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt6: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt5: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt8: 
	04_Zubehör_Kapitel-Inhalt10: 
	Zubehör - zur Übersicht - 9: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 10: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 11: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 12: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 13: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 14: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 15: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 3: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 8: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 9: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 4: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 5: 
	05_Inhaltsverzeichnis - 6: 
	Zubehör - zur Übersicht - 16: 
	05_LZ_Kapitel-Inhalt0: 
	05_LZ_Kapitel-Inhalt7: 
	05_LZ_Kapitel-Inhalt1: 
	05_LZ_Kapitel-Inhalt8: 
	05_LZ_Kapitel-Inhalt2: 
	Zubehör - zur Übersicht - 11: 
	Zubehör - zur Übersicht - 20: 


