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Datenblatt: 2 .
30 V-Drive-Modul SHEV und 230 V Trennmodul SHEV aumullers

Datenblatt: 230 V-Drive-Modul SHEV und 230 V Trennmodul SHEV
230 V-Drive-Modul SHEV

Art.-Nr.: 688290
Anwendung:  Modul zum kundenseitigen Selbsteinbau in die RWA-Modul-
zentrale EMB 8000+ zur Ansteuerung von 230V AC-Antrieben.

‘ Betriebsspannung: 230V AC
i Ausgangsspannung: 230V AC
: §3 Eigenverbrauch: 7,0 mA
\ Ausgangsstrom: 10A
-°+ | Ausgangsleistung: 2300 W
° l. Gehause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
I Moduleinheiten: 1 ME
'UVS I Eingange: Liftungstaster (max. 10 Stiick),
Ry | Riickmeldekontakt AUF / ZU
- I8 Ausgange: Antriebslinie
Anzeigen: Betrieb, Stérung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU
/;" Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU
‘ Anschliisse: Steckklemmen 1 mm?2 starr, Antriebe: 2,5 mm?,
Buchse und Stecker mit Kabel fiir internen BUS
Montage: Befestigung auf 35 mm Hutschiene.
Verbaute Sicherung: 10AT 520 mm
230 V Trennmodul SHEV
Art.-Nr.: 688295

Anwendung:  Trennmodul dient der sicheren und dauerhaften Stérungs-
iberwachung der Antriebsleitung des Drive Moduls
230 V-DM SHEV. Das Modul wird zwischen dem 230 V-DM
VENT und den 230 V RWA Antrieben angeschlossen.
Zuséatzlich schiitzt es die Steuerelektronik der Modulzentrale
vor méglichen Netzriickwirkungen. Eine zusétzliche Uber-
wachungsader wird nicht bendétigt.

Eingangsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 230V AC

Ausgangsstrom: max. 10 A

Gehause: Kunststoff, schwarz
Abmessungen (BxHxT): 66 x 27 x 44 mm
Anschliisse (je Seite): Input / Output (L1, L2, N, PE)

Federzugklemmen max. 1,5 mm2

Gewabhrleistungsanspriiche setzen fachgerechte Beim Einbau des 230 V-Drive-Modul SHEV und
Montage, Installation und Wartung nach den der 230 V-USV unbedingt die Angaben in der
gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Beschreibung der RWA Zentrale EMB 8000+
Herstellers der RWA-Zentrale EMB 8000+ vor- beachten.

aus. Die Einstellung der Funktionen erfordert die
Jeden Ein- und Umbau in der Zentrale nur nach Software des Zentralen-Herstellers.

Trennung der Anlage von der Netz- und Ak- Diese Anweisung Uber die Lebensdauer des
ku-Spannung vornehmen. Steuerungssystems aufbewahren.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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Vorbemerkungen

Sicherheitshinweise (zwingend beachten)

230 VAC
Lebensgefahr bei unsachgemaBer Installation!

Wichtiger Hinweis:

Der Einbau des Trennmoduls (Art.-Nr. 688295) ist
zwingend erforderlich. Es dient der sicheren galva-
nischen Trennung zwischen dem 230 V-Antrieb und
der Steuerelektronik. Ohne eingebautes Trennmodul

erlischt die Betriebserlaubnis und Gewahrleistung
der Anlage.

o Arbeiten dirfen nur durch Elektrofachkrafte nach
VDE 0100 und den geltenden Sicherheitsvor-
schriften erfolgen.

e Vor jedem Ein- oder Umbau:

Anlage vollstandig von Netz- und Akkuspannung
trennen.

e Nur 230 V-feste Leitungen mit ausreichendem
Querschnitt (> 1,5 mm?, je nach Leitungslange)
verwenden.

e Schutzleiter (PE) immer anschlieBen;
PE-Verbindung in der Zentrale und im USV-
Geh&use kontrollieren.

e Gehduse und Anschliisse mit Warnhinweis
.230V AC" kennzeichnen.

e Nach Anschluss:

Isolationspriifung und Funktionspriifung durch-
flihren (AUF / ZU-Fahrt, Stérungsanzeige priifen).

* Anlage erst wieder in Betrieb nehmen, wenn alle
Abdeckungen montiert sind.

Zweck und Einsatzbereich

Diese Installationsanweisung beschreibt die Montage und In-
betriebnahme des 230V-Drive-Modul SHEV (ohne Trennmodul)
zur Verwendung mit der RWA-Modulzentrale EMB 8000+.

Das Modul ermdglicht die Ansteuerung von 230 V-Antrieben (bis
max. 10 A), z. B. zur Verringerung der Stromstarken und Kabel-
querschnitte in Gebauden mit langen Leitungslangen oder engen
Kabeltrassen.

Die vollstandige Installationsanweisung EMB 8000+ (24 V) bleibt
maBgeblich fiir alle allgemeinen Vorgéange, Verdrahtungen und
Grundeinstellungen.

Diese Installationsanweisung ersetzt nicht die
vollstandige Installationsanweisung der RWA-
Zentrale EMB 8000+.

Sie beschreibt ausschlieBlich die zusétzlichen
Anforderungen, Sicherheitspunkte und  Unter-
schiede bei Verwendung des 230V-Drive-Modul

SHEV und der zugehorigen 230V-USV-Versor-
gung fiir den 230 V-Betrieb.

Funktionen

e Verfiigt tiber einen Anschluss fiir elektromotorische Antriebe
bis max. 10 A

e Die Antriebsleitung ist auf Unterbrechung tiberwacht.

e Verarbeitet Signale von Liiftungstastern und bei Bedarf End-
lagenmeldungen von Antrieben.

e Pro Modul sind max. 10 Antriebe mit Schaltnetzteil zulassig.
Bei Verwendung mehrerer 230 V-Drive-Module darf die
Belastung 3600 VA insgesamt nicht iiberschreiten.

e Der Einbau des Trennmoduls (Art.-Nr.: 688295) ist zwin-
gend notwendig!

Das 230 V-Drive-Modul darf nur in EMB 8000+ Zen-
tralen eingesetzt werden, die an eine Stromversor-
gung nach EN54-4 oder EN 12101-10 angeschlos-

sen sind.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+




Anschluss: 230 V-Drive-Modul SHEV aumullers

Anschluss: 230V-Drive-Modul SHEV (10 A)
Anschluss: 230 V-Drive-Modul SHEV (10 A)

"Automatische Liiftungstaster konfigurierbar | Erdung zuriick in die Zentrale fiihren oder
Liftungssteuerung 2.B. Riickmeldung nachstgelegenen Erdungspunkt verwenden.
. . potenzialfreien Kontakt
= L42V,05A
: AUF |[Zu Fam max Y In Out
j(/ Jg‘/ i max. = max. r——®—— ] v
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signal fir | [1]2]3]4]5]6] L] e grauer Anschluss vom Trennmodul
Selbsthaltung I I ist die Zentralenseite
| I I o roter Anschluss vom Trennmodul
<= oder == - I I I ist die Antriebsseite
e [
’/[ ~ B Der Einbau des Trennmoduls
130 | 3538 D (Art.-Nr. 688295)
Klemmen Modul: S ist zwingend notwendig!
33| |37 510
= I |1 =
|| ]
]|
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L]
Meldung max. 0,1 A, 24V DC I I I
[ ]|
Anzeige AUF hi b
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2000002 looo 200 maximalen Stromverbrauc
10 A beachten.
] | |
i i Anzeige Antrieb ZU (griin)
Taster Antriebe
-,: E 6ffnen
-E ' schlieBen F1
T Te-- BUS -
S A
— | O

T0ATS*20mm | /N 230vAC

Stromversorgung
nach EN 54-4 oder EN 12101-10

Installationsanweisung
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aumullers LED-Anzeige / Hilfe bei Stdrungen

LED-Anzeigen und Bedienelemente

Einfache LED-Zustédnde
LED Verhalten Ursache
An Normaler
Betriebszustand
Betrieb . .
(ki) Aus Stérung liegt an
Schnelles Blinken Modbus-. . .
Kommunikationsstorung
Stérung Motorlinie /
. An
Stérung Spannungsversorgung
/1N o
Aus Keine Stérung
An Alarm- bzw.
Not-Auf-Zustand
A Y
i Alarm Aus Normalzustand
(rot)
Aufblitzen Alarm bei Akkubetrieb
Auf An Auf-Relais an
: :l e Aus Auf-Relais aus
An Zu-Relais an
Zu
() Aus Zu-Relais aus

Anzeigen im Betriebs-Zustand

Symbol Bedeutung
Anzeige griin:
A ~= Dauerleuchten: Betriebs-Zustand korrekt
@ Blinken: Akkubetrieb (Netzausfall)
l.. Anzeige griin:

Liftung ist geschlossen.

Anzeige rot:
Liiftung ist offen.

A

Anzeigen im Zustand: Alarm-Auslésung / NOT AUF
Symbol Bedeutung

Anzeige rot:
N e Am Modul CM/SM /DM / DMX / IDM:
/ { Automatische oder manuelle Ausldsung
von NOT AUF

Anzeige rot:
e Am Drive-Modul DM / IDM (Antriebslinie):
x. Rauch- und Wérme-Abziige sind in
Offnungsrichtung gepolt.

Ubersicht der wichtigsten Anzeigen
230 V-Drive-Modul SHEV

Anzeigen:
Betrieb (griin)
=T
Stdrung (gelb) 2@
EJIN
Alarm (rot) Es+
£ 2 X.
-2 AUF (rot) o
< U (griin)
2 X.
2 Tasten: ~ =
2 Offnen
< SchlieBen e

Installationsanweisung
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Sicherungen / Inbetriebnahme
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Sicherungen

Die Sicherung befindet sich jeweils auf der unteren Seite des
Moduls.

Sicherung: 230 V-Drive-Modul SHEV (10 A)

BUS

F1

10AT 5+20 mm N L

/N 230VAC

Inbetriebnahme und Priifung

1.
2.

I

~

8.

9.
10.

Anlage vollstandig spannungsfrei schalten (Netz + Akku)

230 V-Drive-Modul SHEV auf Hutschiene montieren und an
EMB-Bus anschlieBen.

Die Position ist hinter dem Power-Modul PM / Power-Modul-
Extension PME / Control-Modul CM frei wahlbar.
Antriebsleitungen, PE, und Steuerleitungen anschlieBen.
Sicherung (F1) einsetzen.

Netzspannung zuschalten (LED Betrieb griin).

Via DCT-Software muss der CM-Eingang ,Liiftungstaster”
auf , USV-Fehlermeldung” konfiguriert werden.

Konfiguration der Anlage

Mit DCT-Software Antriebe priifen (AUF / ZU-Fahrt, Storungs-
anzeige).

USV-Betrieb simulieren (Netzausfall), Alarmfunktion priifen.
Ergebnis dokumentieren.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+




aumullers Versorgungs-Spannung

Anschluss: Versorgungs-Spannung

Den Anschluss im spannungslosen Zustand vor-
nehmen! Spannungsversorgung abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern! Akkus abklem-

Sofern noch nicht werkseitig erfolgt, miissen alle Anschliisse fiir
die interne Stromversorgung und die Akkus vorgenommen wer-
den. Dazu gehort der Anschluss der Schaltnetzteile an das Pow-
er-Modul PM und ggf. PME sowie die Platzierung der Akkus im
Zentralengehduse und deren Anschluss. AuBerdem miissen die
Drive-Module DM / DMX / IDM an die Versorgungs-Spannung an-
geschlossen werden. Alle anderen Module benétigen keinen An-
schluss an die Versorgungs-Spannung.

men!
Anschluss Versorgungs-Spannung:
230 V-DM SHEV und zwei Schaltnetzteilen
230 V-DM SHEV 230 V-DM SHEV

|
|
|
|
; BUS
|
|
L

BUS

29|
NI L 10AT NI L 10AT
I 5x20 mm I 5x20 mm
[ [
— - — -
| |
I I 10 A/
[T T T T T T | T T T T T T T T T T T T T T e | T ]
i i i i | BU rD |
i 230 V-DM SHEV ‘ 230 V-DM SHEV . <10A
| ! |
| |
i s | i i | 200007
i | i | = =4+ Ruy
! | ! |
; ' R 1 M ' Schaltnetzteil
I Gd I chaltnetztel
NI L 10AT I NI L 10AT I @NL
I 5x20 mm | I 5x20 mm | Q00
| |
: | : | -
b J b J
| |
| |
| |
1 1
| |
1 1B
| I | I
i Jin
r- ! r- !
I | I 1 .
N L PE 230VAC N L PE 230VAC L PE 230 VAC
230 V AC max. 3600 VA 230 V AC max. 3600 VA 230 V AC max. 3600 VA

nach EN 12101-10
oder EN 54-4

Bei Verwendung einer Notstromversorgung muss

beim CM+ am Anschluss des Liftungstaster eine
potentialfreie Fehlermeldung des Not-Versorgers

angeschlossen werden.

Hierzu kann via DCT der Kontakt 32 am CM+ ent-

sprechend konfiguriert werden.

nach EN 12101-10
oder EN 54-4

Spannungsversorgung fiir 230 V SHEV Module

Die Spannungsversorgung fir 230 V RWA Systeme muss EN
12101-10 oder EN 54-4 zertifiziert sein, im folgenden , gesicherte
Versorgung” genannt.

Die angeschlossene Phase der gesicherten Versorgung darf in
Summe nicht mit mehr als 3600 VA belastet werden.

Die gesicherte Versorgung ist auf der in der Zentrale vorgesehe-
nen Klemmstelle aufzulegen. Eine Versorgung des 24 V-Systems
ist nicht mit der gesicherten Versorgung notwendig.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+




Notstromversorgung 230 V-USV aum u I Iel" u

Notstromversorgung 230 V-USV

Zur Versorgung der 230 V-Antriebe dient die USV-Einheit 230 | e Die Aktivierung der Weiterleitung des Storsignals ist ein zen-
V-USV (Art. Nr. 689001) mit integrierter Batteriepufferung. traler Bestandteil der Sicherheitsfunktion des 230-V-Systems

e Stromversorgung gemaB EN 12101-10 / EN 54-4.
e PE-Anschluss auf PE-Schiene im USV-Gehause legen.

und muss dauerhaft aktiv sein. Eine Deaktivierung dieser
Funktion flihrt zu einem nicht zulassungskonformen Betrieb

e Via DCT-Software muss der CM-Eingang , Liiftungstaster” auf der RWA-Anlage, wodurch die Anforderungen gemaB EN

.USV-Fehlermeldung” konfiguriert werden.

12101-10 und ISO 21927-9 nicht mehr erfillt werden.

* Im Alarmfall wird die USV automatisch iiber das USV-Alarm- | e Nach Netzausfall geht die USV nach ca. 10 min in Standby und

Modul (Art. Nr. 689000) aktiviert.

schaltet die Not-Versorgung ab.

Spannungsversorgung - USV-Anlage VDS 1500W

Art.-Nr.: 689001

Anwendung: Die batteriegepufferte 230 V-USV gewahrleistet eine unterbrechungsfreie Versorgung mit 230 V, entweder
aus dem Netz oder — im Falle eines Stromausfalls — Giber einen DC/AC-Wechselrichter, der durch eine interne

24 V-Batteriebank gespeist wird.

A

230V AC

Stromversorgung - im Falle eines Stromausfalls -
tiber einen DC/AC-Wechselrichter,
der durch eine interne 24 V-Batteriebank gespeist wird.

Stromversorgung

nach EN 12101-10 oder EN 54-4 | = -=r=r=em=e=

000000000 O OO O O

2av ||_* R - INO com Nc|Nocom N N [ e L
DCINPUT | GEN FLT INVERTER | MAINS 230V

EOHEONEON EONEON
ciE | po | out | R | EPO

- i | Ah csoeupua
ol
INVERTER - HHHHHHHHHHHHE
&
Ofizerg e jg]-
O [+ CIE -[+ DO -[+ EPO -
1
O ()

T.By | TEMP _ LED

USV-Platine

Installationsanweisung
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Notstromversorgung 230 V-USV

Potentialfreier Fehlerkontakt

Bei Verwendung der 230 V-USV muss via DCT der CM Liiftungs-
taster-Eingang auf ,USV Fehlermeldung” konfiguriert werden.

@

»': £
: n 3 n
o 1]
+ I

POWER CON

24V N OM NC|NO COM NC
out

I 190 |

INVERTER o
INV OoUT
ST BY TEMP

O 000000

N L

PE

[__OUT [ INVERTER MAINS 230V

RI

CIE | po | out |

| EPO

USV-Platine

Cl Ah csonwuam
SEEALALLALITLE] o |

1

oooooo

USV Alarm
LTG Uberwachung

Leitungsiiber-
wachung

A

Art.-Nr.: 689000

setzt und schaltet die Not-Versorgung ab.
in der Brandgruppe benétigt.

wird der Alarm an die 230 V-USV Ubergeben.

Bei Netzausfall wird die 230 V-USV nach ca. 10 Minuten in Standby ver-
Um die 230 V-USV im Alarmfall zu wecken wird ein Relais der EMB 8000+

Mit der Baugruppe ,USV Alarm LTG Uberwachung” (Artikel Nr.: 689000)

191817 161514 13 1 22 1| (23 1| (3332 1| (626160 (241
QDD |V | @O O |
: I | | | | | | | | | | |
| + + + + 1 J
|
i
e LT
Alarmkontakt

Control-Modul
i cM

Installationsanweisung
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Notstromversorgung 230 V-USV aum u I Ier m

Anschluss mehrerer USV
Spannungsversorgung - USV-Anlage VDS 1500W
N = = = e i
A i !
230VAC ; -
1
Stromversorgung ! i
- im Falle eines Stromausfalls - ! ® 000000000 OO0 O0OO0OO0OO0O0O
tiber einen DC/AC-Wechsel- 1 + R - INO COM NGINO GO N L joNml L | L juNe PE
richter, der durch eine interne 1 — -
24 V-Batteriebank gespeist wird. | 1 m O . %
1 O °
1 58
: . 1O l
1
1 ‘ms‘|g|-o?|‘m,|9
1 -
i USV-Platine
. 5
i SERLINLMLARLY o |
i : o “
1
1
1
1 -
i N i ----------------------------- i USV-Platine
1 A i i
i 230VAC ; =
1
! Stromversorgung 1 i
! - im Falle eines Stromausfalls - | 1 OO0 00000
! iiber einen DC/AC-Wechsel- 1 : ING cou NclNocow o I T
. . .
1 richter, der durch eine interne 1 -
! 24 V-Batteriebank gespeist wird. | 1 % .
1 1 °
1 1 82 . | .I
! 1
O0)
1
i i e (@ s
; .
i i OB
Stromversorgung 1 i . . O gc. I —
nach EN 12101-10 oder EN 54-4 i i o] n Q Jishls Y
1 1 POWER CON (o]
i . u TEMP  LED
1 [
1 1
! Auf PE-Klemme 1 Auf PE-Klemme
1 in der USV 1 in der USV
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
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Anschluss mehrerer USV

Potentialfreier Fehlerkontakt

Bei Verwendung der 230 V-USV muss via DCT der CM Liftungs-
taster-Eingang auf ,,USV Fehlermeldung” konfiguriert werden.

USV-Platine USV-Platine

CO0000000

+ R -

cl AhCSOEHPBm cl Ahcsoenvam

ol
888 (S AL Bk o |
i
com_ 2]
[+ cie [+ 00 [+

[+ 50 [repo ]

Soaees @
) JJ©OOOOO

TEMP _ LED

= o]}
g wveeren | GBE I AUMLLBLSALL] O |
n 3
(o] [-epo-]
DGl ()
000000

USV Alarm USV Alarm
LTG Uberwachung LTG Uberwachung
Art.-Nr.: 689000 Art.-Nr.: 689000

<
<

<
<

Leitungsiiber-
wachung
Leitungsiiber-
wachung

S
=3
=
=3

191817 16151413 1 3332 1 0] [24 1] 191817 161514 13 1 3332 1| [626160] [24 1]
Q00000 Q |00 |00 |00 |00 @O Qoo (@0 |© Q| (@00 2@
| [ | I | | ]I

Control-Modul Control-Modul
CM CM
Alarmkontakt

Bei Netzausfall wird die 230 V-USV nach ca. 10 Minuten in Standby ver-
setzt und schaltet die Not-Versorgung ab.

Um die 230 V-USV im Alarmfall zu wecken wird ein Relais der EMB 8000+
in der Brandgruppe benétigt.

Mit der Baugruppe , USV Alarm LTG Uberwachung” (Artikel Nr.: 689000)
wird der Alarm an die 230 V-USV Ubergeben.

Installationsanweisung
12 RWA-Zentrale EMB 8000+




Messung nach EN 60204 / VDE 0113 aumullers

Messpunkte fiir die Messung nach EN 60204 / VDE 0113

Mit Errichtung / Inbetriebnahme der Anlage ist eine Mes-
sung nach EN 60204 / VDE 0113 erforderlich. Diese Mes-
sung muss durch eine qualifizierte Fachkraft durchgefiihrt
werden.

In der folgenden Tabelle haben wir die freigegebenen Mes-
spunkte fiir Sie aufbereitet.

Das bisher beigelegte Protokoll legen wir ab sofort nicht
mehr bei, jedoch findet die Messung zur Qualitatssicherung
in unserem Hause weiterhin statt und wird mit einem Stem-
pel in der Anlage markiert.

Messpunkte: Modulzentrale EMB 8000+ mit einem Netzteil

Oe O
PE GN/YE ‘ |
L {—F+—BL
) (2]
BN
/N i
230 VAC
Stromversorgung nach Et 0= m_ _ s }
EN 12101-10 oder EN 54-4 ]
D)
RD
Nlusion ce
CP12170 nviman
. e ©) YEIGN RD 6104064 O

Schutzleiterdurchgangsmessung wird durchgefiihrt zwischen:

Ausgehend von der Einspeiseklemme @ und folgenden Messpunkten:

Montageplatte @

Gehéause Erdungspunkt ©

Gehéusetiire Erdungspunkt @

Netzteil Anschlussklemme fiir Schutzleiter ©

Einer geeigneten Erdungsstelle auBerhalt der Zentrale

Die Isolationsmessung von Anschlussklemme L und N @ jeweils gegen den Schutzleiter @

Die Restspannungsmessung am Netzteil:
Anschlussklemme L gegen Anschlussklemme N @

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+




aum u I Ier - Hilfe bei Stérungen bzw. Reparatur / Wartung

Hilfe bei Storungen bzw. Reparatur

Alle fiir den RWA-Betrieb wichtigen Funktionen und Sys-
temkomponenten werden permanent auf Stérung (iber-
wacht. Eine Stérungsmeldung signalisiert die Art der Sto-
rung bzw. bei der Inbetriebnahme der Zentrale u.U. Fehler
beim Anschluss von Systemkomponenten (z.B. Akkus, Mel-
der, Antriebe).

Die untere Ubersicht zeigt einige der mdglichen Stérungen
und Problemfalle und deren Ursachen.

Drive-Modul 230V-DM SHEV (10A)
Alarmauslosung (NOT AUF)  Ursache / Losungsmadglichkeit

\/L rot | BB Rauchabziige (Antriebe) 6ffnen

N ot Rauchabziige 6ffnen im Akku-Be-
/L N, (beim 230 V-Drive-Modul
VENT: Modul im Akku-Betrieb)

Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE)

Storung Ursache / Losungsmoglichkeit

Keine korrekte BUS-Verbindung
(= Flachbandkabel Giberpriifen)
. oder
grin | IHHIHHI Fehler beim Control-Modul CM
(= Spannungsversorgung tiber-
priifen)

griin | kein Signal und

Sicherung defekt (DM = 10A / DMX
=20A/IDM = 10A)

(= Kontrolle / Austausch)
oder
Kurzschluss bzw. Leitungsunterbre-

chung bei der Antriebslinie

(= Leitungs-Endmodul Giberpriifen)
oder

Stdrungen der Versorgungs-Span-
nung des Moduls

& gelo | NN

Wartung / Hinweise der USV

Nur durch Elektrofachkrafte.

Sichtpriifung und Funktionspriifung mindestens 1x jahr-
lich.

Sicherung (F1) und Leitungsverbindungen priifen.

Bei Austausch von Antrieben die Leitungsiiberwachung
erneut testen.

Ladezustand und Einbaudatum der Akkus iberpriifen

und ggf. Akkus austauschen (4 Jahre nach Einbau ist ein

Austausch notwendig).

< Tauschdatum auf Akkumulator vermerken. Ausge-
baute Akkumulatoren entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften entsorgen.

Netzausfall simulieren, aber kein Alarm auslosen

< RWA Anlage geht in Akkubetrieb (fiir die 24 V Ver-
sorgung)

<= USV geht in Akkubetrieb (230 V wird aufrecht erhal-
ten)

<= Nach 10 min ohne Netz, geht die USV in ein Stand-
by-Modus. In diesem Modus werden die Akkus ge-
schont und die USV liefert keine 230 V Spannung
mehr (Antriebe sind dann spannungslos).

<= Sobald nach bspw. 15 min eine Alarmauslosung ak-
tiviert wird, wird die USV ,aufgeweckt” (iiber Relais
vom CM). Dadurch werden die Akkus der USV wie-
der beansprucht und eine 230 V Versorgung fiir die
Antriebe hergestellt, so dass diese in Position AUF
fahren konnen.

Fehler an der USV simulieren und Fehlermeldung der

USV zur RWA-Anlage testen.

< Die RWA-Anlage zeigt am CM an der Stérungs-LED
- durch gelbes Aufblitzen - einen Fehler an.
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Zertifikate und Erklarungen aumu"eri

Zertifikate und Erklirungen ( Hinweis: ]

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
"Datenblatt” beschriebene Produkt mit den folgenden
Richtlinien Gibereinstimmt:

Der Nachweis fiir die Anwendung eines Qualitats-
managementsystems fiir Firma:
AumULLER AumATic GmbH

e 2014/30/EU nach der Zertifizierungs-Grundlage DIN EN 9001 sowie
Richtlinie tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit die Einbau- und Konformitéts-Erklarung sind (iber den

e 2014/35/EU QR-Code oder direkt auf unserer Homepage abrufbar:
Niederspannungsrichtlinien c € (www.aumueller-gmbh.de)

Technische Unterlagen und Erklarungen bei Firma:

AumiLLER AumATic GmbH
Gemeindewald 11
D-86672 Thierhaupten

Ramona Meinzer
Geschaftsfiihrer (Vorsitzende)

Dies ist eine Original-Anweisung fiir Montage und Inbetriebnahme

Wichtiger Hinweis:

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, um bei der Darstellung von lebens- und werterhaltenden Produkten mit groBter Gewissenhaftigkeit vorzugehen.
Obwohl wir viel unternehmen, um alle Daten und Informationen so korrekt und aktuell wie mdglich zu halten, kdnnen wir jedoch keine Garantie fiir Fehlerfreiheit
ibernehmen.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben und Daten kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Die Weitergabe und Vervielféltigung dieser Unter-
lage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Fiir Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschlieBlich die Geschafts- und Lieferbedingungen der AumiLLeEr AumAtic GmbH.

Mit Herausgabe dieser Anweisung werden alle friiheren Ausgaben ungiiltig.
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AUMULLER Aumatic GmbH Tel. +49 8271 8185-0
Gemeindewald 11 Fax +49 8271 8185-250
86672 Thierhaupten info@aumueller-gmbh.de




