
KETTEN
ANTRIEB
KS8

Optimale Kombination aus Stärke und Geschwindigkeit.

Schnell. Leistungsstark. Eff izient.

RWA Lüftung
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Merkmale und technische Daten

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 2,5 A

Schutzart IP32

Umgebungstemperatur -5 °C ... +60 °C

Zugkraft/Schubkraft max. 800 N

Zuhaltekraft 3.000 N (befestigungsabhängig)

Kette Edelstahl 

Anschlusskabel
Silikon, Halogenfrei, 

grau 5 x 1,0 mm², 3 m

Geschwindigkeit 5 – 22 mm/s, programmierbar

Hub 50 – 1.000 mm, programmierbar (je nach Hublänge)

Kettenantrieb KS8

■		 Für kontrollierte natürliche Lüftung, RWA 
		  und ferralux®-NRWG nach EN12101-2 

■		 Integrierte intelligente Regelelektronik S12

■		 Rückmeldung Endlage „ZU“ (max. 24 V, 500 mA)

■		 Programmierbare Rückmeldung Endlage „AUF“ 
		  (max. 24 V, 500 mA)  

■		 Lieferung mit zusätzlichem Universal-
		  Steckersatz für Mehrfachbetrieb  

■		 Programmierung von Sonderfunktionen direkt 
		  ab Werk oder auch nach Auslieferung über 
		  DCT-Software

Technische Daten

Optimale Kombination 
aus Stärke und 
Geschwindigkeit.
Manchmal ist die Zielsetzung klar: Ein schweres Fenster im Brandfall 
schnell, weit und sicher öffnen. Denn im Notfall zählt jede Sekunde, um 
eine möglichst große Entlüftungsfläche zu schaffen. Genau für diesen 
entscheidenden Moment haben wir den KS8 entwickelt. Ein Ketten-
antrieb, der Maßstäbe setzt. Kein anderer Antrieb seiner Größenklasse 
leistet mehr. Durch die einstellbare Kettenvorspannung und den feder-
unterstützten Kettenauslass wird ein besonders ruhiger Kettenlauf  
erreicht. Die steckbare Anschlusslösung AUMÜLLER-Click an beiden  
Enden des Antriebs ermöglicht eine flexible kosteneffiziente Verkabelung.

Kettenantrieb KS8



800 N

S12

Mechanische Kettenentriegelung 
Dank der Entriegelungsbohrungen am 
Gehäuse kann die Kette mithilfe des bei-
liegenden Steckers manuell herausgezogen 
werden. Dadurch lässt sie sich einfach in 
den Flügelbock einhängen – ganz ohne an-
liegende elektrische Spannung. So können 
mechanische Montagearbeiten unabhängig 
von einer Stromversorgung durchgeführt 
werden.

Einstellbare Kettenvorspannung 
Die verdeckt liegende Einstellschraube am 
Kettenaustritt ermöglicht eine individuelle 
Anpassung der Kettenvorspannung. 
Mehr Rückensteifi gkeit sorgt für maximale 
Stabilität bei hohen Drucklasten, während 
eine reduzierte Vorspannung einen beson-
ders ruhigen Lauf unter Zugbelastungen 
sicherstellt.

Ideale Kombination von Kraft und 
Geschwindigkeit
Die hohe Geschwindigkeit des Antriebs 
ermöglicht eine Entriegelung und anschlie-
ßende Öff nung von bis zu 1.000 mm in 
weniger als 60 Sekunden. Durch den 
Einsatz seiner 800 N schaff t er dies auch 
bei schweren Fenstern.

Trotz seiner kompakten Maße von nur 56 x 40 mm 
ist es uns gelungen, den KS8 mit einer Kraft von 
800 N und einer Geschwindigkeit von 22 mm pro 
Sekunde auszustatten. Damit erfüllt er gleich drei 
entscheidende Anforderungen: Starke Leistung 
bei minimalem Platzbedarf und großer Öff nungs-
geschwindigkeit. Perfekt für Situationen, in denen 
der Platz begrenzt ist und dennoch hohe Kräfte 
gefragt sind. 

Doch der KS8 kann noch mehr: Er ist kompatibel 
mit Lösungen aus dem AUMÜLLER-Click-System 
und arbeitet im Verbund mit weiteren KS8-
Antrieben sowie Verriegelungsantrieben eff izient 
zusammen – ein echter Teamplayer. 

Für die Praxis optimiert, punktet der KS8 mit 
durchdachten Features wie der manuell auszieh-
baren Kette, die ein schnelles und einfaches 
Einhängen in den Flügelbock ermöglicht. Dadurch 
wird die Montagezeit spürbar verkürzt – ein einfa-
cher, aber entscheidender Vorteil im Arbeitsalltag. 

Fazit: Schnelles Öff nen schwerer Fenster bei 
einem beschränkten Platzbedarf. Mit dem KS8 
lassen sich diese Gegensätze überbrücken.

Highlights

Optimale Kombination
aus Stärke und 
Geschwindigkeit.
Manchmal ist die Zielsetzung klar: Ein schweres Fenster im Brandfall 
schnell, weit und sicher öff nen. Denn im Notfall zählt jede Sekunde, um 
eine möglichst große Entlüftungsfl äche zu schaff en. Genau für diesen 
entscheidenden Moment haben wir den KS8 entwickelt. Ein Ketten-
antrieb, der Maßstäbe setzt. Kein anderer Antrieb seiner Größenklasse 
leistet mehr. Durch die einstellbare Kettenvorspannung und den feder-
unterstützten Kettenauslass wird ein besonders ruhiger Kettenlauf 
erreicht. Die steckbare Anschlusslösung AUMÜLLER-Click an beiden 
Enden des Antriebs ermöglicht eine fl exible kosteneff iziente Verkabelung.

Kettenantrieb KS8

M-COM:
Das M-COM erledigt in Eigenregie in wenigen Sekun-
den die Konfi guration des überwachten Gleichlaufs 
und sogar die Schließfolge, falls zusätzliche Ver-
riegelungsantriebe eingesetzt werden. Die optische 
Anzeige des M-COM zeigt die erfolgreiche Konfi gura-
tion, die Anzahl der verbundenen Komponenten und 
im Ernstfall auch vorhandene Störungen an. In der 
Variante M-COM Click erfolgt die Installation durch 
einfaches Einstecken in das Antriebsgehäuse.

DCT:
Die AUMÜLLER Konfi gurationssoftware DCT (Direct 
Confi guration Tool) ermöglicht die Konfi guration der 
AUMÜLLER Antriebe. Eine individuelle Anpassung
der Antriebsparameter – auch nach der Installation –
erlaubt eine fl exible Reaktion auf bauseitige Gege-
benheiten oder spezifi sche Kundenanforderungen. 
Neben der Konfi guration bietet die Software umfang-
reiche Diagnosefunktionen.

Click-System:
Unser ausgeklügeltes Click-System macht aus 
einem einfachen Antrieb ein fl exibel erweiterbares 
Gesamtsystem – einfach per Click-Steckverbindung.
Das spart wertvolle Arbeitszeit und vermeidet 
Fehler. Durch die vielfältigen Komponenten der Click-
Familie lassen sich Verbundsysteme in Eigenregie 
konfi gurieren, zusätzliche Verriegelungspunkte 
umsetzen und die Sicherheit am kraftbetätigten 
Fenster erhöhen. Durch die vielfältigen Kombina-
tionsmöglichkeiten entstehen modulare, individuelle 
Lösungen.

Kompatibel mit Komponenten des 
AUMÜLLER Click-Systems: Wire Click, 
M-COM Click, Audio Click, VRS Click

Modernes Design, Gehäuse 
aus eloxiertem Aluminium, 
Wunschlackierung in RAL-Farben

Schnelles Öff nen schwerer 
Fenster bei eingeschränktem 
Platzbedarf

Robuste 
Edelstahlkette

M-COM Click-fähig zur selbst-
lernenden Konfi guration in 
Antriebs-Verbundsystemen

800 N für das sichere 
Bewegen von Fenstern

Vielzahl an programmierbaren 
Parametern mit intelligenter 
S12-Elektronik

Rahmenmontage, 
Flügelmontage

Vielseitiger Anwendungsbereich: 
Kontrollierte natürliche Lüftung, 
RWA und ferralux®-NRWG nach 
EN 12101-2

DCT-Konfi gurator zur Einstellung 
der Parameter des Antriebs 
(u. a. Geschwindigkeit, Kraft, 
Softstart)
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Bestelldaten

Antrieb KS8 Art.Nr. 

KS8 400 S12 24 V 522240

KS8 600 S12 24 V 522260

KS8 800 S12 24 V 522280

KS8 1.000 S12 24 V 522200

Flügelbock Art.Nr. 

F49 524299

Konsole Art.Nr. 

K-A1 524057

K-B1 524053

K-D3 524068

Click-Komponenten Art.Nr. 

Wire Click – 5  x  1,0 mm², 5 m 501290

Wire Click – 5 x 1,0 mm², 10 m 501291

M-COM Click 524167

Audio Click 524122

VRS Click 660200

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote. 


