
VERRIEGELUNGS
ANTRIEBE 

Zuverlässige Verriegelung für jede Anwendung.

Sicher. Flexibel. Optisch ansprechend.

RWA Lüftung



Merkmale und technische Daten FVUx

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 1,0 A

Schutzart IP32

Umgebungstemperatur -5 °C … +60 °C

Zuhaltekraft  1.500 N

Schubkraft max. 600 N

Losbrechtkraft 1.000 N

Hub 18 mm

Merkmale und technische Daten OFV

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 1,1 A

Schutzart IP32

Umgebungstemperatur -5 °C … +60 °C

Zuhaltemoment 22 Nm

Drehmoment 10 Nm

Drehwinkel/Richtung 90° / 180° (rechts / links)

Merkmale und technische Daten FV Cick

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 0,9 A

Schutzart IP32

Umgebungstemperatur -5 °C … +60 °C

Zuhaltekraft 1.500 N

Schubkraft 600 N

Losbrechtkraft 1.000 N

Hub 18 mm

Merkmale und technische Daten FV

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 0,9 A (variantenabhängig)

Schutzart IP32

Umgebungstemperatur -5 °C … +60 °C

Schubkraft 600 N

Hub 18 mm

Verriegelungsantriebe

■		 Für kontrollierte natürliche Lüftung, RWA 
		  und ferralux®-NRWG nach EN12101-2

■		 Varianten für unterschiedliche Fenstertypen 
		  und Öffnungsarten

■		 M-COM taugliche integrierte Regelelektronik
		  und Folgesteuerung für Antriebe in 
		  Ausführung S3/S12

■		 Austauschbare beschlags- bzw. 
		  profilspezifische Mitnehmer

■		 Programmierung von Sonderfunktionen direkt 
		  ab Werk oder über unser Konfigurationstool DCT

Technische Daten

Zuverlässige Verriegelung 
für jede Anwendung.
Für eine praxisgerechte Automation von Fenstern ist oft neben der 
reinen Öffnung und Schließung eine sichere Verriegelung notwendig.
Gerade bei großen Fenstern mit langen Profilen sind zusätzliche Verrie-
gelungspunkte nötig, um die Dichtheit des Fensters im geschlossenen 
Zustand sicherzustellen. In Regionen mit hohen Belastungen durch 
Regen und Wind ist eine sichere Verriegelung unerlässlich. Sobald eine 
Zusatzverriegelung zum Einsatz kommt, ist ein abgestimmtes 
System des Ent- und Verriegelns notwendig. Die Verriegelungsantriebe 
von AUMÜLLER stehen für höchste Sicherheit, Flexibilität und Kom-
fort in der Fensterautomation. Ob in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
(RWA), in ferralux-NRWGs oder in der kontrollierten natürlichen Lüftung 
– die Verriegelungssysteme fügen sich unauffällig und zuverlässig in 
unterschiedliche Anforderungen und Einbausituationen ein. Dank ihrer 
kompakten Bauform und ihres modernen Designs lassen sich die 
FVU-Antriebe sowohl dezent im Profil integrieren als auch unauffällig 
aufgesetzt montieren.

Verriegelungsantriebe

Fenster Ohne Riegelstange Mit Riegelstange

Mit Riegelstange 

und Kammer-

getriebe

Antrieb

FV1 / 3 / 4 FVUE FVUI FVUR FVUB FV Click OFV

Position und

Öffnungsrichtung

Rahmen einwärts

Rahmen auswärts

Flügel einwärts

Rahmen einwärts
Rahmen einwärts

Rahmen auswärts

Rahmen einwärts

Flügel einwärts
Rahmen einwärts Rahmen einwärts Flügel einwärts

Anbau Aufgesetzt Aufgesetzt
Integriert inkl. 

Notentriegelung
Aufgesetzt Aufgesetzt Aufgesetzt Aufgesetzt

Abmessungen

B x H x L

35 x 35 x 420

35 x 35 x 1.200

35 x 35 x 2.000

26 x 26 x 415 26 x 26 x 415 26 x 26 x 415 26 x 26 x 415 35 x 24 x 376
40 x 156 x 83 inkl. 

Vierkant 7 x 7 x 55

Einstellung 

Richtungsumkehr

DCT-Software 

(FV4)

DCT-Software

Schalter

DCT-Software

Schalter

DCT-Software

Schalter

DCT-Software

Schalter
DCT-Software

DCT-Software

Schalter



FVUI
Der FVUI ist für die integrierte 
Montage bei einwärts oder 
auswärts öffnenden Fenstern 
geeignet. Durch die kompakte 
Bauform lässt er sich problemlos 
in alle gängigen Blendrahmenpro-
file einbauen. Dank integrierter 
Notentriegelung lässt sich das 
Fenster auch im stromlosen Zu-
stand manuell entriegeln.

FVUR
Der FVUR eignet sich sowohl für 
die Blendrahmenmontage bei 
auswärts öffnenden Fenstern 
als auch für die Flügelmontage 
bei einwärts öffnenden Fenstern. 
Ermöglicht wird dies durch den 
speziellen gabelförmigen Mitneh-
mer, welcher über zwei Anbau-
möglichkeiten verfügt. Zusätzlich 
lässt sich mit der integrierten 
Taste der FVUx-Serie die Lauf-
richtung flexibel und nachträglich 
ändern.

FVUE
Der FVUE kommt bei Fenstern ohne Riegel-
stange zum Einsatz und wird am Blendrah-
men montiert. Der hakenförmige Mitnehmer 
greift dabei auf einen zusätzlichen Bolzen 
ein, der am Flügel montiert wird. So lässt 
sich einfach eine zusätzliche Verriegelung 
nachrüsten.

FV Click
Der FV Click ist für die aufge-
setzte Blendrahmenmontage an 
einwärts öffnenden Fenstern 
geeignet. Der Antrieb verfügt 
über das bekannte AUMÜLLER 
Click-System mit beidseitigen 
Click-Slots. Dadurch lässt er sich 
schnell und ohne Umwege an 
weitere Systemkomponenten 
des Click-Systems koppeln. 
Dies ermöglicht eine besonders 
schnelle Montage und optisch 
ansprechende Lösung.

FVUB
Der FVUB ist die passende 
Lösung für die aufgesetzte 
Montage an einwärts öffnenden 
Fenstern. Er wird am Blendrah-
men montiert und greift durch 
den gewinkelten Mitnehmer von 
der Innenseite des Fensters auf 
die Riegelstange ein. Die ver-
deckt liegenden Kabelausgänge 
der FVUx-Familie sorgen zudem 
für eine besonders saubere 
Kabelverlegung.

FV1 / FV3 / FV4
Der FV1 / FV3 / FV4 ist ebenfalls ein Antrieb für 
Fenster ohne Riegelstangen. Er wird dabei 
am Blendrahmen montiert und sorgt durch 
die Montage zusätzlicher Bolzen am Flügel 
für äußere Verriegelungspunkte. Durch die 
wahlweise linke sowie rechte Variante mit 
bis zu drei an Verriegelungspunkten passt er 
sich optimal an jede Fenstergröße an.

OFV
Kraftvoll, systemfähig, aufgesetzt: Der OFV 
wird anstelle des Fenstergriffs auf das 
Kammergetriebe montiert und ver- bzw. 
entriegelt den Rundumbeschlag zuverlässig 
mit starkem Drehmoment – ideal für 
Dreh-Kipp-Beschläge.

Verriegelungslösungen OHNE eigene Riegelstange des Fensters

Verriegelungslösungen MIT eigener Riegelstange des Fensters

Verriegelungslösungen MIT eigener Riegelstange 
des Fensters und Kammergetriebe

Die richtige Verriegelungslösung beginnt mit dem Fenster 
Jedes Fenster stellt andere Anforderungen an die Verriegelung. Deshalb bietet AUMÜLLER ein durch-
gängiges Verriegelungssystem, das sich flexibel an unterschiedliche Beschläge, Öffnungsarten und 
Einbausituationen anpassen lässt. Die Auswahl des passenden Verriegelungsantriebs erfolgt dabei in 
drei einfachen Schritten.

1. Welche Beschlagssituation liegt vor?
Die wichtigste Frage ist zunächst, ob das Fenster bereits über eine herstellerseitige Riegelstange  
verfügt und ob zusätzlich ein Kammergetriebe vorhanden ist. Daraus ergeben sich drei grundlegende 
Automatisierungsansätze:

■	 Fenster ohne Riegelstange: Zusätzliche Verriegelungspunkte werden durch den 
		  Verriegelungsantrieb erzeugt. Hier kommen die Baureihen FV1, FV3, FV4 sowie FVUE zum Einsatz.

■	 Fenster mit Riegelstange: Die vorhandene Riegelstange wird direkt automatisiert. Dafür stehen 
		  die Verriegelungsantriebe der FVUx-Familie sowie der FV Click zur Verfügung.

■	 Fenster mit Riegelstange und Kammergetriebe: Bei Dreh-Kipp-Beschlägen mit Kammergetriebe 
		  übernimmt der OFV die Automatisierung des gesamten Verriegelungssystems direkt am Beschlag.

2. Wo wird der Antrieb montiert?
Im nächsten Schritt wird festgelegt, ob der Verriegelungsantrieb am festen Rahmen oder am bewegli-
chen Flügel montiert werden soll. Ebenso spielt die Öffnungsrichtung des Fensters eine entscheidende 
Rolle. AUMÜLLER bietet Lösungen für einwärts- und auswärts öffnende Fenster sowie für unterschied-
liche Montagepositionen – aufgesetzt oder integriert.

3. Wie viel Einbauraum steht zur Verfügung?
Abhängig von den vorhandenen Platzverhältnissen kann anschließend die optimale Antriebsvariante 
gewählt werden. Die unterschiedlichen Bauformen ermöglichen sowohl eine unauffällige aufgesetzte 
Montage als auch eine nahezu unsichtbare Integration in das Fensterprofil.

Maximale Flexibilität bis ins Detail
Alle AUMÜLLER Verriegelungsantriebe arbeiten mit einem Hub von 18 mm und sind konsequent auf die 
Anforderungen moderner Fensterautomation ausgelegt.

Die Laufrichtung der Antriebe kann bei den entsprechenden Modellen jederzeit über die DCT-Konfigu-
rationssoftware angepasst werden. Bei ausgewählten Varianten erfolgt die Richtungsumkehr sogar 
direkt über einen Schalter am Antrieb, wodurch die Inbetriebnahme besonders einfach wird. 

Für Anwendungen mit integrierter Profilmontage bietet die FVUx-Familie zudem eine manuelle 
Notentriegelung, sodass das Fenster auch im stromlosen Zustand sicher bedient werden kann. 

Eine Besonderheit innerhalb des Portfolios ist der FV Click. Dank seines integrierten AUMÜLLER-Click-
Systems lässt er sich schnell und komfortabel mit weiteren Systemkomponenten kombinieren und 
ermöglicht dadurch besonders kurze Montagezeiten.

Das Ergebnis: Für nahezu jede Fenstersituation steht eine optimal abgestimmte Verriegelungslösung 
zur Verfügung – leistungsstark, flexibel und exakt auf die Anforderungen des jeweiligen Fensters 
ausgelegt.



Bestelldaten

Verriegler Art.Nr. 

FVUB R rechte Ausführung 515930

FVUB L linke Ausführung 515940

FVUR inkl. Mitnehmer-Schlitz 11 mm 515920

FVUR inkl. Mitnehmer-Schlitz 8,5 mm 515927

FVUI 515910

FVUE 515915

FV Click 515945

FV1 R (1-fach rechts) 420 mm 515103

FV1 L (1-fach links) 420 mm 515106

FV1 R (2-fach rechts) 1.200 mm 515111

FV1 R (2-fach rechts) 2.000 mm 515113

FV1 R (3-fach rechts) 2.000 mm 515116

FV1 L (3-fach links) 2.000 mm 515118

FV3 R (1-fach rechts) 420 mm 515102

FV3 L (1-fach links) 420 mm 515105

FV3 R (2-fach rechts) 1.200 mm 515110

FV3 L (2-fach links) 1.200 mm 515109

Verriegler Art.Nr. 

FV3 R (2-fach rechts) 2.000 mm 515112

FV3 R (3-fach rechts) 2.000 mm 515114

FV4 R (1-fach rechts) 420 mm 515129

FV4 L (1-fach links) 420 mm 515130

FV4 R (2-fach rechts) 1.200 mm 515131

FV4 L (2-fach links) 1.200 mm 515134

FV4 R (2-fach rechts) 2.000 mm 515132

FV4 R (3-fach rechts) 2.000 mm 515136

OFV1 513850

OFV1 M-COM 513860

Mitnehmer Art.Nr. 

Mitnehmer FVUB Tiefe 16 mm für Schließzapfen 10 mm 515931

Mitnehmer FVUI Höhe 6 mm 515911
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Eine vollständige Übersicht aller bestellbarer Artikel
finden Sie in unserer aktuellen Produktpreisliste.

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote.

Folgen Sie uns auf Social Media

Jetzt AUMÜLLER-App herunterladen


