
SONDER-
ANTRIEBE

Vielseitig. Durchdacht. Lösungsorientiert.

RWA Lüftung

Mehr als nur Standardlösungen.



Sonderantriebe
Technische Daten

Merkmale und technische Daten DFA

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 0,7 A

Umgebungstemperatur  -5 °C … +60 °C

Drehmoment Öffnen / Schließen 13,6 Nm

Kraft Entriegeln / Verriegeln 600 N

Anschlusskabel
PUR, Halogenfrei, 

grau, 6 x 0,34 mm², 9,5 m, mit Kabelübergang

Geschwindigkeit 7,5 °/s

Öffnungswinkel 90°

Klappenbreite 250 mm/310 mm

Merkmale und technische Daten LLA10 / LLA16

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 0,6 A / 0,9 A

Schutzart IP40

Umgebungstemperatur  -5 °C … +60 °C

Zugkraft / Schubkraft 1.000 N / 1.600 N

Zuhaltekraft 5.000 N (befestigungsabhängig)

Mitnehmer Doppelte Aufnahme  Ø13,3 x 9,2 mm

Anschlusskabel
Silikon, Halogenfrei, 

grau, 3 x 0,5 mm², 3 m

Geschwindigkeit 4 mm / s, programmierbar 

Hub 200 mm, programmierbar

Merkmale und technische Daten LKS / LKS T

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 0,8 A

Schutzart IP54

Umgebungstemperatur  -5 °C … +60 °C

Zugkraft / Schubkraft 550 N

Zuhaltekraft 1.800 N (befestigungsabhängig)

Zahnstange Chromatierter Stahl

Anschlusskabel
Silikon, Halogenfrei, 

grau, 2 x 0,75 mm², 1 m

Geschwindigkeit 6 mm/s

Hub 100 – 1.000 mm (variantenabhängig)

Merkmale und technische Daten LKS TV

Betriebsspannung 24 V DC

Abschaltstrom 2x 0,8 A

Schutzart IP54

Umgebungstemperatur  -5 °C … +60 °C

Zugkraft / Schubkraft 1.100 N

Zuhaltekraft 2x 1.500 N (befestigungsabhängig)

Zahnstange Chromatierter Stahl

Anschlusskabel
Silikon, Halogenfrei, 

grau, 2 x 0,75 mm², 1 m

Geschwindigkeit 6 mm/s

Hub 300 – 1.000 mm (variantenabhängig)

Der DFA setzt dort an, wo sichtbare Technik auf-
hört: direkt im Fensterprofil. Als vollständig inte-
grierter Antrieb für WICLINE-Profile von WICONA 
bleibt er nicht nur im geschlossenen Zustand, 
sondern auch bei geöffnetem Flügel vollständig 
verborgen. Das sorgt für eine klare, ungestörte 
Optik und schützt die Technik zugleich zuverlässig 
vor Manipulationen, Verschmutzung und Witte-
rungseinflüssen.

Mit einem Öffnungswinkel von bis zu 90° schafft 
der DFA besonders große Lüftungsquerschnitte. 
So werden hohe Luftaustauschraten ermöglicht 
und Räume können schnell und effizient belüftet 
werden. Gerade dort, wo schmale Öffnungsele-
mente eingesetzt werden, überzeugt der DFA 
durch maximale Funktion auf begrenztem Raum.

Ein entscheidender Vorteil ist der integrierte Ver-
riegelungsantrieb. Er greift auf den vorhandenen 
Verriegelungsbeschlag des Fenstersystems zu und 
sorgt für einen sicheren Verschluss des Flügels. 
Dadurch werden sowohl die Einbruchsicherheit 
als auch die Dichtigkeit des Fensters erhöht – ein 
wichtiger Beitrag zu Sicherheit, Komfort und Ener-
gieeffizienz im Gebäude.

Maximale Öffnungsweite –
unauffällig integriert.

Drehflügelantrieb DFA

Wenn Technik nicht sichtbar sein soll, muss sie perfekt ins System 
passen. Der Drehflügelantrieb DFA geht dabei noch einen Schritt wei-
ter: Er verschwindet vollständig im Fensterprofil – auch bei geöffnetem 
Drehflügel. Speziell ausgelegt für Lüftungsklappen aus dem WICONA-
Profil WICLINE zeigt der DFA seine Stärke als integrierte Systemlösung. 
Der modulare Aufbau verbindet Antrieb und Verriegelung in einer Ein-
heit. Die Antriebseinheit mit Gelenkhebel und Gleitschienenführung 
sorgt für einen Öffnungswinkel von bis zu 90° und große Lüftungs-
querschnitte. Der Verriegelungsantrieb nutzt den Beschlag des Fens-
tersystems und sorgt zusätzlich für sicheren Verschluss und hohe 
Dichtigkeit.



Der LLA wurde speziell für den Einsatz an Lamel-
lenfenstern entwickelt. Je nach Anforderung steht 
er in zwei Kraftvarianten zur Verfügung: als LLA10 
mit 1.000 N und als LLA16 mit 1.600 N Schub- und 
Zugkraft. Damit bewegt er auch anspruchsvolle 
Lamellensysteme sicher und präzise. Die doppel-
te Aufnahme am Mitnehmer sorgt dabei für eine 
flexible und stabile Anbindung an die Lamellenme-
chanik.

Seine integrierte intelligente S12-Regelelektronik 
macht den LLA besonders anpassungsfähig. Hub, 
Kraft und Geschwindigkeit lassen sich program-
mieren, ebenso der synchronisierte Mehrfach-
betrieb von bis zu vier Antrieben. Zusätzlich er-
möglicht der integrierte Drucktaster eine einfache 
Auswahl der Laufrichtung direkt am Antrieb – ein 
praktisches Detail, das die Inbetriebnahme deutlich 
vereinfacht.

Auch konstruktiv ist der LLA konsequent auf die 
Anforderungen moderner Lamellenfenster ausge-
legt. Das schlanke Gehäuserohr mit 35 x 35 mm 
fügt sich dezent in die Fensterkonstruktion ein, 

Der LKS Zahnstangenantrieb ist die richtige Wahl, 
wenn Fensterbewegung einfach, robust und 
wirtschaftlich umgesetzt werden soll. Mit 550 N 
Zug- und Druckkraft bewegt er leichte bis mittel-
schwere Fenster sicher und kontrolliert. Dabei ist 
er dank der robusten Ausführung mit Schutzart 
IP54 vielseitig einsetzbar – sowohl in der Fassade 
als auch im Dach für Lichtkuppeln.

Sein besonderer Vorteil liegt im Synchronbetrieb: 
Zwei Zahnstangenantriebe werden über eine Ver-
bindungswelle mechanisch gekoppelt und arbeiten 
dadurch gleichmäßig zusammen. In der Ausfüh-
rung LKS T mit Mitläufer kann die Last so auf zwei 
Punkte verteilt und das Fenster gleichmäßig ge-
öffnet werden. In der Ausführung LKS TV mit zwei 
angetriebenen Antrieben lassen sich dabei sogar 
1.100 N erreichen. Gerade bei breiten bzw. schwe-
ren Flügeln oder Lichtkuppeln sorgt diese mecha-
nische Synchronisation für sichere Bewegung bei 
gleichzeitig wirtschaftlicher Umsetzung.

Auch bei der Montage zeigt der LKS, dass Effizienz 
nicht kompliziert sein muss. Die kompakte Bauform 

während die robuste, korrosionsbeständige Aus-
führung für dauerhafte Zuverlässigkeit sorgt. Ver-
deckt liegende Bohrungen unterhalb der schrägen 
Endkappen erleichtern die Montage und sorgen 
zugleich für ein sauberes Erscheinungsbild.

mit seitlich angebrachter Motorgetriebeeinheit, 
verschiedene Konsolen und passende Flügelböcke 
ermöglichen eine flexible Anpassung an unter-
schiedliche Einbausituationen. Auf diese Weise 
lässt sich der Antrieb schnell, sauber und praxis-
gerecht montieren.

Starke Leistung für prä-
zise Lamellenbewegung.

Mechanische Effizienz 
mit echtem Kostenvorteil.

Lamellenantrieb LLA Zahnstangenantrieb LKS

Lamellenfenster stellen besondere Anforderungen: Mehrere Fensterrei-
hen sollen präzise, gleichmäßig und zuverlässig öffnen. Der LLA bietet 
dafür genau die richtige Kombination aus Kraft und Kontrolle. Als LLA10 
mit 1.000 N oder als LLA16 mit 1.600 N Schub- und Zugkraft bewegt 
er Lamellensysteme sicher in Position. Seine intelligente S12-Regelelek-
tronik macht Hub, Kraft und Geschwindigkeit programmierbar und er-
möglicht den synchronisierten Mehrfachbetrieb. Gleichzeitig überzeugt 
der LLA durch seine schlanke Bauform und eine montagefreundliche 
Befestigung mit verdeckt liegenden Bohrungen. So fügt er sich sauber 
am Lamellenfenster ein – und sorgt dort für kontrollierte Bewegung 
auf engem Raum. 

Gute Lösungen müssen nicht kompliziert sein: Der LKS Zahnstangen-
antrieb ist die wirtschaftliche Alternative für klare RWA-Anwendungen. 
Ausgestattet mit einer leistungsstarken Motorgetriebeeinheit sowie 
einer robusten Zahnstange aus chromatiertem Stahl, bewegt er Fens-
ter oder Lichtkuppeln zuverlässig und sicher. Für Anwendungen mit 
breiten Elementen oder hohen Lasten lassen sich zudem zwei Antrie-
be über eine mechanische Verbindungswelle synchronisiert betreiben. 
Und dank schlankem Design sowie großer Vielfalt an Befestigungskon-
solen und Flügelböcken lässt er sich flexibel einsetzen und zeitsparend 
montieren. 
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Bestelldaten

Drehflügelantrieb DFA Art.Nr. 

DFA 250 R - WICLINE 75, Anschlag DIN rechts 583050

DFA 250 L - WICLINE 75, Anschlag DIN links 583051

DFA 310 R - WICLINE 75, Anschlag DIN rechts 583052

DFA 310 L - WICLINE 75, Anschlag DIN links 583053

Lamellenantrieb LLA10 Art.Nr. 

LLA10 60 S12 520306

LLA10 120 S12 520312

LLA10 200 S12 520343

Lamellenantrieb LLA16 Art.Nr. 

LLA16 60 S12 520406

LLA16 120 S12 520412

LLA16 200 S12 520423

Zahnstangenantrieb LKS Art.Nr. 

LKS 100 S2 513100.N

LKS 200 S2 513200.N

LKS 300 S2 513300.N

LKS 400 S2 513400.N

LKS 500 S2 513500.N

LKS 600 S2 513600.N

LKS 750 S2 513800.N

LKS 1000 S2 513805.N

Zahnstangenantrieb LKS T Art.Nr. 

LKS T 300 S2 513300.T

LKS T 500 S2 513500.T

LKS T 600 S2 513600.T

LKS T 750 S2 513800.T

LKS T 1000 S2 513805.T

Zahnstangenantrieb LKS TV Art.Nr. 

LKS TV 300 S2 513300.TV

LKS TV 500 S2 513500.TV

LKS TV 600 S2 513600.TV

LKS TV 750 S2 513800.TV

LKS TV 1000 S2 513805.TV

Eine vollständige Übersicht aller bestellbarer Artikel 
finden Sie in unserer aktuellen Produktpreisliste.

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote.

Tel		  +49 8271 8185-0
Fax		  +49 8271 8185-155
Mail		  info@aumueller-gmbh.de

aumueller-gmbh.de
AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
DE-86672 Thierhaupten, Germany

Folgen Sie uns auf Social Media

Jetzt AUMÜLLER-App herunterladen


