
Leistungsstarkes 230 V-RWA-System für große Gebäude – 
flexibel erweiterbar und mit 24 V-Anlagen kombinierbar.

230 V-RWA-
SYSTEM

RWA

Effizienz. Flexibilität. Sicherheit.



230 V-RWA-System

Leistungsstarkes 230 V-
RWA-System für große 
Gebäude – flexibel 
erweiterbar und mit 24 V-
Anlagen kombinierbar.

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen werden heute überwiegend mit 24 V DC reali-
siert – eine bewährte und sichere Lösung. Moderne Gebäude stellen jedoch zuneh-
mend höhere Anforderungen an Reichweite, Leistung, Wirtschaftlichkeit und Flexibi-
lität. Genau hier bietet die 230-V-Technik entscheidende Vorteile.

Die Entscheidung für 24 V oder 230 V ist dabei keine Frage von „besser“ oder 
„schlechter“, sondern eine Frage der passenden Lösung für das jeweilige Projekt. 
Während sich 24-V-Systeme besonders für kompakte Anlagen und klassische RWA-
Strukturen eignen, spielen 230-V-Systeme ihre Stärken vor allem dort aus, wo gro-
ße Gebäude, lange Leitungslängen, hohe Antriebsleistungen oder komplexe Entrau-
chungsszenarien zu berücksichtigen sind. 

Durch die 230 V-Betriebsspannung können kleinere Leitungsquerschnitte einge-
setzt werden. Das verringert Spannungsverluste und erleichtert Planung und Ins-
tallation – insbesondere bei weitläufigen Gebäudestrukturen. 230 V RWA ist damit 
keine Sonderlösung, sondern eine leistungsfähige Ergänzung im Systembaukasten 
moderner Rauch- und Wärmeabzugstechnik.

Mit dem 230 V-RWA-System bietet AUMÜLLER eine durchgängig abgestimmte und 
vollständig zertifizierte Lösung aus Steuerzentrale, Energieversorgung und An-
triebstechnik. Herzstück des Systems ist die modulare EMB8000+, die sich flexibel 
an unterschiedlichste Projektanforderungen anpassen lässt. Durch die Kombination 
von 24-V- und 230-V-Komponenten sowie umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten 
entsteht eine zukunftssichere Systemlösung für Neubauten, Erweiterungen und 
Modernisierungen.

Vollumfänglich zertifizierte Systemlösung 
Mit dem 230 V-RWA-System bietet AUMÜLLER eine vollständig zertifizierte Ge-
samtlösung für den sicheren Rauch- und Wärmeabzug. Alle Systemkomponenten 
sind optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen die relevanten normativen 
Anforderungen. Die Systemlösung umfasst zertifizierte 230 V-Antriebe für den 
Einsatz in NRWGs nach EN 12101-2, die nach EN 12101-10 und ISO 21927-9 zerti-
fizierte Steuerzentrale EMB8000+ sowie eine zusätzliche Notstromversorgung, 
zertifiziert nach EN 12101-10. Besonders wichtig für Planung und Ausschreibung: 
Die EMB8000+ ist sowohl in der 24 V- als auch in der 230 V-Ausführung als 
VdS-anerkanntes System verfügbar. Das 230 V-Drive-Modul SHEV ermöglicht die 
Ansteuerung von Antrieben bis 10 A. In Verbindung mit dem 230 V-Trennmodul 
SHEV werden Systemzustände zuverlässig überwacht und Störungen frühzeitig 
erkannt.

Maximale Flexibilität mit der EMB8000+ Steuerzentrale
Die EMB8000+ wurde als modulare Plattform entwickelt und lässt sich flexibel 
an unterschiedlichste Projektanforderungen anpassen – von kleineren Gebäude-
bereichen bis hin zu Industriehallen, Atrien oder komplexen Fassadenanlagen. Die 
230 V-Anlage kann mit jeder geeigneten Energieversorgung nach EN 12101-10 
oder EN 54-4 betrieben werden und bietet dadurch maximale Freiheit bei Planung 
und Umsetzung. Dank der großen Modulvielfalt lassen sich RWA- und Lüftungs-
szenarien individuell kombinieren. Auch die Verbindung von 24 V- und 230-V-Tech-
nik innerhalb einer Anlage ist problemlos möglich. Bestehende 24 V-Systeme kön-
nen gezielt um leistungsstarke 230 V-Komponenten ergänzt werden. Zusätzlich 
können mehrere Zentralen dezentral vernetzt werden, um Leitungswege zu opti-
mieren und komplexe Entrauchungskonzepte effizient umzusetzen.

Passende 230 V-Antriebstechnik aus einer Hand
Die passende 230 V-Antriebstechnik ergänzt das AUMÜLLER-System zu einer 
durchgängigen Gesamtlösung aus Steuerung, Energieversorgung und Antrieb.  
Gerade in großen Gebäuden mit langen Leitungswegen bietet die 230 V-Technik 
entscheidende Vorteile. Geringere Stromstärken ermöglichen kleinere Kabel-
querschnitte, reduzieren Spannungsverluste und vereinfachen die Installation. 
Dadurch lassen sich Material- und Verlegekosten reduzieren.



Antriebskomponenten

Kettenantrieb KS2
Mit seinen zertifizierten 230-V-Varianten ist der Kettenantrieb KS2 
die kompakte Lösung für den Einsatz an Fassadenfenstern. Er 
überzeugt als wirtschaftlicher Allrounder mit vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten. Durch seine kurze Bauform ermöglicht der Antrieb 
große Öffnungsweiten auch bei begrenzten Platzverhältnissen und 
lässt sich flexibel am Rahmen, im Profil oder am Flügel montieren. 
Die intelligente S12-Elektronik, programmierbare Parameter und die 
robuste Seitenbogenkette sorgen für zuverlässigen Betrieb, hohe 
Sicherheit und eine projektgerechte Anpassung an unterschiedliche 
Einbausituationen.

Kettenantrieb KS15
Für besonders anspruchsvolle Anwendungen steht der Kettenantrieb 
KS15 als zertifizierte 230-V-Variante zur Verfügung. Als kraftvoller 
Schwerlastkettenantrieb bewegt er mit bis zu 1.500 N Druckkraft 
große und schwere Dachfenster sicher und zuverlässig. Die robuste, 
vernickelte Stahlkette, die integrierte S12-Elektronik sowie die Konfi-
gurationsmöglichkeiten über DCT sorgen für präzise Anpassung 
an das Projekt. Das clevere Montagesystem und die steckbare Wire-
Click-Lösung ermöglichen zudem eine schnelle, montagefreundliche 
Installation.

Kettenantrieb KS6
Der Kettenantrieb KS6 ist ebenfalls als zertifizierte 230-V-Aus-
führung erhältlich und bietet eine leistungsstarke Antriebslösung 
für Fassaden- und Dachanwendungen. Mit bis zu 600 N Zug- und 
Druckkraft sowie Hublängen bis 1.500 mm eignet er sich besonders 
für große und schwere Fenster. Die robuste Edelstahlkette, die ein-
stellbare Kettenvorspannung und der federunterstützte Kettenaus-
lass ermöglichen einen ruhigen und langlebigen Betrieb. Ergänzend 
erleichtert das AUMÜLLER-Click-System die flexible Verkabelung, den 
schnellen Anschluss und die effiziente Inbetriebnahme in Antriebs-
Verbundsystemen.

Modulare Steuerzentrale EMB8000+
Das AUMÜLLER 230 V RWA-System basiert auf der modularen 
Steuerzentrale EMB8000+. Sie bildet die zentrale Plattform zur 
Steuerung, Überwachung und Vernetzung von RWA- und Lüftungs-
funktionen. Je nach Projektanforderung kann die Zentrale mit unter-
schiedlichen Modulen ausgestattet und individuell erweitert werden.

Komponenten der EMB8000+
Zum Systemumfeld gehören außerdem die bewährten Komponenten 
der EMB8000+ Plattform: Control-Module, Sensor-Module, Power-Mo-
dule, BUS-HSE-Taster, Rauchmelder, Lüftungstaster, Schnittstellen 
zur Gebäudeleittechnik sowie Konfigurationsmöglichkeiten über 
Software, Ethernet und WiFi. So entsteht ein durchgängiges System 
für Rauch- und Wärmeabzug, natürliche Lüftung und moderne Ge-
bäudeautomation – abgestimmt auf die Anforderungen von Planern, 
Errichtern und Betreibern.

DM 230 V SHEV Drive Modul SHEV 
Für den 230 V-Betrieb ist das 230 V-Drive-Modul SHEV die zentrale 
Komponente zur Ansteuerung der 230-V-Antriebe. Es übernimmt 
die Schaltfunktion für die angeschlossenen Antriebe, verarbeitet 
Lüftungssignale und stellt Betriebs-, Störungs- und Alarmzustände 
übersichtlich dar. Ergänzend sorgt das 230 V-Trennmodul SHEV für 
die sichere und zuverlässige Überwachung der Antriebsleitung. 

Zentralenkomponenten

Energieversorgung
Zur gesicherten Energieversorgung wird das System an eine geeig-
nete Stromversorgung bzw. USV nach EN 12101-10 oder EN 54-4 
angebunden. Damit bleibt die Funktion der 230 V RWA-Anlage auch 
im sicherheitsrelevanten Betrieb gewährleistet.
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Bestelldaten

KS2 S12 230 V L Art.Nr. KS2 S12 230 V R Art.Nr. 

KS2 200 S12 230 V L 521720 KS2 200 S12 230 V R 521620

KS2 300 S12 230 V L 521730 KS2 300 S12 230 V R 521630

KS2 400 S12 230 V L 521740 KS2 400 S12 230 V R 521640

KS2 500 S12 230 V L 521750 KS2 500 S12 230 V R 521650

KS2 600 S12 230 V L 521760 KS2 600 S12 230 V R 521660

KS2 800 S12 230 V L 521780 KS2 800 S12 230 V R 521680

Kettenantrieb KS6 230 V Art.Nr. 

KS6 250 S12 230 V 497025

KS6 300 S12 230 V 497030

KS6 400 S12 230 V 497040

KS6 500 S12 230 V 497050

KS6 600 S12 230 V 497060

KS6 800 S12 230 V 497080

KS6 1.000 S12 230 V 497110

KS6 1.200 S12 230 V 497112

KS6 1.500 S12 230 V 497115

Kettenantrieb KS15 230 V Art.Nr.

KS15 1000 S12 230 V 495170

Zentrale EMB8000+ 230 V Art.Nr. 

10 A 400 x 500 mit 230 V DM SHEV 688410-9504

10 A 600 x 600 mit 230 V DM SHEV 688410-9604

Modul Art.Nr.

PM Power Modul 688050

PME Power Modul Extension 688100

CM Control Modul 688120

SM Sensor Modul 688150

DM Drive Modul 688250

DMX Drive Modul 688255

IDM Intelligentes Drive Modul 688257

DM 230 V VENT 688280

DM 230 V SHEV 688290

RM6 Relais Modul 688200

WM+ Wetter Modul 688181

IM-K+ Interface Modul KNX 688264

230 V Trennmodul SHEV 688295

Eine vollständige Übersicht aller bestellbarer Artikel 
finden Sie in unserer aktuellen Produktpreisliste.

Haben Sie Fragen 
oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen 
individuelle Angebote.

aumueller-gmbh.de
AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
DE-86672 Thierhaupten, Germany

Folgen Sie uns auf Social Media

Jetzt AUMÜLLER-App herunterladen


